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Kategoria obiektu budowlanego: X
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Adres budowy 16-100 Sokoétka, ul. Osiedle Zielone 1A,dz. nr 3102/7

Obreb 0034 Sokoétka

Jednostka Ewidencyjna 201108_4 Sokotka

Projektant ' Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis

AUTOR mgr inz. arch. upr. w specj. architektonicznej

ARCHITEKTURY Kamil Luma do proj. bez ograniczen %’
28/PDOKK/2017 ;

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. upr. w specj. architektonicznej N

ARCHITEKTURE Krzysztof Dec do proj. bez ograniczen ; /

| 30/PDOKK/2011 t

AUTOR mgr inz. upr. bud. w spec. konstrukcyjnej

KONSTRUKCJI Judyta Bajno do proj. bez ograniczen '
PDL/0002/PWBKb/17

SPRAWDZAJACY mgr inz. upr. w specj. konstrukcyjno-

KONSTRUKCJE Andrzej Pawtowski  inzynieryjnej oraz projekty
architektoniczne /
7297168

Sokotka, dn.28. 06. 2018 .
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JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

-

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 365/2017/PDOKK Bialystok dnia 16.12.2017r,

DECYZJA nr 28/PDOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6Zzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, Ze

Pan mgr inz. arch, KAMIL LUMA
urodzony w dniu 25.01.1988r. w Ostrolece

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych,

sprawowanie nadzoru autorskiego

i sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Me D
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Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Maciej Pokorski
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn
3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac
4. Sekretarz Urszula Golubowska - Witek
5. Czlonek Zbigniew Gliriski
6. Cztonek Andrzej Koé
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyfiska
8. Czlonek Grzegorz Borowski
o !,'
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Kamil Luma

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru o0s6b
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawontocnieniu sig decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz, arch, Kamil Luma
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK /2017,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0487.

Czlonek czynny od: 07-03-2018r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-03-2018 r, Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczgca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0487-D669-7F1B-8EB2-4866

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pt
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch, Krzysztof Dec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/PD OKK/2011,

jest wpisany na liste czlonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0379.

Czlonek czynny od: 01-02-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-12-2017 r, Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0379-38FA-2715-2ECA-C537

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z wiasciwg Okrggowa Izba Architektdw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J1Z-TMQ-W2V *

Pani Judyta Bajno o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0121/17

adres zamieszkania tyski tyski 79 A, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-02 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDIUM | Bialystok, dnia, 20 11ft0opada 48
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE)J -

WYDZIAt BUDOWNICTWA = NOTARIUSZ IGOR FOPOW  *
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY KANCWW NOTARIALNA

15-095 BIALYSTOW,
w Biatymstoku - ul. M. Skiodowskiej-Curig
297/68 . tel. 7420753

Nr ewid. uprawn,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. I i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31, stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Ne 7, poz. 46) oraz § 291 §.... Gyuste. l,p.l

rozporzadzenia Przewodniczacego  Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i A1ch|tektury
z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwahflkacp fachowych oséb wykonujqcych funkecje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)
A n d T Ze j - K azimierz PAWXO W s K L

Ob.

urodzony dnia ... B 11_uogdda 1957 T T"’KOCTH,pO’I Biatyetok

@

otrzymuije
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uprawnienia budo‘wlane do

sporzadzarnia projektow budowlanych
konﬁtrukcyjnych wezelkich cbiektédw budowlanych,pro-

ektdéw insbalacji i u¢zadzfn sanitarnych z wyjatklem
qkompllkovaaj ch urzqdzen i instalacji oraz nastg¢pujg-
cych projektéw budowlanych architektonicznychs
a/ wezelkich obisktéw budowlanych ingzynierskich zali-
czanych do budownictwa powszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o prostej architckturze/§ L smets 3/,
¢/ budynkéw przemysiowych o Chd“uktﬂrzﬁ wytgcznlie pro=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HFY-3YT-3D8 *

Pan Andrzej Pawtowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2085/02

adres zamieszkania ul. Malinowa 12, 15-803 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sokdtka, dn. 28.06.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) | ZMIANY SPOSOBU

UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO na dziatce nr 3102/7 w Sokéice zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTOR
ARCHITEKTURY

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURE

AUTOR
KONSTRUKCJI

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJE

Projektant

mgr inz. arch.
Kamil Luma

mgr inz. arch.
Krzysztof Dec

mgr inZ.
Judyta Bajno

mgr inZ.
Andrzej Pawtowski

Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis

upr. w specj. architektoniczne;
do proj. bez ograniczen
28/PDOKK/2017

upr. w spegj. architektoniczne;
do proj. bez ograniczen
30/PDOKK/2011

upr. bud. w spec. konstrukcyjne;
do proj. bez ograniczen
PDL/0002/PWBKb/17

upr. w specj. konstrukcyjno-
inzynieryjnej oraz projekty
architektoniczne

7297/68



ILPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21. DANE OGOLNE

Inwestor Powiat Sokoélski, ul. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka
Adres budowy 16-100 Sokotka, ul. Osiedle Zielone 1A, dz. nr 3102/7
Obreb 0034 Sokoétka

Jednostka Ewidencyjna 201108_4 Sokotka

22. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie indywidualne Inwestora na opracowanie dokumentaci,
. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sokdtka,
. umowa z dn. 07.12.2017r. Zawarta miedzy Powiatem Sokélskim a biurem projektowym

, Biuro Ustug 'KONSUL-BUD” Projekt-Kosztorys-Wycena Wiestaw Minkiewicz.

2.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy (modernizacji) i zmiany sposobu
uzytkowania czesci budynku ustugowego, zlokalizowanego na dziatce nr 3102/7 przy ul. Osiedle
Zielone w Sokodtce. Budynek ustugowy miesci aktualnie nastepujace funkcje: warsztaty Zespotu Szkoét
Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej, apteke, przychodnie. Planowana przebudowa (modernizacja) i
zmiana sposobu uzytkowania polega na przystosowaniu czesci obiektu ( w ktérym aktualnie
znajduja sie: apteka i przychodnia oraz w czesci pomieszczenia warsztatow szkolnych przy
Zespole Szkot Zawodowych) do nowej funkcji: PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

24. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana. Znajduje si¢ na niej budynek ustugowy, oznaczony na
planie zagospodarowania terenu. Komunikacja do budynku i wokét niego zostata wykonana jako teren
utwardzony. Pozostata cze$¢ dziatki to teren biologicznie czynny i miejsca utwardzone przeznaczone na
miejsca postojowe i tymczasowe gromadzenie odpadéw. Dziatka ma dostep do drogi publicznej ( ul.
Osiedle zielone —dz. nr 2873 o nawierzchni asfaltowe;).

2.5.1. Lokalizacja

Budynek istniejacy, wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej petnigcy w czesci funkcje
warsztatow Szkoty Zawodowej zas w cze$ci funkcje apteki i przychodni zostat  zlokalizowany  na
dziatce nr 3102/7. Cze$¢ budynku objeta opracowaniem zlokalizowana jest w odlegtosci 12,90 m oraz
13,76 m od sasiednich budynkdow oraz o 13,85 m od granicy z droga (dz. nr. 2873).

2.5.2. Uklad komunikacyjny

Dziatka nr 3102/7 ma dostep do drogi publicznej (dz. nr 2873 o nawierzchni asfaltowej, ul. Osiedle
Zielone) — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

2.5.3. Rozliczenie miejsc postojowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego .

2.5.4. Gromadzenie odpadéw

Odpady bedg gromadzone w przeznaczonym do tego celu kontenerze, na terenie utwardzonym,



Zlokalizowanym na terenie dziatki — na dotychczasowych zasadach. Wytwarzana ilos¢ odpadéw nie
ulegnie zmianie w wyniku zmiany sposobu uzytkowania budynku.
2.5.5. Bilans terenu - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Powierzchnia opracowania A-F 943,00m? 100,00%
(czes¢ dziatki nr ew. 3102/7)

Powierzchnia zabudowy istniejaca 480,85m? 50,99%
Powierzchnia utwardzona istniejaca 237,35m? 2517%
Powierzchnia biologicznie czynna istniejaca 224,80m? 23,84%

2.5.6. Uzbrojenie terenu - infrastruktura techniczna - bez zmian

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.6.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze uzbrojonym w media:

. zaopatrzenie w energie elekiryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej,
istniejacym przytaczem- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

. zaopatrzenie w wode — z istniejacego przytacza wodociggowego— bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego,

. odprowadzenie Sciekow — do istniejace] sieci kanalizacyjnej — bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego,

. zaopatrzenie w energie cieplng — z sieci miejskiej projektowanym przytaczem

(wg. oddzielnego opracowania);

. odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren
wilasnej dziafki.

Informacja dotyczaca ochrony srodowiska, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz ochrona
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Obszar objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie znajduje sie w
obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej.
Informacja o dostepnosci obiektu dla osob niepetnosprawnych.

Istniejacy budynek jest dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne do budynku jest
Zlokalizowane na poziomie terenu wokét niego.

Informacja dotyczaca ochrony intereséw osob trzecich

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie stworzy zagrozenia Srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikéw, ich otoczenia oraz nie ograniczy istniejacego zagospodarowania
dziatki inie  zagrozi obiektom istniejgcym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja ze wzgledu na swoéj charakter nie zmienia dotychczasowego

zagospodarowania dziatki. Jedyna zmiang jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
oraz modernizacja - remont przeprowadzony wylacznie we wnetrzu budynku (elewacja nie
ulegnie zmianie).

2.7.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu



Zgodnie z art. 29, ust.. 2, pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo  budowlane,  tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z pdzn. zm., planowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.

Sokotka, dn. 28. 06. 2018

OPRACOWAL.:
AUTOR
ARCHITEKTURY: mgr inz. arch.
Kamil Luma
upr. w specj. architektonicznej
do proj. bez ograniczen
28/PDOKKJ/2017
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURE: mgr inz. arch.
Krzysztof Dec
upr. w specj. architektonicznej
do proj. bez ograniczen
30/PDOKK/2011
AUTOR
KONSTRUKCJI: mgr inz.
Judyta Bajno
upr. bud. w spec. konstrukcyjnej
do proj. bez ograniczen
PDL/0002/PWBKb/17
SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJE: mgr inz.

Andrzej Pawtowski
upr. w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej
oraz projekty architektoniczne
7297/68
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ll. PROJEKT BUDOWLANY-ARCHITEKTONICZNY

31. DANE OGOLNE
Inwestor Powiat Sokdlski, ul. J. Pitsudskiego 8,16-100 Sokétka
Adres budowy 16-100 Sokotka, ul. Osiedle Zielone 1A,dz. nr 3102/7
Obreb 0034 Sokétka
Jednostka Ewidencyjna 201108_4 Sokotka
3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Zlecenie indywidualne Inwestora na opracowanie dokumentaci,
. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sokdtka,
. umowa z dn. 07.12.2017r. Zawarta miedzy Powiatem SokdIskim
a biurem projektowym , Biuro Ustug 'KONSUL-BUD” Projekt-Kosztorys-Wycena
Wiestaw Minkiewicz.
3.3.  OPIS BUDYNKU

Istniejacy budynek ustugowy jest zlokalizowany na dziatce nr 3102/7. Jest to obiekt
wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny. Budynek ustugowy miesci
aktualnie nastepujace funkcje: warsztaty Zespotu Szkot Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej,
apteke, przychodnie.

Planowana przebudowa (modernizacja) i zmiana sposobu uzytkowania polega na
przystosowaniu czesci obiektu ( w ktorym aktualnie znajdujg sie: apteka i przychodnia oraz
W czesci pomieszczenia warsztatow szkolnych przy Zespole Szkot Zawodowych) do nowej
funkcji: PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

3.3.1. Przeznaczenie i program funkcjonalno-uzytkowy obiektu

Projektowana poradnia psychologiczno-pedagogiczna zostanie podzielona na czes¢
przeznaczong dla jej pracownikdw oraz dla pacjentow.

Czes¢ przeznaczona dla pracownikow to : pokdj nauczycielski, sekretariat, gabinet
dyrektora, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia gospodarcze i fazienka dla
pracownikdw ( spetniajaca réwniez funkcje tazienki przystosowanej do potrzeb oséb
niepetnosprawnych).

Czes¢ budynku przeznaczona dla pacjentéw to: gabinety psychologiczno- pedagogiczne,

gabinet feefback i treningu stuchowego, gabinet logopedyczny, gabinet integracji sensorycznej i gabinet
wczesnego wspomagania.

W ramach funkcjonowania poradni planuje sie:
1. wykonywanie badan diagnostycznych majgcych na celu wydanie opinii lub orzeczen,
2. konsultacje i poradnictwo z zakresu zagadnien wychowawczych: z dzie¢mi, miodzieza,
rodzicami i nauczycielami,
3. prowadzenie terapii logopedycznej i zajecia stymulujgce rozwdj mowy dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym oraz terapii pedagogicznej, zajecia z psychologiem,



4. prowadzenie zaje¢ wczesnego wspomagania dzieci od momentu wykrycia niepetnosprawnosci
do momentu rozpoczecia nauki w szkole,

5. doradztwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowe.
Przewiduje sie prowadzenie zaje¢ grupowych (grupa do 4 osob) oraz spotkan  indywidualnych.
Zajecia grupowe bedg odbywaly sie w sali spotkan i gabinecie psychologiczno-pedagogicznym,
w pozostatych pomieszczeniach bedg miaty miejsce zajecia i spotkania indywidualne. Zajecia
indywidualne bedg trwaly nie dtuzej niz 2h, a w sali spotkan bedg odbywaty sie spotkania
trwajace nie diuzej niz 2h/dobe.

PLANOWANE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Planuije sig zatrudnienie maksymalnie 9 osdb, w jednym pomieszczeniu pracy bedg jednocze$nie
przebywaty nie wigcej niz 4 osoby (min. wysoko$¢ pomieszczenia pracy : 2,5m) - zgodnie z
§20  ust.3 pkt1 lit. a- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnejzdn. 26
wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650 z  pdzniejszymi zmianami). Praca bedzie odbywa¢ sie¢ w trybie
zmianowym.  Na jednej zmianie nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 5 0sob.

Pozostate osoby beda  przybywaty w poradni nie diuzej niz 4h/dobe — w my$l §72 ust.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015r. poz.

1422 z pdzniejszymi zmianami) — pomieszczenia bedq przeznaczone na czasowy pobyt
ludzi —ich minimalna ~ wysoko$¢ wynosi 2,20 (gdy nie wystepuja czynniki szkodliwe).
Projektuje sie minimalng wysoko$¢ pomieszczen  wynoszacq 2,5m.

SZATNIE

Miejsce na przechowywanie odziezy  wierzchniej pracownikdw  wydzielono w
pomieszczeniach przeznaczonych do pracy ( sekretariat, gabinet dyrektora, pok6j  nauczycielski)
w szafach dwudzielnych. Przechowywanie odziezy wierzchniej pacjentéw - na wieszakach
Zlokalizowanych w poczekalni i korytarzach.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

LAZIENKI

Ustepy ogdinodostepne sq dostepne z drogi komunikacji ogoinej (korytarz )

Zastosowano przedsionki, oddzielone Scianami petnymi na catg wysoko$¢ pomieszczen, w
ktorych sg zainstalowane umywalki. Drzwi do ustepdw majg wymiary 0,9x2,00m w Swietle
o$cieznicy i sq wyposazone w otwory ( w ich dolnej czesci) o sumarycznym przekroju 0,022m?*
Przegrode oddzielajacg ustep damski od meskiego, wykonane jako $ciane petng na catej
wysokosci pomieszczenia. Wydzielone kabiny z misami ustepowymi zachowujg minimalne
wymiary: 1m szerokosci i 1,10m dtugosci. Wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem oraz
armature czerpalng ze zlaczkq do weza nalezy wykona¢ w tazience meskiej. We wszystkich
tazienkach zaprojektowano wentylacje mechaniczng sprzezong z wtgcznikiem Swiatta.
Wysoko$¢ tazienek przekracza 2,50 m. Podtogi w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych
nalezy wykonac¢ z gresu antyposlizgowego (powierzchnia zmywalna,  nienasiakliwa,
niesliska). Sciany fazienek nalezy wykorczy¢ glazura — do wysokosci 2m.



LAZIENKI OGOLNODOSTEPNE

Zaprojektowano tazienki ogélnodostepne dla kobiet i mezczyzn. tazienka damska zostata
wyposazona W jedng umywalke i jeden ustep. tazienke meskg wyposazono w jedng
umywalke, ustep i pisuar. Przyjeto, ze w budynku bedzie jednoczesnie przebywato nie wigce;
niz 20 o0sab.

LAZIENKA PRZEZNACZONA DLA PRACOWNIKOW / 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
tazienka przeznaczona dla pracownikdw, zostata zlokalizowana przy poczekalni. Po
zainstalowaniu armatury i uchwytow spetnia¢ bedzie ona rowniez funkcje tazienki
przystosowanej do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych: posiada  przestrzen  manewrowg
1,5x1,5m, natrysk, posiada¢ bedzie mise ustepowsg i umywalke z uchwytami utatwiajgcymi
korzystanie z nich. W tazience tej powinna by¢ zapewniona temp. 24°C.

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

Pomieszczenie gospodarcze (0.4) zostato wyposazone w jednokomorowy zlew zawieszony na
wysokosci 50 cm nad posadzkg oraz w kratke $ciekowg. W pomieszczeniu tym przewidziano
szafke na sprzet czyszczacy.

POMIESZCZENIE SOCJALNE
Pomieszczenie socjalne przeznaczone dla pracownikow zostato wyposazone w umywalke i
Zlew jednokomorowy.

GABINETY
Laczny czas przebywania tych samych osob w gabinetach nie bedzie przekraczat 4 godzin na
dobe. Gabinet logopedyczny jest wyposazony w zlew.

OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono odpowiednie o$wietlenie i nastonecznienie. W
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zachowano wymagany przepisami stosunek
powierzchni okien do powierzchni podiogi - 1:8. Zapewniono takze oswietlenie sztuczne:

w pomieszczeniach stuzgcych komunikacji: 150 Ix, w gabinetach 200Ix, w pomieszczeniach
przeznaczonych do pracy przy komputerze - dodatkowe punktowe o$wietlenie 500Ix (w pom.
01.,0.7,0.8,0.13,0.14,0.16,0.17,0.180.20,.21,0.22,0.23 w pozostatych pomieszczeniach
200Ix. W pomieszczeniach niewymagajacych ~ Swiatta naturalnego zapewniono S$wiatto
sztuczne o natezeniu 200Ix (pomieszczenie socjalne, tazienki, pomieszczenia
gospodarcze, sala konferencyjna).

WENTYLCAJA

W budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng - projekt wentylacji wg opracowania
branzowego - tom Il niniejszego opracowania.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewniong pdttorakrotng
wymiane powietrza na godzine. Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego w tazience
powinien wynosi¢ 50 m%h, w pom. gospodarczym 15 m*h.



3.3.2.

Wykaz pomieszczen:

Wykaz pomieszczen

Lp. |nazwa pomieszczenia powierzchnia/m?

0.1 |gabinet psychologiczno-pedagogiczny 15,60

0.2 |pomieszczenie gospodarcze 14,86

0.3 |pomieszczenie socjalne 10,00

0.4 | pomieszczenie gospodarcze 1,68

0.5 |tazienka dla osob niepetnosprawnych 5,43

0.6 |poczekalnia 28,87

0.7 |gabinet psychologiczno-pedagogiczny 20,13

0.8 | pokdj nauczycielski 15,28

0.9 |korytarz 8,31

0.10 |sala konferencyjna 42,65

0.11 |tazienka meska 479

0.12 |tazienka damska 3,46

0.13 |sekretariat 11,93

0.14 | gabinet dyrektora 15,96

0.15 |korytarz 31,28

0.16 |gabinet wczesnego wspomagania 16,49

0.17 | gabinet psychologiczno-pedagogiczny 15,77

0.18 |gabinet psychologiczno-pedagogiczny 15,54

0.19 |gabinet integracji sensorycznej 32,56

0.20 |gabinet logopedyczny 19,16

0.21 |gabinet feedback i treningu stuchowego 8,72

0.22 |gabinet psychologiczno-pedagogiczny 14,22

0.23 |korytarz 28,39

0.24 |przedsionek 5,40

RAZEM 386,08

3.3.3. Dane techniczne budynku
powierzchnia zabudowy catego budynku 2000,00m?
powierzchnia catkowita catego budynku 2000,00m?
ilos¢ kondygnacji 1
powierzchnia uzytkowa budynku 1713,22 m?
powierzchnia uzytkowa cze$ci budynku podlegajacej przebudowie 386,08m?

3.3.4 Wykaz planowanych robé6t budowlanych




Projektowane zmiany wynikajg z potrzeby przystosowania cze$ci budynku ustugowego do nowej funkcji
- poradni psychologiczno-pedagogiczne;.

Roboty budowlane obejmuja;
1. remont istniejacych pomieszczen w celu dostosowania ich do nowych funki,

przebudowe instalacji elektrycznych sanitarnych i wentylacyjnych do potrzeb nowej funkcji.

Roboty budowlane nie dotycza:
1. elementow zewnetrznych budynku
2. elementow zagospodarowania terenu.

Planowane zmiany nie wptyna na zmiane:
powierzchni zabudowy, powierzchni catkowitej, kubatury ani innych charakterystycznych
elementéw budynku.

Roboty budowlane beda obejmowaly:

1. wymiane istniejacej podtogi — skucie istniejgcej i wykonanie nowej docieplonej,
2. zamurowanie czesci istniejacych otworéw drzwiowych - wewnetrznych,

3. wybicie nowych otworéw w istniejgcych Scianach,

4, wykonanie nowej wentylacji w pom. 0.11i 0.12 (poprzez wykonanie kanatéw
wentylacyjnych i podtgczenie ich rurami elastycznymi do kanatu wentylacyjnego w
pomieszczeniu 0.10),

5. wykonanie kratek wentylacyjnych w istniejgcym kominie (po. 0.19),

6. demontaz grzejnikow elektrycznych w pom. 0.15 i 0.23 oraz montaz grzejnikéw
panelowych  dwuptytowych powigzanych z instalacjg c.o.

7. podtgczenie armatury w pomieszczeniach sanitarnych (0.5, 0.11 oraz 0.12) do
studzienki rewizyjnej znajdujacej sie w pomieszczeniu 0.12 (fazienka damska),

8. wykonanie nowej instalacji wody uzytkowej zimnej- cieptej w catym obiekcie,

9. przebudowa istniejacej przytacza w pom. 0.20,

10.  w pomieszczeniach 0.11 oraz 0.12 zamontowac grzejniki panelowe dwuptytowe
powigzane z instalacjg c.o. (po jednej sztuce na kazde z pomieszczen)

11. wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej,

12. wymurowanie czesci $cian dziatowych,

13.  wyburzenie cze$ci Scian dziatowych,

14, wykonanie podciggdw w miejscach wyburzen scian konstrukcyjnych

( zgodnie z projektem konstrukcyjnym),

15.  dostosowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych do potrzeb nowej funkci,
16. skucie istniejacych oktadzin sciennych(boazeria), szpachlowanie i malowanie $cian,
17. szpachlowanie i malowanie sufitow,

18. demontaz umywalki w pomieszczeniu 0.22

19.  wykonanie prac remontowych instalacyjnych, zgodnie z projektami i zaleceniami



branzowymi  (projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych, projekt wewnetrznych
instalacji sanitarnych i wentylacyjnych).

Planowane zmiany zostaty oznaczone kolorem czerwonym w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

3.3.5. WYKAZ PLANOWANYCH ROBOT DOTYCZACYCH WSZYSTKICH POMIESZCZEN
PODLEGAJACYCH PRZEBUOWIE:
e wymiana istniejgcej podtogi — wykonanie podtogi na gruncie — docieplonej,
o sufity wykonaé jako sufity podwieszane,
e demontaz istniejacej boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,
o powigkszenie otwordw drzwiowych w istniejgcych scianach,
e wymiana wewnetrzne;j stolarki drzwiowe;.

3.3.6. WYKAZ PLANOWANYCH ROBOT Z PODZIALEM NA POSZCZEGOLNE POMIESZCZENIA:

0.1 gabinet psychologiczno — pedagogiczny:

e skucie podtogi i wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki,

o wykonanie nowej podtogi z paneli podtogowych,

o demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

e zamurowanie 2 istniejgcych otwordw drzwiowych,

e poszerzenie otworu drzwiowego — do uzyskania wym. 90x200 w $wietle oscieznicy
(j. 100x210 w Swietle muru),

e wykonanie izolacji akustycznej gabinetu przy uzyciu wetny mineralnej gr.10cm na ruszcie
drewnianym oraz o gr. 7 ¢cm na jednej ze $cian, obicie ptytg g-k gr.1,2cm, szpachlowanie i
malowanie Scian — zgodnie z rys. 8

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podtoga: panele podiogowe - klasa Scieralnosci zgodnie z normg EN 13329 : AC5
- Sciany i sufity: farba lateksowa lub akrylowa — odporna na $cieranie

- kolorystyka: panele: jasny dab, $ciany w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013)

0.2 pomieszczenie gospodarcze:
e skucie podtogi, wyrownanie poziomu i wykonanie nowej podtogi z gresu
o demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow
e zamurowanie 2 istniejgcych otwordw drzwiowych,
e wybicie otworu i montaz nowych drzwi
e wyburzenie istniejgcej Sciany
o utozenie gresu

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podfoga: gres - klasa Scieralno$ci V' - zgodnie z normg EN 13329 : AC5

- Sciany i sufity: farba lateksowa lub akrylowa — odporna na Scieranie

- kolorystyka: gres: drewnopodobny, $ciany w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013)




0.3 pomieszczenie socjalne

e skucie podtogi, wyrownanie poziomu i wykonanie nowej podtogi z gresu

e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow

e prace przy remoncie sufitu prowadzi¢ z uwzglednieniem dostepu
do istniejacego wytazu 70cm x 70cm

e zamurowanie istniejgcego otworu

e poszerzenie istniejgcego otworu

e wybudowanie dwdch $cian dziatowych - pom. gosp.

e montaz zlewu jednokomorowego i umywalki

e wykonanie ptytek Sciennych na wysokosci pomiedzy 90-150cm na $cianie,
przy ktorej planuje sie montaz zlewu i umywalki

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podfoga: gres - klasa Scieralno$ci V - zgodnie z normg EN 13329 : AC5

- $ciany i sufity: farba mineralna przeznaczone do pomieszczen wilgotnych

- §ciana, gdzie zlokalizowany jest zlew i umywalka na wysoko$ci 90-150cm wykonane z glazury

- kolorystyka: gres: drewnopodobny, $ciany w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013) , glazura gtadka
btyszczaca w kolorze zblizonym do koloru Sciany

0.4 pomieszczenie gospodarcze
o skucie podtogi, wyréwnanie poziomu i wykonanie nowej podtogi z gresu
e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow
e montaz zlewu na wysokosci 50 cm i wpustu kanalizacyjnego
e ufloZeniu gresu na podfodze i glazury na wszystkich $cianach do wysoko$ci 2m
o Sciany na wysoko$ci powyzej 2m i sufit pomalowane farbg mineralng
(przeznaczong do pomieszczen wilgotnych)

0.5 tazienka (dla oséb niepetnosprawnych)

o skucie podtogi, wyréwnanie poziomu i wykonanie nowej podtogi z gresu

e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow

e przeniesienie umywalki na przeciwlegtg $ciane

e wymiana grzejnika (dobranie gabarytu grzejnika umozliwiajgcego montaz drzwi do tazienki)

e usuniecia istniejgcego brodzika

¢ wykonanie bezprogowego odptywu, montaz armatury oraz uchwytdw przystosowujgcych
tazienke do potrzeb osob niepetnosprawnych tj. umywalka, miska ustepowa i uchwyty przy
Zlewie, misie ustepowej i istniejacym prysznicu

o skucie istniejacych ptytek, wykonanie nowych ptytek podtogowych i glazury do wysoko$ci 2m
Sciany na wysokosci powyzej 2m i sufit pomalowane farbg mineralng (przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych)

e wykonanie prawidtowej wentylacji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (wg. projektu branzy
sanitarnej),

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:




- podfoga: gres - klasa Scieralno$ci V - zgodnie z normg EN 13329 : AC5

- Sciany i sufity: farba mineralna przeznaczone do pomieszczen wilgotnych na wysokosci powyzej 2 m,
do wysokos$ci 2m glazura

- kolorystyka: gres i glazura w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013) , Sciany i sufit w kolorze biatym

0.6 poczekalnia
e skucie podtogi, wyrownanie poziomu i wykonanie nowej podtogi z gresu
e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow
e wymurowanie Sciany oddzielajacej poczekalnie od gabinetu ( pom. nr 7) wraz z izolacjg
akustyczng (wetna mineralna gr. 10cm na ruszczcie drewnianym, obite ptytg g-k1,2cm)

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podtoga: gres antypo$lizgowy - klasa $cieralno$ci V - zgodnie z normg EN 13329 : AC5

- $ciany i sufity: farba akrylowa lub lateksowa

- kolorystyka: gres drewnopodobny w kolorze jasnego debu, Sciany i sufit w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 9018)

0.7 gabinet psychologiczno-pedagogiczny
e skucie podtogi, wyrownanie poziomu i wykonanie nowej podtogi paneli podtogowych
e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow
o wykonanie izolacji akustycznej gabinetu przy uzyciu wetny mineralnej gr.10cm na ruszcie
drewnianym obicie ptytg g-k gr.1,2cm

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podtoga: panele podiogowe - klasa Scieralnosci zgodnie z normg EN 13329 : AC5
- $ciany i sufity: farba lateksowa lub akrylowa — odporna na $cieranie

- kolorystyka: panele: jasny dab, $ciany w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013)

0.8 pokdj nauczycielski:
e usuniecie umywalki
zamurowanie otworu drzwiowego
demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;
wykonanie nowego otworu drzwiowego
montaz nowej stolarki drzwiowej
demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

0.9 korytarz
e skucie podtogi i wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki

¢ wykonanie nowej podtogi z gresu

e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow
e usuniecie fragmentu $ciany dziatowej

e usuniecie fragmentéw $cian no$nych i wykonanie nadprozy nad nimi
e wymurowanie nowej $ciany dziatowe;
e wykonanie nowego otworu drzwiowego



demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
montaz nowej stolarki drzwiowe;j

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podfoga: gres antyposlizgowy - klasa $cieralnosci V - zgodnie z normg EN 13329 : AC5

- $ciany i sufity: farba akrylowa lub lateksowa

- kolorystyka: gres drewnopodobny w kolorze jasnego debu, Sciany i sufit w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 9018)

0.10 sala konferencyjna (sala spotkan):

skucie podfogi i wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki

wykonanie nowej podtogi z paneli podtogowych + wykfadzina dywanowa

usuniecie istniejacej $ciany i wykonanie stalowego nadproza

wykonanie sufitu podwieszanego opuszczonego do wysokosci 3,00 m od poziomu podtogi
(konstrukcja ze stelazu metalowego podwieszanego na wieszakach i ptyt gipsowo-kartonowych
gr. 12 mm EI 30 — ognioodpornych)

demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitdw
poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

usuniecie istniejacej stolarki drzwiowej

usuniecie istniejacych umywalek (sztuk 3)

wykona¢ zabudowe z ptyt g-k rur odpowietrzenia kanalizaciji
montaz nowej stolarki drzwiowej

sufity wykonac¢ jako sufity podwieszane,

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podtoga: panele podtogowe - klasa Scieralnosci zgodnie z normg EN 13329 : AC5
- $ciany i sufity: farba lateksowa lub akrylowa — odporna na $cieranie
- kolorystyka: panele: jasny dab, $ciany w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013)

0.11 tazienka meska

zamurowanie dwoch otwordw drzwiowych,

usuniecie istniejacej stolarki drzwiowej,

rozbidrka czesci istniejacych Scian dziatowych,

wymurowanie nowych $cian dziatowych

poszerzenie otworu drzwiowego

montaz nowej stolarki drzwiowej

zmiana miejsca podtaczenia umywalki

wykonanie prawidtowej wentylacji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (wg. projektu branzy
sanitarnej),

montaz nowej miski ustepowej,

usuniecie istniejacej miski ustepowe;,

usuniecie istniejacej miski ustepowej i montaz pisuaru

skucie podtogi, wyréwnanie poziomu i wykonanie nowej podtogi z gresu

demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

skucie istniejacych ptytek, wykonanie nowych ptytek podtogowych i glazury do wysokosci 2m



Sciany na wysokosci powyzej 2m i sufit pomalowane farbg mineralng (przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych),
zainstalowac kran ze ztaczkg do weza

0.12 tazienka damska

skucie podtogi, wyréwnanie poziomu i wykonanie nowej podtogi z gresu

demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

skucie istniejacych ptytek, wykonanie nowych ptytek podtogowych i glazury do wysokosci 2m
Sciany na wysokos$ci powyzej 2m i sufit pomalowane farbg mineralng (przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych)

wyburzenie czesci $cian dziatowych

wymurowanie nowych scian dziatowych

zamurowanie otworu drzwiowego

wykonanie nowego otworu drzwiowego,

montaz nowej miski ustepowe;,

zmiana miejsca podtgczenia umywalki

usuniecie istniejgcej stolarki drzwiowe;

montaz nowego stolarki drzwiowe;

wykonanie prawidtowej wentylacji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (wg. projektu branzy
sanitarnej)

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podfoga: gres - klasa Scieralno$ci V' - zgodnie z normg EN 13329 : AC5

- 8ciany i sufity: farba mineralna przeznaczone do pomieszczen wilgotnych na wysoko$ci powyzej 2 m,
do wysokosci 2m glazura

- kolorystyka: gres i glazura w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013) , Sciany i sufit w kolorze biatym

0.13 sekretariat:

wymurowanie projektowanej Sciany dziatowej
wykonanie otworu drzwiowego

montaz projektowanej stolarki drzwiowe;j
sufity wykonac¢ jako sufity podwieszane,

demontaz istniejacej boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

0.14 gabinet dyrektora

skucie podfogi i wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
wykonanie nowej podtogi z paneli podtogowych

demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow
zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

wykonanie nowego otworu drzwiowego
usuniecie istniejacej stolarki drzwiowe;
montaz nowej stolarki drzwiowej
usuniecie umywalki

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podioga: panele podtogowe - klasa $cieralno$ci zgodnie z normg EN 13329 : AC5



- $ciany i sufity: farba lateksowa lub akrylowa — odporna na $cieranie
- kolorystyka: panele: jasny dab, $ciany w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013)

0.15 poczekalnia
e wykonanie fragmentu $ciany i montaz drzwi dymoszczelnych

e demontaz istniejacej boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow
w pomieszczeniu wykonanie sufitu podwieszanego opuszczonego do wysokoéci 3,00 m od
poziomu podtogi (konstrukcja ze stelazu metalowego podwieszanego na wieszakach i ptyt
gipsowo-kartonowych gr. 12 mm EI 30 — ognioodpornych)

0.16 gabinet wczesnego wspomagania:

zamurowanie otworu drzwiowego

poszerzenie otworu drzwiowego

demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;

montaz nowej stolarki drzwiowe;

demontaz istniejacej boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

0.17 gabinet psychologiczno-pedagogiczny:

poszerzenie otworu drzwiowego

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

demontaz istniejacej boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow
montaz nowej stolarki drzwiowej

0.18 gabinet psychologiczno-pedagogiczny

skucie podfogi i wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki
usuniecie boazerii i paneli $ciennych

wykonanie nowej podtogi z paneli podtogowych

demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow
poszerzenie otworu drzwiowego

demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

montaz nowej stolarki drzwiowej

usuniecie istniejacej umywalki

0.19 gabinet integracji sensorycznej

e wzmocnienie sufitbw - umozliwienie zawieszenia hustawek na hakach — wykonanie konstrukcji
wsporczej do hustawki - wg projektu konstrukcyjnego

e wyburzenie istniejgcego komina

e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow

e usuniecie istniejgcej miski ustepowe;j

e rozebranie Sciany dziatowej

¢ wykonanie zabudowy istniejgcych rur c.0. z wykorzystaniem fragmentu istniejacej Sciany
dziatowej

¢ wykonanie nowego wiazu do piwnicy

e zamurowanie otworu w $cianie nosnej

e wykonanie podtogi z laminatu sportowego na wylewce betonowe;j

o (folia amortyzujaca, pianka o grubosci 1,5cm, dwie warstwy ptyty OSB, wyktadzina z laminatu



sportowego o grubosci 4mm)

o Sciany do wysoko$ci 2m wytozone miekka oktadzing np. miekkie panele Scienne

o istniejgce rury ocynkowane instalacji ¢.0. zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do malowania
powierzchni

0.20 gabinet logopedyczny
e zamurowanie 3 otwordéw drzwiowych

e rozebranie fragmentu $ciany

e wykonanie projektowanego podciagu /wg. projektu konstrukcyjnego/
o demontaz istniejacych drzwi i montaz nowego stolarki drzwiowe;

e demontaz istniejacej boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

0.21 gabinet biofeedback i treningu stuchowego
e demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
e poszerzenie otworu drzwiowego
e montaz nowej stolarki drzwiowej
o demontaz istniejacej boazerii, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

0.22 gabinet psychologiczno-pedagogiczny
e skucie podfogii wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki

e usuniecie boazerii i paneli sciennych

e zabezpieczenie istniejacego przytacza wody,

¢ wykonanie nowej podtogi z paneli podtogowych

e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow
¢ wykonanie nowego otworu drzwiowego — 100x210 w Swietle muru

o demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i zamontowanie nowych drzwi
e zamurowanie jednego z otwordw drzwiowych

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podtoga: panele podiogowe - klasa Scieralnosci zgodnie z normg EN 13329 : AC5
- Sciany i sufity: farba lateksowa lub akrylowa — odporna na $cieranie

- kolorystyka: panele: jasny dab, $ciany w kolorze cappuccino ( np. RAL 1013)

0.23 korytarz
e wyburzenie fragmentéw $cian,

e usuniecie dwuskrzydtowych drzwi istniejgcych
e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow

0.24 przedsionek
e demontaz istniejgcej Scianki przeszklonej z drzwiami (konstrukcja z profili aluminiowych) i

montaz przeszklonej Scianki dziatowej z drzwiami
e skucie podiogii wykonanie warstwy wyrdwnawczej posadzki
e wykonanie nowej podtogi z gresu
e demontaz istn. boazerii, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow



¢ wykonanie odbojnic na catej dtugosci korytarza

WYKONCZENIE POMIESZCZENIA:

- podtoga: gres antypo$lizgowy - klasa $cieralno$ci V - zgodnie z normg EN 13329 : AC5
- $ciany i sufity: farba akrylowa lub lateksowa

- kolorystyka: gres drewnopodobny w kolorze jasnego debu, Sciany i sufit w kolorze
jasnoszarym(np.RAL9018)

3.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
3.4.1 Rozwiazania konstrukcyjne — wg opracowania konstrukcyjnego
3.4.2 Rozwiagzania materiatowe

3.4.1. Posadowienie budynku
Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejacego
Okres$lono na podstawie istniejacej dokumentacji budynku

3.4.2. Lawy i stopy fundamentowe
Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejacego
Okres$lono na podstawie istniejgacej dokumentacji budynku

3.4.3. Sciany fundamentowe
Okre$lono na podstawie istniejacej dokumentacji budynku — bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego

3.4.5. Sciany nadziemia:

- Sciany zewnetrzne :
Sciany wykonane z gazobetonu — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
- Sciany wewnetrzne:

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych (petnych
lub drazonych) grubosci 12 cm ( wskaznik izolacyjno$ci akustycznej wynosi 50db).

Sciany nalezy wykonczyé warstwa tynku gipsowego lub cementowo- wapiennego.

W pomieszczeniach 0.1, 0.6 i 0.7 dla uzyskania wyzszego wskaznika izolacyjnoSci
akustycznej $ciane nalezy obtozy¢ wetng mineralng wspartg na ruszcie drewnianym), obic ptytg
G-K i wykonczy¢ warstwg tynku gipsowego lub cementowo-wapiennego. Elementy drewniane
wykorzystane jako ruszt wsporczy do wykonania izolacji akustycznej nalezy zabezpieczy¢ do
stopnia trudnozapalnosci NRO (nierozprzestrzeniajacej ognia).

Sciang oddzielajacq poczekalnie (0.15) od czeéci budynku, w ktérej bedq prowadzone
warsztaty ( czes¢ nieobjeta opracowaniem) nalezy wykona¢ jako silikatowa grubosci 25 cm.
3.4.6. Stupy i podciagi i nadproza

Stupy i podciagi wg projektu konstrukcyjnego



3.4.7. Wierice

Wience wg projektu konstrukcyjnego
3.4.8. Sufity

Sufity wykona¢ jako sufity podwieszane.
3.4.9. Stropy

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego
Okre$lono na podstawie istniejacej dokumentacji budynku
ISTNIEJACY STROP GESTOZEBROWY

strop gesto zebrowy w poprzecznym utoZeniu belek

nad cze$cig nizsza. DMS i z ptyt prefabrykowanych

nad czes$cig warsztatowg z ptyt prefabrykowanych opartych cze$ciowo na kratownicach
3.4.10. Podtoga na gruncie.

Na podsypce z ubitego piasku wyla¢ chudy beton B-10 grubosci 10 cm, nastepnie  wytozy¢
styropian EPS 100-038 grubosci 15 cm na podwdjnej folii budowlanej.  Wykonaé

wylewke cementowg na foli PE grubosci 7 cm z wykonczeniem podiogi np. panele
podtogowe (wraz z podktadem izolacji akustycznej- matg wygtuszajaca) / terakota na kleju.

W pomieszczeniu nr 0.19 wykona¢ laminat sportowy. Do momentu wykonania wylewki
betonowej podtoge wykona¢ jak w pozostatych pomieszczeniach. Nastepnie na warstwie
wylewki utozy¢ folie na niej 1,5 cm pianki amortyzujacej , 2 warstwy ptyty OSB (2X2cm) a
nastepnie wyktadzing z laminatu sportowego. Przed wykonaniem podiogi w tym
pomieszczeniu zaleca si¢ kontakt z producentem tego typu podidég i
wykonywanie posadzki $cisle wg zalecen producenta, w celu zachowania jej
trwatosci i wytrzymatosci.

3.4.11. Kominy
PROJEKT WENTYLACI CZESCI BUDNKU - WG PROJEKTU BRANZOWEGO
3.4.12. Wiezba dachowa

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego
Okres$lono na podstawie istniejacej dokumentaciji budynku

3.4.13. Pokrycie dachu

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejacego
Okres$lono na podstawie istniejacej dokumentacji budynku
/POSZCZEGOLNE WARSTWY OKRESLONO NA PRZEKROJACH/

3.4.14. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Stolarka drzwiowa



Drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen sanitarnych zamontowac z
nawiewnym  otworem wentylacyjnym dotem o powierzchni netto 220 cm?.
Przed zamowieniem stolarki sporzadzi¢ pomiary kontrolne otworéw na budowie.

Wymiary drzwi zostaty okre$lone na rys. rzut parteru i w wykazie stolarki drzwiowe;j.
3.4.15. Parapety

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego
3.4.16. Izolacje

a) PRZECIWWILGOCIOWA:

bez zmian

b) TERMICZNA:

podioga na gruncie : styropian przeznaczony na podtoge
pozostate — bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego
c) AKUSTYCZNA:

w Scianach dziatowych: wetna mineralna gr.10 cm lub 7 cm zgodnie z rysunkiem (rzut
parteru)

w podtodze na gruncie- mata wygtuszajaca pod panele oraz pianka amortyzujaca
pod laminat sportowy

d) PAROPRZEPUSZCZALNA:

bez zmian w odniesieniu do stanu istniejacego

3.5. INSTALACJE

Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego

Instalacje sanitarne, wodnokanalizacyjne i wentylacyjne — wg projektu branzowego
Instalacje grzewcze - grzejnik w pomieszczeniu 0.5 oraz grzejniki w pom. 015
Instalacja odgromowa - bez zmian w odniesieniu do stanu istniejacego — budynek jest
wyposazony w instalacje odgromowg,

3.6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

WYKONCZENIE WNETRZ:
podtogi i posadzki:

e korytarze, poczekalnie, pom. higieniczno-sanitarne (tazienki), pom. gosp. i pom.
sanitarne:

gres ANTYPOSLIZGOWY - klasa $cieralnosci V - zgodnie z norma EN 13329 : AC5



e gabinet integracji sensorycznej:
laminat sportowy - wykonanie wg zalecen producenta
¢ sala konferencyjna:
panele podfogowe + wyktadzina dywanowa
e pozostate pomieszczenia:
panele podtogowe - klasa Scieralno$ci zgodnie z normag EN 13329 : AC5

tynki i oktadziny:

e Sciany murowane i stropy: tynki cementowo—wapienne lub gipsowe

o tazienki i pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne do wysoko$ci 2m powyzej farby przystosowane
do pomieszczen wilgotnych

¢ malowanie: farba lateksowa lub akrylowa — odporna na Scieranie,

e W poczekalniach i korytarzach nalezy zastosowa¢ odbojnice — w miejscach okre$lonych przez
przysztego uzytkownika budynku

e w gabinecie integracji sensorycznej $ciany wykonczy¢ miekka oktadzing
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

Opracowanie nie dotyczy elementéw zewnetrznych budynku
3.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Budynek istniejacy, wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej petniacy w czesci funkcje
warsztatow Szkoty Zawodowej i w cze$ci funkcje poradni psychologiczno-pedagogicznej ( cze$¢ objeta
opracowaniem) zostat zlokalizowany na dziatce nr 3102/7 .

Roboty budowlane dotycza jedynie remontu istniejacych pomieszczen oraz przebudowe instalacji w
celu dostosowania ich do nowych funkcji, nie dotycza elementéw zewnetrznych budynku oraz

elementow zagospodarowania terenu. Parametry techniczno-uzytkowe pozostajg bez zmian.

KWALIFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI - bez zmian

ZLIIl - budynek uzyteczno$ci publicznej niezakwalifikowany do ZLI ani ZLII.

Caty budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Powierzchnia tej strefy wynosi 1713,22 m?przy
dopuszczalnej powierzchni 10 000 m?,

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ, OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
Budynek, zgodnie z §212.1. ust. 3, powinien by¢ zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowej ,,D”_
e gtéwna konstrukcja no$na budynku — R30
o konstrukcja dachu — przekrycie nierozprzestrzeniajace ognia ( pow. dachu>1000m?)
e strop - REI30
e Sciany zewnetrzne EI30




e Sciany wewnetrzne — brak wymagan

e pokrycie dachu — brak wymagan

e Sciany wewnetrzne wydzielajace droge ewakuacyjng EI15
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — do 10 000m?

DROGI EWAKUACYJNE

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych < 40m

dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych<niz 30m

dtugo$¢ drdg ewakuacyjnych<20m

W budynku winny by¢ zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o0 co najmniej 5 m.
Warunek ten spetniono w nastepujacy sposob:

Ewakuacja z pomieszczen 0.16 - 0.191 0.10 odbywa si¢ przez poczekalnie do korytarza
ewakuacyjnego (nr 23) i na zewnatrz budynku. Dlugo$¢ doj$cia ewakuacyjnego nie przekracza 40m,
dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej 20m — jej szeroko$¢ wynosi 225¢cm a wysokos¢ ponad 2,5 m -na cate;
dtugosci. Wszystkie drzwi znajdujace sie na drodze ewakuacyjnej otwierajg sie zgodnie z kierunkiem
ewakuacji i posiadajg minimalne wymagane wymiary ({j. 120x200cm w $wietle oScieznicy, po otwarciu
obu skrzydet drzwi i min. 90cm po otwarciu jednego skrzydta).

Ewakuacja z pomieszczen 0.11, 0.12, 0.20-0.22 odbywa si¢ bezpo$rednio na droge
ewakuacyjng i na zewnatrz budynku.

Z pomieszczen 0.8 0.13 1 0.14 przewidziano ewakuacje przez cze$¢ korytarza 0.9 w kierunku
korytarza nr 0.23. Ze wzgledu na maksymalna liczbe os6b mogacych jednoczesnie przebywac w tych
trzech pomieszczeniach, a nie przekraczajacg 20 osob ( max 5 0séb) droga ewakuacyjna moze miec¢
min. szeroko$¢ 1,20m ( projektuje sie szeroko$¢ 125c¢m).Ewakuacija z pozostatych pomieszczen (0.1-
0.5, odbywac sie bedzie przez pomieszczenie poczekalni (0.6) i gabinet psychologiczno —
pedagogiczny ( 0.7) bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza 40 m i nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne.

DROGI

Droga publiczna (dz. nr 2873 ul. Osiedle Zielone) — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

W otoczeniu budynku znajdujq sie 2 hydranty, zapewniajgce wymagang ilos¢ wody 20dm3 : 1 zlokalizowany w
odlegtosci 15,73m od budynku i drugi w odlegtosci nie wigkszej niz 150m - hydranty oznaczono na planie
sytuacyjnym

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

1. elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnos$ci NRO (nierozprzestrzeniajacej
ognia),

2. obiekt jest wyposazony w 2 hydranty wewnetrzne, 3 gasnice
wymagania, jakie powinny spetniaé¢ hydranty: 325 z wezem péisztywnym

3. woda do zewngtrznego gaszenia pozaru jest zabezpieczona poprzez istniejacy hydrant zlokalizowany w
odlegtosci nie wiekszej niz 75m od budynku oraz drugi zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej niz 150m

4. w budynku jest wykonana instalacja odgromowa

5. budynek powinien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu

3.8. UWAGI KONCOWE



1. Wszystkie roboty na budowie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych i zgodne
z warunkami technicznymi.
2. Uwagi i wyjasnienia w czesci graficznej niniejszego projektu nalezy traktowa¢ réwnowaznie z
powyzszym opisem.
3. Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okre$lone w Prawie budowlanym w art.20,
art.21 pkt.2 it.

4. Okres budowy bedzie trwat dtuzej niz 30 dni roboczych, w zwigzku z czym na kierowniku budowy
cigzy obowigzek opracowanie planu ,BIOZ’, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)

9. Zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed rozpoczeciem robo6t budowlanych ustali¢
kierownika budowy i powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzér autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, dotaczajac na pismie oswiad -
czenie 0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

Sokéfka, dn. 28. 06. 2018
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I. Czes$¢ ogdblna

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- literatura fachowa

- wytyczne architektoniczne
- projekty podstawowe

- Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie jednoli-
tego tekstu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego
wszystkie pozniejsze zmiany legislacyjne.

- Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystywanym
przez autorow jest zmiana przepiséw z dnia 12 wrzesnia 2002r. sankcjonujgca
fakt, iz stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, a ich wykorzystywanie okreslo-
no stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia15 grudnia 2002r. wszystkie nor-
my w budownictwie majg status norm do dobrowolnego stosowania.

- Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowac tak, iz Polska Norma moze by¢ wpro-
wadzeniem normy europejskiej , a symbol PN -EN-ISO lub PN-ISO oznacza wpro-
wadzenie do normy miedzynarodowe;j.

- Z przepiséw prawnych usunieto pojecie ,obowigzujgce Polskie Normy”

i przyjeto, ze norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wy-
magan podstawowych zdefiniowanych w tekscie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Pra-
wo budowlane Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy archiwalne i nor-
my branzowe BN wycofane lub wczes$niej zdezaktualizowane.

- W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy

,do stosowania” i przepisy dotyczgce wyrobow budowlanych, z ktérych projekt jest
projektowany, realizowany lub badany obiekt. Sg to ogdlnie sformutowane posta-
nowienia w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.

- Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki
techniczne realizacji rob6t uznano za bezpieczne i odzwierciedlajgce adekwatny
stan wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt wyeliminowania przepiséw prawnych
pod nazwg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazo-
wych” realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w aspekcie spetnienia
przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi sg warunki techniczne jakim powin-
ny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidy-
wanej przez Zlecajgcego technologii uzytkowania przedmiotu opracowania.

1.2.Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany na dziatce o nr 3102/7
w Sokoétce.
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Fot 1 Widok elewacji potudniowej frontowej

Fot 3 Widok elewacji wschodniej
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1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego elemen-
tow konstrukcyjnych budynku, pod katem mozliwosci wykonania przebudowy (mo-
dernizaciji) i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku.

1.4. Kryteria okreslajace stopien zniszczenia poszczegdéinych elemen-
téw konstrukcyjnych budynku

stan doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan zadowalajgcy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %
stan $redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

1.5.Badania i pomiary wiasne
Na potrzeby niniejszej oceny technicznej wykonano nastepujgce badania i pomia-
ry wiasne:

- dokumentacja fotograficzna elementéw budynku i rozmiarze uszkodzen sporzg-
dzona w grudniu 2017 r;

- niezbedne pomiary inwentaryzacyjne wymiarow budynku
- obliczenia statyczne gtéwnych elementow budynku

1.6.Materialy wykorzystane przy opracowaniu

Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy tgcznie wykorzystano materiaty:
- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN-B/06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Pod-
stawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN-80/B-02010/Az1: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $nie-
giem,
- PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie,

- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
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- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w spra-
wie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Il. Dane szczego6towe
2.1.0pis techniczny budynku

Budynek objety opracowaniem jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym o prostej bryle na planie prostokata. Budynek zostat wykonany
w technologii tradycyjne;.

Strop nad czescig nizszg wykonany jest jako strop DMS oraz ptyt prefabrykowa-
nych, nad czescig wyzszg jako ptyty prefabrykowane utozone na kratownicach sta-
lowych.

Sciany zewnetrzne wykonano z cegty petnej palonej oraz czesciowo z bloczkéw
gazobetonowych. Sciany nosne wykonane sg w ukfadzie podtuznym, na nich wy-
konany jest strop gestozebrowy w poprzecznym utozeniu belek.

Pota¢ dachowa jest ze spadkiem 10°, caty dach pokryty jest papg asfaltowa.

tawy fundamentowe Zelbetowe, sciany fundamentowe murowane ceglane lub gru-
zobetonowe.

Podciaggi i wience zelbetowe monolityczne, nadproza okienne i drzwiowe monoli-
tyczne zelbetowe.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petne;.

2.2.0godlna ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzam, ze stan techniczny
istniejacego budynku (Sciany konstrukcyjne, belki i ptyta dachowa) jest dobry.
Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej
nie wykazujg zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormatywnego zuzy-
cia. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano spekan scian wskazujgcych na prze-
kroczenie naprezen lub nierbwnomierne osiadanie. Stan techniczny pokrycia da-
chowego jest dobry. Nie zauwazono miejsc przeciekania wody przez dach.

Fot 4 Widok gtéwnej konstrukcji nosnej (stupy)
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Fot 4 Widok gtéwnej konstrukcji nosnej (podciagi)

Fot 5 Widok konstrukcji dachu

2.3.Analiza techniczna w aspekcie zmian funkcjonalnych
Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wtasnego,
obcigzenia sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Projektowane zamierzenie budowlane nie stwarza zadnych zagrozen dla bez-
pieczenstwa konstrukcji i funkcjonowania obiektu.
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I1l. Wnioski

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementéw kon-
strukcyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w
ogoblnym stanie technicznym dobrym i nadaje sie¢ w petni do projektowanej
przebudowy (modernizaciji) i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku
ustugowego.

W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zja-
wisk w postaci odksztatcen, ugie¢, zniszczeh mechanicznych, czy objawow inten-
sywnej korozji. Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku na dzien przeprowadzo-
nej wizji lokalnej nie wykazujg zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnor-
matywnego zuzycia. Projektowane zamierzenie budowlane nie stwarza zadnych
zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukgji i funkcjonowania obiektu. W trakcie pla-
nowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zadnych istotnych inge-
rencji w podstawowag konstrukcje nosng istniejgcego budynku. Dla przyjetych
schematdw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapew-
niajgce nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszyst-
kich elementow istniejgcej konstrukciji.

Stan techniczny budynku pozwala na planowane zamierzenie budowlane.

Wszelkie prace zwigzane z budowlane przy udziale maszyn udarowych mogg
znacznie pogorszyc¢ stan budynku.

Ocena techniczna zostata sporzgdzona w grudniu 2017r i zawarte w niej opisy,
wniosKi i zalecenia majg waznosc¢ przez najblizszy 1 rok, po ktérym wymagajg ak-
tualizaciji.

Zakres ekspertyzy obejmuje obiekt, ktéry jest uzytkowany przez Inwestora.

W czasie pdzniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu zamierzenia budow-
lanego), nalezy zwrdci¢ uwage na pojawienie sie jakiegokolwiek zarysowan ele-
mentéw konstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia zarysowan, konieczna jest re-
jestracja miejsc z uwzglednieniem czasu, w ktorym nastgpity zauwazone zjawiska.

Przed przystgpieniem do zamierzenia budowlanego, Wykonawca powinien
wraz z przedstawicielem Inwestora budynku dokonac¢ ogledzin stanu pomieszczen
w budynku. Nalezy opisa¢ ewentualne uszkodzenia, zarysowania itp. degradacje,
aby nie zostaty przypisane prowadzonym robotom budowlanym. Pozwoli to na
unikniecie potencjalnych roszczeh pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

OPRACOWAL.:
AUTOR
KONSTRUKCJI: mgr inz.
Judyta Bajno
upr. bud. w spec. konstrukcyjnej
do proj. bez ograniczen
PDL/0002/PWBKb/17
SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJE: mgr inz.

Andrzej Pawtowski
upr. w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej
oraz projekty architektoniczne
7297/68

Sokétka, dnia 28.06.2018r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI)
| ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO
NA DZ. NR 3102/7 W SOKOLCE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Projekt techniczny architektoniczny

e Uzgodnienia branzowe

e Program ogdlny i wytyczne szczegotowe opracowane przez Inwestora

1.2.Lokalizacja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce o nr 3102/7
w Sokotce.

1.3.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu budowlano-wykonaw-
czego.

1.4.0gélna koncepcja budynku

Budynek objety opracowaniem jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwni-
czonym o prostej bryle na planie prostokata. Budynek zostat wykonany w technologii tra-
dycyjnej.

Strop nad czescig nizszg wykonany jest jako strop DMS oraz ptyt prefabrykowanych, nad
czescig wyzszg jako ptyty prefabrykowane utozone na kratownicach stalowych.

Sciany zewnetrzne wykonano z cegly petnej palonej oraz czesciowo z bloczkow gazobe-
tonowych. Sciany nosne wykonane sg w ukfadzie podiuznym, na nich wykonany jest strop
gestozebrowy w poprzecznym utozeniu belek.

Pofa¢ dachowa jest ze spadkiem 10°, caly dach pokryty jest papg asfaltowa.

tawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe murowane ceglane lub gruzobeto-
nowe.

Podciagi i wience zelbetowe monolityczne, nadproza okienne i drzwiowe monolityczne
zelbetowe.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petne;j.
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1.5.Podstawy prawne i techniczne

Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji jest zmiana przepi-
sow z dniem 12 wrzesnia 2002r. sankcjonujgcym fakt, ze stosowanie Polskich Norm
jest dobrowolne, a ich korzystanie okreslono stosownie do przedmiotu i celu pracy.
Od dnia 15 grudnia 2002r. wszystkie normy w budownictwie majg status norm do
dobrowolnego stosowania,

Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowac tak, iz Polska Norma moze by¢ wprowa-
dzeniem normy europejskiej, a symbol PN-EN-ISO lub PN-ISO oznacza wprowa-
dzenie do normy miedzynarodowej,

Z przepiséw prawnych usunieto pojecie ,Obowigzujgce Polskie Normy” i przyjeto, iz
norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan podsta-
wowych zdefiniowanych w tek$cie ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy archiwalne i normy branzowe BN
wycofane lub wczesniej zdezaktualizowane,

W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy ,do sto-
sowania” i przepisy dotyczgce wyrobow budowlanych, z ktérych projektowany, reali-
zowany lub badany obiekt budowlany. Sg to ogdlne sformutowane postanowienia w
zakresie procesu certyfikacji w budownictwie,

Wykaz norm i przepis6w majacych zwigzek z opracowaniem projektowym:
PN-94/B-01040: Rysunek konstrukcyjno-budowlany. Zasady ogdine.
PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Pod-
stawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcig-
zenia pojazdami,

PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie Sniegiem
PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

PN-86/B-02015: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcig-
zenie temperaturg,

PN-07/B-03002: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie,

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie,

PN-00/B-03150: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-02/B-03264: Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statycz-
ne i projektowanie,

PN-B/06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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2. OPIS KONSTRUKCJI

2.1.Wypetnienie scian

Wypetnienie scian konstrukcyjnych wykona¢ z cegly silikatowej klasy 15 MPa na za-
prawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa o gruboéci odpowiadajgcej grubosci sciany ist-
niejgce;j.

Wypetnienie scian dziatowych wykonaé z bloczkoéw z betonu komérkowego odmiany
600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa wg rysunkéw architektonicznych.

2.2.Wyburzenia $cian

Sciany wyburzaé etapowo. W pierwszej kolejnosci usunaé te $ciany, ktére zostang
przemurowane na ciensze i w ich miejscu wymurowac projektowang sciane. W drugiej ko-
lejnosci wymurowaé nowo projektowane $ciany ktore nie kolidujg z istniejgcymi. Ostatnim
etapem jest usuniecie pozostatych scian, ktére wedtug projektu architektury przewidziano
do wyburzenia.

Podczas wykonywania prac wyburzeniowych zachowac¢ szczegdlng ostroznosc oraz
czasowo podpierac strop w miejscu prowadzenia prac rozbiérkowych.

Przed wyburzeniem scian dziatowych przewidzianych do rozbiérki nalezy usungc¢ tynk
z czesci powierzchni stropu — sufitu, i sprawdzi¢ bezposrednie potaczenia i oparcia kon-
strukcji stropu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami
niniejszej dokumentacji nalezy poinformowac o tym Inwestora i Biuro projektowe.

2.3.Nadproza stalowe w czesci istniejacej- $ciana nosna

Konstrukcje nosng stanowig po dwie belki z ceownikéw stal 18G2, oparte po obu
stronach na istniejgcych scianach nosnych:

W celu wykonania konstrukcji wsporczej nalezy:

- zdemontowac istniejgce instalacje i urzadzenia kolidujgce z wykonaniem projekto-
wanej konstrukcji wsporczej;

- w istniejgcej scianie wykonac poziome bruzdy z obu stron, do osadzenia belek;

- osadzi¢ belki nadprozowe. Belki potgczy¢ poprzecznie przewigzkami z blach spawa-
jac elektrycznie;

- szczeling pomiedzy belkami i $ciang wypetni¢ szczelnie z ubiciem - zaprawg monta-
zowg CERESIT CX15 (lub o parametrach réwnowaznych) po uprzednim naprezeniu be-
lek wbitymi klinami stalowymi w Srodku rozpietoSci przeset.

Po osiggnieciu nodnosci zaprawy mozna przystgpi¢ do rozbiorki Sciany pod nadpro-
zem. Belki nadprozowe wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowa¢ zaprawg cementows.
2.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ strumieniem sciernym do Sa 2"/, wg PN ISO
8501. Malowac¢ zestawem farb epoksydowych, grubosé tgczna powtoki 120um.

2.5.Podkonstrukcja pod hustawke terapeutyczna

Do mocowania hustawki terapeutycznej nalezy wykona¢ podkonstrukcje drewniang z
drewna klasy C24. Belka gtéwna drewniana o przekroju 14x20cm wsparta na dwoch stu-

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
BIURO, ul. Witosa 102, 16-100 Sokdtka, tel. (085) 711 71 08, kom. 502055988



str ...
OPIS TECHNICZNY

pach drewnianych 14x14cm. Uktad konstrukcji nalezy zweryfikowaé z wytycznymi produ-
centa. Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ przeciwko korozji biologiczne;j.

Alternatywnie nalezy zamontowaé systemowg podkonstrukcje wsporczg wg wytycz-
nych producenta.

3. WYTYCZNE TECHNICZNE

3.1.Tolerancje wymiarowe

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, poda-
nych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegotowymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robét wykonanych
przez poszczegdlnych podwykonawcéw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacii
szalunkow, zmiennosci wymiardw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci
te skumulowane muszg obowigzkowo miescic sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardw i rzed-
nych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowe;j,
ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscisleh lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie
robo6t lub innych wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniej-
szej klauzuli.

3.2.Badania i kontrola betonéw i materiatéw

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami bran-
zowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przy-
padajg 3 probki.

3.3.Beton gotowy do uzytku

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac¢ w betoniarkach sa-
mochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyproduko-
waniu betonu jest zakazane.

4.3.Betonowanie-pielegnacja betonu

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi byé¢ wilgot-
na, ale nie zmoczona. Beton nie moze spadac z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢
uktadany warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych
warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Drganie zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia
betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o
drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, po-
wierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wyla-
niem swiezego betonu.

4.4.Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach
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Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od 5°C jest
zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5°C, wylewanie betonu jest dozwolone,
pod warunkiem zastosowania skutecznych srodkow zapobiegajgcych szkodliwym skut-
kom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25°C,
wykonawca przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowa-
nia, proponowane dziatania.

4.5. Stal zbrojeniowa

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie
jego montowania i betonowania, nie moze nosic¢ sladoéw rdzy kruchej , smaru lub btota.
Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

4.6.Szalowanie - rozszalowanie

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego odksztatce-
nia, obcigzenie i naciski, ktorym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wyko-
nywania robot. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikng¢
wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone
ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by
moc przenies¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz
przy zapewnieniu dostatecznych warunkow bezpieczenstwa.

4.7.Wytyczne montazu

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji
montazu sporzgdzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw
miejscowych oraz przepisow bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy swietle naturalnym zapewniaja-
cym dobrg wiadomos¢ na odlegtosé 30m

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem na-
stepujacych warunkow:

- W miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi zapew-
nia¢ petng widoczno$¢, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw , a w miejscu
pobierania elementéw 25-50 lukséw

- caly obiekt tgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 lukséw

- prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegdlnym prze-
strzeganiem bhp .

¢ Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza sie do uzycia do montazu elementéw ktorych jako$¢ nie odpowiada warun-
kom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.

e Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

e Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnosci sprawdzajgc:
a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

¢/ wielkos¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.

d/ wielko$¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnaciji.
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o Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy sg zata-
dowane w pozycji innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na
miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok srodka transportowanego, w celu
zmiany sposobu ich podwieszenia.

e Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkéw mocujgcych
itp. taczenie z elementami montazowymi.

e Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po za-
konczeniu pracy.

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo
Ogodlne oraz warunkami BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

OPRACOWAL.:

AUTOR
KONSTRUKCJI: mgr inz.

Judyta Bajno

upr. bud. w spec. konstrukcyjnej
do proj. bez ograniczen
PDL/0002/PWBKb/17

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJE: mgr inz.

Andrzej Pawlowski
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Sokdtka, dnia 28.06.2018r.
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. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Roboty budowlane bedg w kolejnosci obejmowaty:
A) Budowe sanitariatu

B) Wyznaczenia miejsc na sktadowanie materiatéw

wymiang istniejacej podtogi — skucie istniejgcej i wykonanie nowej docieplonej,
zamurowanie cze$ci istniejacych otworéw drzwiowych - wewnetrznych,
wybicie nowych otworéw w istniejgcych $cianach,

wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowe;j,

wymurowanie czesci $cian dziatowych,

wykonanie podciggéw w miejscach wyburzen $cian konstrukcyjnych
zgodnie z projektem konstrukcyjnym),

1

2

3

4

5

6. wyburzenie czesci scian dziatowych,
7

(

8 dostosowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych do potrzeb nowej funkgii,
9

skucie istniejacych okfadzin sciennych(boazeria), szpachlowanie i malowanie $cian,
10. szpachlowanie i malowanie sufitow,
11. wykonanie prac remontowych instalacyjnych, zgodnie z projektami i zaleceniami
branzowymi  (projekt wewnetrznych instalaciji elektrycznych, projekt wewnetrznych
instalacji sanitarnych i wentylacyjnych).
12.  prace wykoniczeniowe

Il. Wykaz obiektéw istniejacych
Budynek w ktérym bedg polegaty roboty budowlane polegajace na jego przebudowie

lll. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
Brak

IV. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot

Upadek z wysokosci:

- podczas rob6t murarskich.

Wszelkie zagrozenia jakie mogg wystapi¢ podczas realizacji rob6t bedg miaty wptyw wytacznie  na
robotnikéw je wykonujacych. Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym  wstep na plac budowy poprzez
jego wiasciwe ogrodzenie i zabezpieczenie.

V. Sposéb instruktazu pracownikoéw.

Przed przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.Nr47, poz.401 z dnia 19 marca 2003r.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



V1. Srodki zapobiegawcze -  techniczne i organizacyjne.

wynikajace z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegolnego  zagrozenia  zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng  isprawng komunikacje,
umozliwiajacyg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

b)wydzielenie drég komunikacyjnych

c) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

d) szkolenia bhp i ppoz.

e) zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.

f) ustalenie wykazu prac,  ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie  osoby

w celu  zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia

szczegoInych zagrozen dla  zdrowia lub Zycia ludzkiego

g) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia  pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.



