DBS projekt PROJEKT- MONTAZ INSTALACJI Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Konrad Szlegier

konstrukcja - Murowana ze stropami DZ3

OPIS TECHNICZNY

DO PRpJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI ZESPOLU
BUDYNKOW SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNQ - WYCHOWAWCZEGO
im. Janusza Korczaka w SOKOLCE

1. Inwestor: Zarzad Powiatu Sokoélskiego
ul.Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka

2. Adres inwestycji: dziatka nr 3102/4, ul.Osiedle Zielone 1, 16-100 Sokétka

3. Podstawa opracowania:
Podstawa opracowania :

Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

Obliczenia statyczne.

Fragmentaryczna dokumentacja projektowa istniejgcego zespotu budynkow.
Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

e PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-80/B-02010- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sciegiem
ze zmiang Az1 pazdziernik 2006.

e PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie istniejgcej konstrukcji dachu w celu

umozliwienia montazu paneli fotowoltaicznych na jednej z potaci dachu.
5. Opis przebudowywanego budynku:
Przedmiotem ekspertyzy jest wykonanie nowej instalacji z paneli

fotowoltaicznych oraz termomodernizacja zespotu budynkéw Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokotce.
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6. Warunki gruntowo wodne

6.1 Wyniki badan geotechnicznych

W projekcie przyjeto proste warunki gruntowe. Nie ingeruje sie w posadowienie
budynku.

7. Konstrukcja budynku istniejgcego.
7.1 Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe. Sciany fundamentowe wylewane
betonowe.

7.2 Sciany i stupy.

Sciany nosne budynku murowane stanowigce gtdwne podparci stropow oraz
usztywnienie budynku. Sciany nosne w rozstawie modularnym 3,9m w uktadzie
poprzecznym.

7.3  Strop i stropodach.

Stropy wykonano jako prefabrykowane typu DZ3. Gtdéwng konstrukcje nosng
stropéw i stropodachu stanowig belki zelbetowe prefabrykowane o rozpietosci
modularnej 3,9m w osiach podpor. Belki o wymiarach umieszczone sg w rozstawie
0,6m. Na belkach powinna by¢ wykonana nadlewka betonowa o grubosci okoto
3cm.

Projektuje sie zdjecie istniejgcych warstw stropodachu oraz wykonanie nowych
bezposrednio na nadlewce stropu DZ3. Na nadlewce stropodachu budynku D
nalezy zamontowac konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne. Konstrukcje
zaprojektowano z rur Rk 40x40x3 oraz ceownikéw C70x40x3 ze stali S235.
Konstrukcje nalezy kotwi¢ do nadlewki na kotwy mechaniczne M8 po dwie na jedng
podstawe.

7.4  Schody zewnetrzne.

W miejscu wyburzanych schodéw przy budynku D projektuje sie nowe schody
na gruncie. Bok schodow nalezy wymurowac z bloczkow betonowych na gtebokosc¢
min. 1,2m ponizej terenu, ptyte biegowg wykonac gr. 12cm. z betonu C20/25 (B25)
ze zbrojenie siatkg gorg i dotem #6 co 12cm w obu kierunkach. Plyte wykonac¢ na
nasypie budowlanym z piasku $redniego o wskazniku zageszczenia 1s=0,96.

8. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych.

Projektowane wzmocnienia nalezy ocynkowa¢ metodg cynkowania ogniowego.
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9. Warunki wykonania i odbioru elementéw stalowych.

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ zgodnie z PN — B-06200:2002 zachowac
podane w normie w pkt. 4.7 tolerancje wymiarowe.

Spoiny wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 25817 poziom ,C”.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wizualne spoin VT-100%.

Normy wykonania i nadzoru dla spawania: EN-PN ISO 729-2.

Potgczenia Srubowe niesprzezone z uzyciem srub klasy 6.8.

Zgodnie z PN — B-06200:2002 przyjeto druga klase konstrukcji spawanych.

10. Uwagi koncowe:

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na Srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektow.
Przy zastosowaniu materiatow i technologii nalezy Scisle stosowac sie do zalecen
producentow.
Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie
w przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w
projekcie.
Wykonanie prac | zastosowanie materiatbw nie  wyszczegolnionych
w przedmiarze i w opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane
technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na dzien wykonania
projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdélnosci

O  z"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano —

montazowych",

O  z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlane;j,

O  z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

opracowat:
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