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1. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem DFe # & mm.
2. Jako zwody poziome moze byc¢ wykorzystane metalowe pokrycie dachu pod warunkiem spetnienia normy PN—EN 62305 _H_
3. Zwody poziome fqczy¢ ze sobq zlgczami krzyzowymi. e _m_ DFe 8 8 @ @
4. Wszystkie metalowe urzqdzenia na dachu pofqczy¢ ze zwodami. =l O @) = = HHL
5. Projektowane przewody odprowadzajqce wykonac¢ drutem DFe @ 8 mm [ uktada¢ w rurach izolacyjnych o lqcznej
grubosci scianek > 5 mm — rura sztywna RE Max 16 prod. Polam Suwalki wciggnigta do rury sztywnej \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \%
RB Max 25 prod. Polam Suwatki w bruzdach w scianach zewnetrznych.
6. Rure RB Max 25 mocowa¢ do sciany uchwytami do rur 1 W &Wc‘ﬁ% 508 5,
7. Przewody odprowadzajqce Iqczyé z metalowymi rynnami ztgczami rynnowymi. O L T - = = 77 ¥
8. Przewody uziemigjqce od uziomu wykona¢ ptaskownikiem St/Zn 25x4 mm i uktada¢ w rurach izolacyjnych o tqcznej \ s ,““,
grubosci scianek > 5 mm — rura sztywna RB Max 32 prod. Polam Suwatki wciggnigta do rury sztywnej i a8 St MN: 30x4 \
RB Max 40 prod. Polam Suwalki w bruzdach w Scianach zewnetrznych. = A
9. Przewody uziemiajqce lqczyé z przewodami odprowadzajqcymi ztqczami kontrolnymi w szafkach podtynkowych . \
10. Wszystkie potgczenia skrecane | spawane muszq by¢ doktadnie zakonserwowane. 6,99%
11. Rezystancja uziomu — R < 3011.
12. Urzqdzenia elektryczne mocowane do scian budynku (klimatyzatory, kamery, oprawy) powinny by¢ oddalone od
przewodow odprowadzajgcych o min. 2 m.
13. Uziom otokowy w miejscu skrzyzowari z kablami energetycznymi i teletechnicznymi ostaniac rurq izolacyjng h - O/NACZENIA
(niehigroskopijng) o grubosci scianek min. 5mm (np. RB Max 40 w RB Max 50 lub ostong AROTA typu SRS 96) M - T
na odleglosci min. 1m od kabla. Zwody poziome — drut Dfe ¢ 8
) ———— Przewody odprowadzajgce — drut DFe # 8
w rurach: o grubo$ci scianek min. 5 mm.
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% vy Uziom otokowy St/Zn 30x4
7 70 L] Zlgcze kontrolne
47,96 ® Polqczenie spawane (zgrzewane Jub srubowe)
E lglica odgromowa wolnostojgca z podstawg betonowq h=3m
+11,27 11,27
-— — — a\ zagiete koncéwki drutu (zwodu poziomego) pionowo do géry o dlugosci 50cm
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\ ‘ PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ZESPOCU
Temot: BUDYNKAW SPECJALNEGD OSRODKA SZKOLND -
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