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!. O6wiadczenieProjektantaiSprawdzajqcego

05.03.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy zdnia T lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

2e sporzqdzilem/am projekt techniczny w zakresie bran2y konstrukcyjnej pt.

Budowa strzelnicy cywilno-sportowej wtaz z infrastrukturq techniczna towarzyszqcq

obsludze stzelnicy na dzialce nr 388 / 1 obrqb Cimanie gmina Ku2nica, w ramach konkursu

,,Strzelnica w powiecie 2021"

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.llr.71 3119812000 Krak6w, dnia 15 grudnia 2000 r.

DEGYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 41412000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, aft. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz,U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., paz.

414 z p62n. zm.), wzwiqzku zarl. 104 $ 1 k.p.a., porozpatrzeniu wniosku Pana

mgr in2. Roberta Firlirlskiego - na podstawie dokument6w stwierdzaiEcych

wymagane wyksztalcenie i praktykq zawodowq oraz na podstawie pozytywnej

oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlo2onego przed Komisjq

Egzaminacyjna,

nadajq

Panu Robertowa FIRLINSKIEI,IU - mgr ini. budownictwa
urodzonemu dnia 9 grudnia 1963 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i klerowanla robotaml budowlanymi
bez ograniczeit

w specjalnoici : konstrukcytno-budowlaneJ

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gl6wnego

lnspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38142, za

po6rednictwem Wojewody o w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.
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Otzvmuia:

1. Pan mgr inz. Robert Firlinski, u Bursztynowa 12b, 31 -213 Krak6w

2. Glowny Urzqd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38142,00-926 Warszawa
3. a.a.
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Za5wiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PAB-2AC-3SE *

Pan Robert Firlifiski o numerze ewidencyjnym MAp/BO I3SSSIOL

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12b, 31-213 Krak6w

jest czlonkiem Malopolskiej Okrqgowej lzby !niynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej.

Niniejsze za6wiadczenie jest waine do dnia 2O2L-L2-JL.

ZaSwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2O2O-L2-2L roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczqcy Rady Malopolskiej Okrqgowej lzby lniynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2oo1 Nr 130 poz. 14so) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sQ
r6wnowaine pod wzglqdem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

r weMikacjQ poprawno$ci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzid za pomocq numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej lzby lniynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujQc sie z biurem wlaSciwej Okregowej tzby tniynier6w
Budownictwa.
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ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F11-K42-7Rt *

Pan Robert Firliriski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/3555/01

adres zamieszkania ul. Bursztynowa Lzb,31-2L3 Krak6w

jest czlonkiem Malopolskiej Okrqgowej lzby ln2ynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczen ie od odpowiedzial noSci cywilnej.

Niniejsze za5wiadczenie jest wa2ne do dnia 2O2O-L2-3L.

Za6wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczqcy Rady Malopolskiej Okrggowej lzby ln2ynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeSnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

r6wnowaine pod wzglqdem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorqcznymi.)

* Weryfikacjq poprawnoici danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzid za pomocq numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej lzby lniynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z biurem wta(ciwej Okrggowej lzby lniynier6w

Budown ictwa.
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DEC\'Z.JA

Na podstarvie art. 24 ust, I pkt 2 u-<ta*','.- .-$,-u I5. gudnia 20CC r l ltor3daeh 
zawcdorrl'ch architektow' in2't'nierou'

irudownictwa oraz urbirnisiir iDz. Li,'z 1C0l '-' 'lil-; 
po:' 42':p<i:n':.'q)'2l_ 12 usr'' l pl't !-'5' art 12 ust' 3' an' 13

usr. t, 3 i4. art. f q usr, i pic Z"uui.* z dnia ? tipca ifa r. Prawo budowlane (tetstiednoliry: D:' L': 2006 r' lir 156

pot. lllgtpdin.zx.y.gitusrtpki. l.$1.5,$lTusr.)rozporz4dz-enial{inistraTransportuiBudownictwazdnia

2g kwietnia 2006 r. u,spnrcie sanrodzidnycb funkcji technicznych rv budownictwte tDz. u, z )006 r' Nr 83 po:' 'i76

:p6at. zm.)oraz art. I04 ustaul, zdnia 14 
"r"r,u.JI9f,0 

r. Kc,delrs postqpov"ania adrninistrac"'inego (telstiednolin':

Dr. t:. t )000 r. Nr 98, pot. 107 i z p6!n' zm'.)'

Malopotska Okrqgow.a foryisja 
Ku'atrifikaeyi ma

sht'ierdza, 2e

Pan mgr inz. Fiotr Ndanek Burdajewicz

urodzon)' dnia 05.09. I 981 r. u' Krakowie

u4'skal

UPRAW}.TI EFTTA EUIDOW X,ANE

nuuoer estdenc5'jEty F4APiOOSSPWOI#I 0

do proiektowaoia i kierovt'ania robotami budowla4'uni bez ogranicEef

w' specjaluo$ei konstrukclt'no - budowlan ej'

UZASADNIENIE

Ol^rqgowa Komisja Krtalifikaq'jna M-atopolskicj Okago*ei lzbl' InQlier6rv Budo*nisrwa u'Krakor+ie na podsuwie

pmrokol6v,, z posltpol\"nia 
-iuntifikail'jn"go *-' 

' 
pi'op1qt"ud''onego egzaminu' stu'i9-rdzila' Ze Pan Piotr

Burdajewicz posiada o,*"gi prw.*-*y-f.ttulcenie i ptuf.ryt S zawjdowq koniecm4 do uz1'skania uprawniar

budos..l,anach rv u1.tei 
"i;t;;i"ir"] 

specjalnoici-i ua'skal po-t1't1"tt.,.' vlnik egqamfuru ne upra*ticnia budowlane'

szczegarooy zakres nadan,rcin upra-r"nien budowlanl'ch lvskazano na odrvrocie declzji'

cx rrin,cjsarj accrz.ii sir4,oduotanie do Krajowej Kor*.ii x*rrir,f#jffi].iloa:1fy,,t"16* Budownicnva * wnrszauic' za Poircdnict'trn

;d;ilki"j C1itjor.a, irtf' lnz1nitrO"' rfrOo*,ii.to" o Xraliowie u:trtminic t4 dai nd datr--iej dorgczenia'

M.,\P OIIB/KKO054-0 1 84' I tl

i . Pr:rw'orlni;e4c1 Olrpgo*ej liomis-ii Ks'ali{ikaqinej

dr inz Z!'Srnunt R3$icki

2. Czlonct Skladu OrzckaiqP.So

nrgr inz arch. Elzbiah Gah4*

i Cz.lonck lil{rd, Ot 
"koj-.8,'

dr in?. \,iadsn Piacaec!;t

Or4ouiq:
l, Paa PiotrBurdaja*ir

ul. W. Pola I2r94

-12-020 \f ielicd;a

2. Gioirnt lnspelror lnui?oru BudoulaneSo

3. aa

Sllad 0r;ckaj{q
Konisji KutlifiLasjnci

a-,1,

:t#'w*',vk.

rult')"?*

,1L o knr^1a?

:1 1

,



POTSKA

I Z B A

INTYNITROII'

. 
BUDOWNICTWA

ZaSwiadczenie
o numerze werlikacyjnym:

MAP-HKH-JNF-MJX *

Pan Piotr Burdajewicz o numerze ewidencyjnym MAP/BO|A448/IO

adres zamieszkania ul. W. Pola t2/94,32-O2O Wieliczka

jest czlonkiem Malopolskiej Okrqgowej lzby ln2ynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno5ci cywilnej.

Niniejsze za6wiadczenie jest wa2ne do dnia 2021-07-37.

ZaSwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczqcy Rady Malopolskiej Okrqgowej lzby ln2ynier6w Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze(nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sE

r6wnowaine pod wzglqdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorqcznymi.)

r Weryfikacjq poprawnoSci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzii za pomocq numeru weryfikacyjnego za(wiadczenia na

stronie Polskiej lzby ln2ynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc siq z biurem wlaSciwej Okrqgowej lzby lniynier6w

Budownictwa.
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l. Przedmiot opracowania

Pzedmiotem opracowania jest budowa strzelnicy terenowej cywilno-sportowej

w miejscowoSci Cimanie.

ll. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt bran2y konstrukcyjnej

lll. Podstawa opracowania

. Uzgodnienia i wytyczne architektoniczne

. Uzgodnienia migdzybranzowe

. Odpowiednie przepisy i normy

. Zlecenie lnwestora

. Opinia geotechniczna

lV. Wykaz norm, wytycznych i przepis6w prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglqdnieniem obowiqzujqcych norm i przepisow,

a w szczegolnoSci:

. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

z po2niejs zymi zmianam i,

. Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065) z po2niejszymi zmianami,

o PN-82/B-02000 - Obciqzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

o PN-82/B-02001 - Obciqzenia budowli. Obciqzenia stale.

o PN-82/B-02003 - Obciq2enia budowli. Podstawowe obciq2enia zmienne

i technologiczne.

o PN-80/B-02010 - Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenie Sniegiem'ze
zmianq P N-80/8-0 20 1 0 I Az1 .

. PN-77/B-02011 - Obciqzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenie wiatrem'ze
zmianq P N-77/B-0 201 1 I Az1 .

o PN-88/B-02014 - Obciqlenia budowli. Obciqzeni gruntem.

o PN-B-03264: 2007 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprgZone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

INSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 4BB 584

ul. Nowohucka 92al 1 5, 30-7 28 Krakow

www.marzcc-bt rdownictwo. pl konta kt@marzec-budownictwo. pl

MaRzEc
BUDOWN ICTWO

It7



V

. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-81/8-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli.

. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Ograniczenia stref6we

. lV strefa obciqzenia Sniegiem;

. I strefa obciq2enia wiatrem;

. Strefa przemarzania hz = 1.2 m

Vl. Charakterystyka o96lna

Strzelnica terenowa zabezpieczona watami sklada sig z nastqpujqcych elementow:

strzeleckimi,

strzeleckimi,

Na terenie zaplecza techniczno - gospodarczego strzelnicy znajdujq sig dwa

parterowe budynki kontenerowe pelniqce funkcjg biura i magazynu oraz wiata.

Na strzelnicy dopuszczalne jest strzelanie w jednym kierunku - w kierunku

kulochwytu.

I NSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 4BB 584

ul. Nowohucka 92a1 1 5, 30-7 28 Krakow

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

MaRzEc
BUDOWN ICTWO

il/8



Vll. Warunki gruntowo-wodne

W ramach zadania wykonano badania geotechniczne podloZa gruntowego do

glgbokoSci 4,0-5,0 m p.p.t. w 4 punktach badawczych (PB1-PB4) - PB1 zostal

wykonany w wyrobisku po 2wirowni.

Udokumentowane warunki gruntowo-wodne w lokalizacjach wykonanych

badafi uznaje siq jako proste.

W wyniku przeprowadzonego do glgbokosci 4,0-5,0 m p.p.t. rozpoznania

geologicznego i geotechnicznego stwierdza sig, 2e badane podloze charakteryzuje

siq duzq zmiennoSciq. Bezpo6rednio pod powierzchniq terenu w rejonie PB2 do

gtqbokosci 0,2 m p.p.t. zalegajq grunty nasypowe niebudowlane, natomiast w rejonie

PB3 i PB4 bezpoSrednio pod powierzchniq terenu do gt. 0,3 m p.p.t. vvystqpuje

warstwa grunt6w prochniczych (tzw. gleba). Ponizej w/w gruntow w rejonie PB2-PB4

oruz bezpoSrednio poni2ej powierzchni terenu w rejonie PB1 zalegajq grunty

niespoiste piaszczyste roznej granulacji (piaski drobne, Srednie, pospolki i zwiry) w

stanie Srednio zageszczonym (w rejonie PB3 i PB4 do glgbokoSci koncowej

rozpoznania). Poni2ej gruntow niespoistych, w rejonie PB2 wystqpujq grunty spoiste

nale2qce do grupy konsolidacji ,,C" w stanie plastycznym i twardoplastycznym,

natomiast w rejonie PB1 - grunty spoiste nalezqcych do grupy konsolidacji ,,8" w

stanie twardoplastycznym.

Warstwy nasypow niebudowlanych (wystqpujqcych w rejonie PBz do

gtgbokoSci 0,2 m p.p.t.), kt6re z uwagi na swoje pochodzenie, sklad gruntowy i

niekontrolowany spos6b powstania mogq powodowac nierownomierne osiadania

projektowanej inwestycji i nie powinny byi przyjmowane jako podtoZe do

bezpo6redniego posadowienia fundamentow - powinny zostac usuniqte z poziomu

posadowienia.

Warstwy gruntow organicznych prochniczych, przypowierzchniowych (tzw.

gleba),wystgpujqcych w rejonie PB3-PB4 do gl. 0,3 m p.p.t., ktore z uwagi na swoje

pochodzenie izawarto5c czq6ci organicznych sq podatne na osiadania i nie powinny

byc przyjmowane jako podlo2e do bezpo6redniego posadowienia fundamentow -
powinny zostac w calo5ci usunigte z podloZa.

INSTAL-TECH Marcin Marzec

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92al 1 5, 30-7 28 Krakow

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzcc-budownictwo.pl

MaRzEc
BUDOWN ICTWO

il/9



Vlll. Kategoriageotechnicznaobiektu

Zgod n ie z Rozporzqdzeniem M i n istra Transportu, Budown ictwa i Gospodarki

Ivlorskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunk6w posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje siq

kategoriq geotechnicznq projektowanej inw6stycji jako pierwszq.

lX. Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji g6rniczej

W obliczeniach statycznych zalozono, 2e projektowany budynek nie znajduje siq

w rejonie wplyw6w gorniczych i nie zostal zabezpieczony przed wptywem

eksploatacji gorniczej.

Posadowienie budynku w rejonie wptyw6w g6rniczych wymaga odrqbnego

opracowania projektowego.

X. Roboty ziemne zalecane

posadowienia budynku inspektor nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomic o tym

uprawnionego geologa, ktory dokona stosownych oglqdzin wykopow

fundamentowych i potwierdzi prawidlowoS6 wykonanych prac wpisem do Dziennika

Budowy.

gruntu w dnie wykopow fundamentowych, zwlaszcza w punktach wqtpliwych, co do

zageszczenia tych gruntow przeprowadzone przez geologa nadzorujqcego roboty

ziemne.

przewidziec odwodnienie wykopow.

CB/10 gr. 10 cm.

technologicznymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.

INSTAL-TECH Marcin Marzec

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 4BB 584

ul. Nowohucka 92al 15, 30-7 28 Krak6w

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzcc-budownictwo.pl

MaRzEc
BUDOWN ICTWO

il/1 0
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lub gruntowymi naleZy przede wszystkim usunEc wodg, a nastqpnie zbadac, czy nie

nastqpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podlozu w postaci

uplastycznienia. Oceng takq powinien dokonac uprawniony geolog wpisem do

Dziennika Budowy. Rozlu2nionq gornq warstwg gruntu nalezy usunqc, zastqpujqc jq

do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materialem

np. Zwirem, pospolkq lub zaggszczonE mieszankq piaskowo-cementowq formowanq

w warunkach ,,na sucho" zgodnie z zaleceniami geologa.

podloZe gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny

byc zasypane do odpowiedniej wysokoSci gruntem lub ochronione w inny sposob tak,

aby nie nastqpilo zjawisko spqcznienia grunt6w wysadzinowych pod fundamentem.

rodzimych uzyskanych podczas niwelacji terenu.

zageszczenia nasypu.

Xl. Roboty 2elbetowe

betonowej oraz stosowanie Srodkow zapobiegajqcych przyleganiu betonu do form.

stosowad nale?y odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania

w budownictwie i posiadajqce odpowiednie atesty. Zaleca siq rownie2 stosowanie

dodatkow do betonu uplastyczniajqcych mieszankq betonowq.

rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej ukladania.

odpowiedniq i stosownq do warunkow atmosferycznych pielggnacjq Swie2ego

betonu.

mozna dokonac po uzyskaniu przez beton minimum 750 projektowanej

wytrzymaloSci.
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XII. BHP

tablicg informacyjnq, teren budowy powinien by6 ogrodzony.

o podstawowych zasadach BHP.

i ochronnq, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni miec

odpowiednie kwalifikacje i miec wazne ozeczenie lekarskie o dopuszczeniu do

pracy.

medycznej.
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Xlll. Rozwiqzania konstrukcyjno - materialowe

Podstawowe materiaty dla wszystkich elementow konstrukcyjnych:

hudy beton - C8/10

1. Kulochwyt 100m i25m

Zaprojektowano kulochwyt o konstrukcji zelbetowej z dachem stalowym

zabezpieczony nasypem gruntowym. Posadowienie kulochwytow na ptycie

fundamentowej gruboSci 60cm. Elementy posadowienia nalezy wykonac z betonu

klasy C20125 i zbroic prqtami ze stali A-lllN (B500SP). Konstrukcja dachu

montowana do slupow zelbetowych 5-6/7 zbrojonych zewnqtrznie 10 fi22

iwewngtrznie 10 fi 16. Stupy naleZy wykonac z betonu klasy C25130 i zbroi6 prqtami

ze stali A-lllN (B500SP). Miqdzy slupami projektuje sig Scianq 2elbetowq grubo6ci

30cm - SZ-112. W kierunku prostopadtym nalezy wykona6 mur oporowy grubo5ci 30

cm - SO-1/2. Dach podwieszony za pomocq rur stalowych C1, C2 RO 88.9i8 mm

w dw6ch rzqdach montowanych do blachy kotwionej do slupow. Potad dachowa

z blachy trapezowej montowana do ptatwi Pt-1 2200x2,5. Rygle stalowe R1 z profili

HEB240, a skrajne R2 z C240. Obudowa konstrukcja dachu zgodnie z projektem

architektury.

2. Zabezpieczenia boczne

Zabezpieczenia boczne projektuje siq w postaci walow ziemnych o nachyleniu

1:1 i wysokoSci 3,3 m. SzerokoSc korony nasypu 1m.

Powierzchnie nasyp6w ziemnych zabezpieczone geokratq z PCV otaz

popzez darniowanie. Wal ziemny wzmocniony geowtokninq.

Wymagane jest usuniqcie darniny i ziemi roSlinnej oraz usunigcie i wymiana

gruntow slabych: torfy, namuly organiczne.
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Zagqszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiqgniqcia wymagafl jak dla

nasypu, a nastqpnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie)

w celu lepszego zwiqzania z nasypem.

Nasypy nale?y wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.

Nasyp powinien byc wykonywany warstwami o statej grubosci 0,3m. Oia

zapewnienia dobrych warunk6w odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych

warstwy powinny posiadac nachylenie:

do ok. 10o/o w kierunku podluZnym,

do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.

Grunty w nasypie nie powinny tworzye soczewek.

Grunty w sqsiadujqcych ze sobq czq6ciach nasypu powinny miei takie

uziarnienie, aby na skutek dzialania filtracji nie powstaty odksztalcenia w postaci

kawern czy te? rozmyc.

Wbudowanie kolejnej warstwy nasypu powinno nastqpic po uprzednim

osiqg n igci u p rojektowa nych pa rametr6w mecha n icznych wa rstwy wykona nej.

G6rnq warstwq nasypu, skarpy oraz przewarstwienia nalezy wykonac

z grunt6w niespoistych, niewysadzinowych o wska2niku wodoprzepuszczalnoSci k10

> 6 x10-5 [m/s] iwska2niku r62noziarnistoSci Cu > 5.

Pozostale warstwy nale2y wykonac z gruntow pozyskanych przy wykonywaniu

wykopow o ile spelniajq wymagania opisane w normie PN-B-06050:1999.

W celu zachowania stateczno6ci nasypu nale2y zabezpieczyd go geotkaninq

o wytrzymaloSci na rozciqganie minimum 30kN/m. Geotkanina wbudowana jest

w nasyp jako pozioma, ciqgla warstwa. Geotkaning nale2y ukladac zgodnie

z zaleceniami producenta z zachowaniem wymaganych zakladow.

Skarpy nale2y wykonczye poprzez uloZenie warstwy geokraty odpowiednio

wypelnionej materialem Zyznq gleby, a nastgpnie obsiac trawq.

Grunt wbudowany i rozlo2ony rownomiernie w warstwie przygotowanej do

zageszczenia powinien posiadac wilgotno6c naturalnq wn zblihonq do optymalnej

wopt, okleSlonej wedlug normalnej metody Proctora.
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Przy wilgotnoSciach niewiele przekraczajqcych optymalne (do 2o/o), mo2na go

wbudowac w warstwq i pozostawi6 w stanie nie zagqszczonym do czasu obnizenia

wilgotnoSci.

Jesli grunt posiada wilgotnosc naturalnq nizszq od optymalnej naleZy go

nawilzy6 pvez polewanie wodq; na odkladzie lub przy urabianiu w zloZu, jesli ta

wilgotnoSc jest znacznie ni2sza lub w warstwie jezelijest bliska dopuszczalnej.

Grunt naleZy zageszczac niezwlocznie po wbudowaniu. Wymaganq

wilgotnoSc zageszczanego materialu, procedurq zagqszczania i gruboS6 warstw

nalely okreSlic doSwiadczalnie podczas probnego zaggszczania stosowanym

sprzgtem. Warstwy gruntu nale?y zageszczad pasami od krawgdzi ku osi nasypu.

Kolejnq warstwg gruntu mo2na uklada6 po stwierdzeniu uzyskania wymaganych

parametr6w ju2 utoZonej warstwy. Uzyskanie pzez grunty w budowli ziemnej

wymaganych cech no6no6ci sprawdza sig przez badania wska2nika zagqszczenia

otaz wtornego modulu odksztalcenia. Oceny zagqszczenia dokonuje siq na

podstawie wskaznika zagqszczenia ls Dla projektowanego nasypu okreSla siq

wska2nik zageszczenia rowny ls = 0,95. Grunt spoisty w warstwie do zagqszczenia

nie powinien zawierac bryl ikamieni o wymiarach wigkszych od ok. 15 cm, nie

przekr aczaj qcych jed na kZe p olowy g ru boSci wa rstwy.

Jako zastqpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla

ktorych trudne jest pomierzenie wska2nika odksztalcenia przyjmuje sig wartoSc

wska2nika odksztalcenia lo wg

zalqcznrka B normy PN-S-02205:1998 , r6wnego stosunkowi modul6w odksztalcenia

wt6rnego E2 do pienruotnego E1.

Wskaznik odksztalcenia lo nie powinien byc wigkszy niz:

a) dla zwirow, pospolek piaskow

- 2,2 przy wymaganej warto6ci ls = 1,0

- 2,5 przy wymaganej warto6ci ls < 1,0 ,

b) dla gruntow drobnoziarnistych o r6wnomiernym uziarnieniu (pylow, glin. glin

pylastych, glin zwiqztych, ilow) - 2,0,

Nie nadajq sig do wbudowania w nasypy grunty posiadajqce zanieczyszczenia

(odpadki, gruz, czgSci roSlinne, karcze drzew itp.), grunty, ktorych jako6ci nie mozna
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skontrolowac oruz grunty zamarzniqte. Nie nadajq siq rownieZ do wbudowania

w nasyp, bez zastosowania specjalnych srodk6w lub zabieg6w, grunty:

- o zawartoSci czqSci organicznych wiqkszej ni2 3o/o

- o zawartoSci frakcji ilastej wiqkszej niZ30o/o

- o zawarto6ci gipsu i soli rozpuszczalnych wiqkszej od 5o/o

- spoiste w stanie plynnym, miqkkoplastycznym, zwartym

- skazone chemicznie

Kontrola prawidlowoSci wykonania nasypu:

Zakres badafi kontrolnych

Zakres kontroli powinien obejmowac:

- badanie przydatno6ci gruntow do budowy nasypu,

- badanie wlaSciwoSci wytrzymatoSciowych warstw,

- po zakonczeniu rob6t sprawdzenie geometrii nasypu.

W przypadku nasyp6w, ktorym projekt stawia okreSlone wymagania

wytrzymalo6ciowe, jezeli projekt nie stanowi inaczej, nale?y okre5lic nastqpujqce

wlaSciwo5ci gruntu:

_ sklad granulometryczny,

_ wilgotno6c naturalnq,

wilgotno6i optymalnq i maksymalnq ggstoS6

objgto6ciowq.

W przypadkach wqtpliwych nale2y dodatkowo ustali6 zawarto5c czqSci organicznych.

Badania nale2y wykonywa6 wedtug zalecen normy PN-B-04481.

Sp rawdzen ie wla6ciwo6ci wytrzymaloSciowych nasyp u na lezy wykonywac d la

kaZdej wykonanej warstwy.

Sprawdzenie polega na okre5leniu w ka2dym punkcie wartoSci wskaznika

okreSlonego w projekcie (np. ls E2, E1, 10, wn) i porownaniu jej z wartosciq

wymaganq. Kontrolq geometrii nasypu przeprowadza siq na podstawie pomiarow:

- rzgdnej posadowienia nasypu,

- rzqdnej wierzchu nasypu.
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Sprawdzenie prawidlowoSci wykonania polega na porownaniu wartoSci zmierzonych

z wymaganymi lub przejgtymi zgodnie z zaleceniami.

Wyniki pomiarow powinny byc udokumentowane w operacie geodezyjnym.
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3. Obiekty zaplecza techniczno-socjalnego

Budynki zaplecza techniczno - socjalnego wykonac w postaci systemowych

kontener6w, przystosowanych do pelnionej funkcji. Wiata otwarta o konstrukcji

sta lowej, systemowej, zgod n ie z wtlycznvm i prod uce nta.

Posadowienie budynkow kontenerowych na ptytach fundamentowych.

Elementy posadowienia nalezy wykonac z betonu klasy C20125 i zbroic prqtami ze

staliA-lllN (B500SP).

Fundamenty posadowic na chudym betonie grubo6ci 1Ocm

z betonu C8/10.

4. Obiekty strefy dowodzenia i strefy strzelari- STRZELNICA 100m

Stanowisko dowodzenia zadaszenie w postaci wiaty o konstrukcji

drewnianej.

Stanowiska strzeleckie - zadaszona konstrukcja drewniana w odleglo6ci 100m

od kulochwytu glownego.

Przeslonv toru strzeleckieoo (PG-1-PG-4) - Rama o konstrukcji 2elbetowej,

zabezpieczona belkami drewnianymi i gresem granitowym zgodnie z projektem

architektury. Posadowienie bezpo5rednie za pomocE stop fundamentowych. Slupy

i belki gl6wne zelbetowe.

Migdzy przeslonami PG-1 i PG-2 znajduje sig strop zelbetowy oparty na

belkach przeslon. Ptyta zelbetowa gruboSci 1Scm zbrojona prgtami fil0 co 20 dolem

i fi 12 co 15 g6rq nad podporami.

5. Obiekty strefy dowodzenia i strefy strzelari- STRZELNICA 25m

Stanowiska strzeleckie - zadaszona konstrukcja drewniana w odleglo6ci 25 m

od kulochwytu.

Przeslona toru strzeleckieqo (PG-s) - Rama o konstrukcji 2elbetowej,

zabezpieczona belkami drewnianymi i gresem granitowym zgodnie z projektem

architektury. Posadowienie bezpo6rednie za pomocq stop fundamentowych. Slupy
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i belki gl6wne zelbetowe.

6. Posadowienie przeslon i zadaszefi stanowisk strzeleckich

Posadowienie slupow Zelbetowych wykonac jako Zelbetowe stopy

fundamentowe.

Posadowienie elementow kulochwytow strzelnic 100m i 25m wykonac jako

zelbetowe ptyty fundamentowe grubo6ci 60cm.

Fundamenty posadawiac ponizej gtgbokosci przemarzania na glqbokoSci

h=1,2m11,4m.

Elementy posadowienia nalezy wykonac z betonu klasy C20125 (825) i zbroi6

prqtami ze staliA-lllN (B500SP).

Projektowane fundamenty posadowic na chudym betonie gruboSci 1Ocm

z betonu C8/10 (B10).

7. Posadowienie kontener6w zaplecza

Systemowe kontenery zaplecza strzelnicy - posadowienie na 2elbetowej ptycie

fundamentowej gr. 25cm.

Pod ptytq fundamentowq wykona6 podsypkq piaskowq - ls=O.80.

Wiata otwarta zaplecza strzelnicy- posadowienie na punktowych

fundamentach- Zelbetowe stopy fundamentowe. Fundamenty posadawiac ponizej

glgboko6ci przemarzania h='1 .4m.

Elementy posadowienia nale2y wykonac z betonu klasy C20125 (825) i zbroi6

prgtami glownymi ze staliA-lllN (B500SP).

Fundamenty dostosowac do wymagan producenta.

Projektowane fundamenty posadowid na chudym betonie grubo6ci 1Ocm

z betonu C8/10 (B10).

8. Okladziny antyrykoszetowe

Wszystkie elementy twarde, mogEce powodowac rykoszety zagraZaiqce

u2ytkownikowi powinny zostai osloniqte od strony strzelca.

Na elementach zelbetowych belki drewniane i blachy stalowe mocowac za

pomocq wkrqtow o Srednicy do 4,0 mm wkrgcanych do listew dystansowych lub
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desek. Zaglgbienie wkrqta w ptycie powinno wynosic ok. 1/3 gruboSci belki.

Belki powinny na calej powierzchni sci6le dolegac do podktadu lub listew

dystansowych.

SzerokoSci desek i bali nie powinny byc wiqksze niZ1B cm.

Deski, na ktorych mocowane sq pionowe listwy antyrykoszetowe nale2y

ukladac stronq dordzeniowq ku dolowi i mocowac do listew dystansowych minimum

dwoma wkrgtami z lbem stozkowym tylko w miejscach mocowania pionowych

zewngtrznych elementow antyrykoszetowych drewnianych.

Dlugosc wkrqtow powinna byc 1 ,O razy wiqksza od grubo6ci desek. Srednica

wkrqtow 3,5 - 4,0 mm. Deski i bale powinny byc lqczone na potwpust.

XlV. Za bezpiecze n ia a ntykorozyj ne proje ktowanyc h e leme nt6w

Konstrukcie drewniane- konstrukcjq drewnianq naleZy zabezpieczyc

impregnatami ochronnymi, aby zapewnic tnryaloSc zgodnie z EN351-1.

Konstrukcie stalowe

RYGLE, BELKI, KONSTRUKCJA KULOCHWYTOW: Zabezpieczenie

antykorozyjne elementow stalowych jak dla klasy C2, uZyc farb zabezpieczajqcych.

Elementy stalowe nale2y wykonac ze stali konstrukcyjnej 5235. Stalowe elementy

konstrukcyjne oczyScic do stopnia czystoSci Sa2,5 (powierzchnia sucha czysta

odpylona, odtluszczona) zabezpieczye farbq podkladowq epoksydowq o lqcznej

grubo6ci 100pm, nawierzchniowa farbq poliuretanowq gruboSci 60pm (podane

grubo6ci dotyczq warstwy suchej powloki farby). Kolor farby podkladowej powinien

byt, zbliZony kolorem do koloru warstwy wierzchniej. Warunki wykonania powlok

scisle wedlug zalecefi producenta farb.

XV. Polqczenia stalowe i monta2 element6w

Konstrukcjg nale2y wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1090-2 '

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czqsc 2: Wymagania techniczne

dotyczqce konstrukcji stalowych.'
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XVl. Uwagi kofcowe

projektantowi sprawujqcem u nadzor autorski.

materialow i technologii nalezy bezwzglgdnie uzgadniac z lnwestorem i wtaSciwymi

projektantami. Wszystkie zmiany i odstqpstwa od rozwiqzan zawartych w projekcie,

dla realizacji, kt6rego opracowana jest niniejsza informacja, mo2liwe sq wytqcznie za

zgodq jego autora, a ich wykonanie moZe nastqpic dopiero po uzyskaniu stosownego

pozwolenia w formie decyzji, wlaSciwego organu administracji.

konstrukcyjnych.

najwazn iejsze elementy budowla ne wykonywa nego ob iektu.

budowq.

odpowiadac Polskim Normom, odno6nym przepisom ich stosowania i wykorzystania

i byc stosowane zgodnie z dokumentacjq zgodnie z arl.10 Prawa Budowlanego

z 07.07.1994r. z po2niejszymi zmianami.

i odbioru rob6t budowlano-montazowych otaz warunki bhp, jakie obowiqzujq

w budownictwie.

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem BIOZ" zgodnie

z Rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr

120 poz. 1126).

uprawnienia budowlane. Calosc robot powinna byc prowadzona pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjq technicznq.

INSTAL-TECH Marcin Marzec

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a1 15, 30-7 28 Krakow

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo. pl

MaRzEc
B UDOWN ICTWO

It21



z obowiEzujqcymi przepisami prawa budowlanego otaz BHP, przy czym stosowac siq

naleZy do wszystkich uznanych regul sztuki budowlanej, a caloSc realizacji

odpowiadac musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania

iodbioru robot.

W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych niz zaloZono w projekcie,

zawiadom i6 projektanta.

UWAGA

Wszystkie roboty budowlane winny by6 prowadzone zgodnie

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiqzujqcymi Polskimi Normami,

przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regulami sztuki

budowlanei oraz przepisami BHR a calo56 realizacji musi odpowiada6 normom

iwarunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t.

Wszystkie prace prowadzi6 pod nadzorem os6b posiadajqcych

odpowiednie uprawnienia budowlane, a calo56 rob6t powinna by6 prowadzona

pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgod

z dokumentaciq technicznq, przy u2yciu wyrob6w

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budown

h

e

INSTAL-TECH Marcin Marzec

NtP 864-182-66-20, tcl. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a1 1 5, 30-7 28 Krak6w

www. nra rzcc-budownictwo. pl kontakt@ma rzec-budownictwo. pl
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