strzelnicy na dziatce nr 388 / 1 obreb Cimanie gmina Kuznica, w ramach konkursu ,Strzelnica w
powiecie 2021"

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty Budowlane
Lokalizacja: dziatka ew. nr 388 / 1 obrgb Cimanie gmina Kuznica

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Inwestor: Powiat Sokolski z siedziba wtadz w Sokolce,

Przedmiar roboét
Budowa strzelnicy cywilno-sportowej wraz z infrastrukturg techniczna towarzyszaca obstudze
przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka,

Data opracowania: Autor opracowania: //‘ |
2021-03-20 /’// ‘

Marcin Marzee¢ LA




KI Strzelnica w powiecie 2021 gmina
Kuznica.bem

Przedmiar robot

strona nr:

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa strzelnicy cywilno-sportowej wraz z infrastrukturg techniczna
towarzyszaca obstudze strzelnicy na dziatce nr 388 / 1 obreb Cimanie gmina
Kuznica, w ramach konkursu ,,Strzelnica w pcwiecie 2021"
1 Rozdziat STRZELNICA 0$ 25 m
1.1 Grupa Prace ziemne
1.1.1 Element Wykopy i przygotowanie terenu
1.1.1.1 |KNNR 1/113/1  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
WV"Cze”'e foscirobot:
""""""" RAZEM: 293,25|m3 293,25
1.1.1.2 |KNR 201/203/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(3) 1°km. Grunt przeznaczony do wykorzystania na waty. m3 2 008,00
1.1.2 Element Walty o
1.1.2.1  |Kalkulacja Zakup i dowdz piasku na budowe watdw.
indywidualna
Wyliczenie iloscirobot:
.................................... T - Y 541,08
1.1.2.2 |KNNR 1/407/4 |Formowanie i zageszczanie nasypéw ponad 3,0-10°'m, grunt kategorii |-1l. Warstwy piasku.
(3)
Wyhczeme |IoSC| robot:
il éredm = SOcm Konstr waiéw OB B gy pa—— e
Piasek sypki zageszczony gr 120cm - ((7.77)+(7.72)+(4.83)+(1.81))*(38,20+44,70) B B
Konstr walow § 1834,58
' -2008.00 f -2 008,00
s ™'+ a7 1=~ Y 241,58
1.1.2.3 |KNNR 1/407/5 |Formowanie i zaggszczanie nasypéw ponad 3,0-10'm, grunt kategorii lll. Ziemia pozystkana z wykopow.
(3)
Wyl|czen|e |IoSC| robét: -
Eivoak iradn o e W v T e o ('3'8”'20442'1’76)”” s T
B é’y’bki 2 'g'é's'iéib ny gr Fap 0 ( FFG TR ”8'3')4(”1 o ) i )
Konstr watéw : : 1 834,58
s e SR A i S s s SR R . el -
1.1.2.4 |KNR 911/101/4 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami, na gruntach o niskiej no$nosci, sposobem recznym
2)
Wyiicseni o A
Geowldgnina - Konstr watow ((7.63)+(5.22)+(2.82)+(6.08+0.83+6.08))*(38,20+44,70) : 2 375,91
wbitebbbes - ook criivbowdiobdat ok AR - | e st S et 08 Sod ol Bt vt iR hcoed It Lo i ST 2375 61/m2 5 576,61
..1.25 |KNR 911/102/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysoko$¢ uktadanej geokraty 20°cm, humus pozyskany z
(2) wykopow.
Wyllczeme ilosci robét:
Geokrata- Konstrwalow ~ (6.08+0.83+6.08)"(38,20+44,70) S 1076,87
.................................. e - ot a7
1.1.2.6  |KNR 201/508/3 ]Darnlowanle krawedzi watéw - analogia
Wyllczeme ilosci robot: '
Darniowanie - Konstr watéw E(6.08+0.83+6.08)‘(38,20+44,70) : 1 076,87
1.1.3 Element Wykonczenia ptaszyzny strzelnicy
1.1.3.1 |KNR 911/101/4 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym
(2)
Wyliczenie ilosci robot:
Geowtognina - N1 127,50%25,20 : 693,00
s st b e e s 0 A AR SR - i e 0 —
1.1.3.2 |KNR 911/102/4 ']Wzmacnianie podtoza gruntowegd@)kratami, wysokos$¢ uktadanej geokraty 20°cm, wypelnione piasek o
(2) siany
Wyllczeme llosu obot:.
Geowlbgnma N1 ) e B g
N SRR - .1l ot . B e S A 555 10
1.1.3.3 |KNR 221/408/2 |Wykonanie trawnikéw darniowych darniowaniem petnym, na terenie ptaskim, z nawozeniem, ziemia
(1) urodzajna (humus)
Wyllczenle ilosci robét
Geowlégnina - N1 ' ~27,50%25,20 693,00
: B 0
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1.2 Element Prace betonowe i zelbetowe
1.21 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly, C8/10
4)
Wyllczenle ilosci robot:
S~ 14~ Fundamanty 66 36m ™ *(”1’8'0"3'00"(')'10') . e o
S Fundamentyo$25mm B B
SF-15-Fundamenty 0$ 25m  26*(0,600,60°0,10) o 094
PF 2 Fundamentyo$25m 298 360,10 e s
- B o RAZEM: 33,30|m3 33,30
1.2.2 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa, C20/25
(2)
Wyllczeme ilocirobot:
SF-1.5-Fundamenty 0§ 25m  26°(0,60°0,60°0,30)+26°0,300,301,70 5,38
' S RAZEM:: 5,38|m3 5,38
1.2.3 KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 2.5°'m3, beton podawany pompg, C20/25
(2)
Wyliczenie iloéci robot:
SF-1.4-Fundamenty 0§ 25m  12*(1,80"3,00'045) o o ’ L 486
SF 13 Fliamanly o4 55 . 2(1.80°4,00°0,30) . e . SO M
RAZEM:: 9,18|m3 9,18
1.24 KNR 202/208/2 |Stupy zelbetowe prostokatne, wysoko$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompa,
(2) C20/25
Wyhczenle iloscirobot:
Ll Fundérﬁéﬁiyos 25m .............. 110'*'('9”87"1' gy ——— R ——— ....49 5
T Fundamentyos e g ('6'56‘1”0'(')"0’30) . P TT i
S - 5.2 - Fundamenty 0$ 25m 12*(6,35%0,40%0,30) - 12
N )\~ oo chet A . . e | a7
1.25 KNR 202/210/2 |Belkii podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompag
(2)
'\'ij/'l'lczenle ilosci robét:
B-5-Fundamenty 0§ 25m  ((8.39)+(5.60)+(8.09)'0,30274 7 1815
DO .|\ e s it e ol S 7o ! R X -
1.2.6 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, C20/25
(2)
Wyllczeme ilosci robét """"""
PF-2- Fundamenty os 25m T A e Sy
— FCrh ot B S e Gms —_—
1.2.7 KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$¢ 30°cm proste o wysokoéci do 3'm, beton podawany pompa, C20/25
(2)
Wyliczenie iloscirobét:
SZ - 2 - Fundamenty 0§ 25m ~ 137,00*7,50 S S 271750
mmus s#upyS : T s s
SO 2 Fundamentyos25m' R 2 Yo S 556
1.2.8 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysoko$¢ do 3'm, beton podawany pompa
(2)
Wyl|czen|e ilosci robét """"
SO- 1prostopadle Fundamentyoé ©128,0011,92
100m ’ 53,76
. e B o . I : Y a— _—
1.2.9 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji Zzelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wynczeme |I0$C| robét o
S-7 10,01
so-2+sz-2 " ‘42843 12,84
B O St GG oo e e
A s
SF-15 0,40
SF13+SF14 ; 0,62
’ ol v AT B o T e Ty Ty 58 45
1.3 Element Konstrukcje drewniane - Stanowosko czyszczenia Broni
1.3.1 KNR 202/407/6 |Stupy o diugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180° cm2 - ]
Wyllczeme |IoéC| robét
660 T e a6
’§(0.ﬁ6‘;‘_'()._'1_6*2'.55'2) - .‘ | ceemrnnenessnneransneans) i
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1.3.2

KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2

WYI'iéiéhviéwiloébi R e
e e G0 16 66 :

RAZEM::

m3

0,15

1.3.3

KNR 202/406/4 [Ramy gome i platwie o dlugosci do 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Wyliczenie floscirobet: o

~ (seo0re3002)
. RAZEM:

m3

0,15

1.34

KNR 202/408/3 [Krokwie zwykle o diugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie iloscirob6t: B
(0.08'0.16'3.25°5)

m3

1.3.5

Wyliczenie iloscirobot: o
(3.25°3.00)

m2

1.3.6

KNRW Pokrycie dachow papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
202/501/1

m2

9,75

1.3.7

m2

9,75

1.3.8

KNNRW 3/502/7|Uzupelnienie deskowania dachow, deski czolowe okapu_
Wyliczenie iloscirobSt:
et 00 2)

6,00

1.3.9

KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25°cm
202/514/2 (2) | |
Wyliczenie losci robot:

o e b A
Bokikrokiew ... 10.60+0.60

0,93

1,20

2,13

m2

2,13

1.4

Element Konstrukcje drewniane i zadaszenie lini otwarcia ognia

141

KNR 202/407/6 |Stupy o dtugo$ci ponad 2°'m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

m3

1,92

14.2

m3

1,21

143

KNR 202/406/4 [Ramy gérne i platwie o dlugosci do 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Wyliczenie ilosci robot:

RAZEM::

m3

1,23

144

KNR 202/408/3 ]Krokwie zwykte o diugosci do 4.5°'m, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
W)‘/‘I'ic‘ie‘h'iéi'lbéc':i'r'éb'é't:”m aid doblvdiatlet-lotde ool N b ol Hoed ct bivoienle Ml bl
LR Ao hrartlotlsatiets theded o 008016'3255'8 e :

1,66
1,66

m3

1,66

1.4.5

KNR 202/410/1 ]Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr. 25 mm

Wyliczenie ilosci robot:

 RAZEM::

78,00
78,00

m2

78,00

1.4.6

KNRW Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
202/501/1
Wyliczenie iloscirobot:

e TS

m2

78,00

147

KNR 1901/507/3 |Krycle dachu, gonty
Wyliczenie ilosci robot: .
....... 78.00

 RAZEM::

m2

78,00
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1.4.8

KNNRW 3/502/7)Uzupelnienie deskowania dachéw, deski czolowe okapu

Wyliczenie ilosci robét:

:3.00"2*8 : 48,00

48,00

1.4.9

KNRW Obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25'cm
202/514/2 (2)
Wyliczenie ilo$ci robét:

. 0.60+060°8

RAZEM:.  20,28]

m2

20,28

1.5

Element Zadaszenie i przestony boczne kulochwytu giéwnego

1.51

Kalkulacja Zakup i dostawa elementéw stalowych zabezpieczonych wartwg antykorozyjna, profili stalowych
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét: -

A S "5'0',0'0840,73‘7' R e
g R = e — ; s -

 RAZEM:: 12,37

—_

12,37

1.5.2

NNRNKB Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowana-trapezowa na tatach lub deskowaniu, arkusze ponad 4'm2,
202152912 (1) |BIBCNA TS e e
Wyliczenie ilosci robot:

m2

245,20

153

KNR 205/101/1 [Zadaszenie - montaz elementy stalowe zadaszenia - Analogia
Wyliczenie iloseirobSt: o
11237

RAZEM:] 12.37

=3

12,37

1.54

WyI|czen|e|IOSC|rob6t ............................................................
9

"RAZEM: T 24520

m2

245,20

1.5.5

KNR 205/1007/1 |Obudowa z blach stalowych gr. 12 mm montowana na spawach, (pozycja zawiera koszt zakupu blachy
..., TUdnOSCieralnej) Analogia
Wyliczenie 108Gl 10D O )

245,20

RAZEM:: 245,20

m2

245,20

156

KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych tatami 80x80'mm w rozstawie ponad 24'cm. Ruszt z tat pod montaz
deskowania. Analogia

19,7325,20 i 24520

" RAZEM:: 245,20

m2

245,20

1.5.7

Wyliczenie losirobot: R
:9,73%25,20 245,20

RAZEM:% 245,20

m2

245,20

1.5.8

KNNRW 3/502/7]Uzupe¥nienie deskowania dachoéw, deski czotowe okapu o gr. 50 mm
'\'N'ylvici‘ehi'eViioééi'rébé't:mm Mt it ot ot b beotedb Aol e LR UL
s st oot S

boki

44,80

1.5.9

KNR 15/528/3 |Rynny dachowe z PCV, Fi125'em

Wyliczenie ilosci robot: e
2572 o : 25,20

RAZEM::  25,20]

25,20

1.5.10

KNR 15/529/3 [Rury spustowe z PCV, Fi"10,0i 11,0'cm - Przepuszczone przez wal.
Wyliczenie iloci robot: v _
16,2072 B i 12,40

RAZEM:: 12,40

12,40

1.5.11

|
o
-
N

KNNRW 3/504/1 [Impregnacia grzybobojcza drewna metoda smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, deskiiphyty
Wyliczenie losei robSt: o

RAZEM:" 24520

m2

24520

KNRW Malowanie farbg olejng lub ftéﬁwa (syntetyczng), powierzchnij drewnianych, 2-krotne. Analogia
202/1514/1 (2)
Wyliczenie ilosci robét:

24520 B 5 245,20

RAZEM:; 245,20

m2

245,20
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1.5.13 |[KNRW Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25°cm
202/514/2 (2)
Wylrczeme |Ioé0| robdt' ’
e B g . . e . TR
bokn IO g gy e e S |
R s ..2.5...2.0'1 s e a1
' RAZEM: 57,12|m2 57,12
1.5.14  |KNR 202/410/1 |Deskowanie petne gr 5cm - Analogia . .
WyI|czen|e ilosci robét -
Deskowanie 5¢cm - Przesiona PG1 1(25.20%5.05)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0. =
‘97)+(-1.60'0.97)+(-1.60*0.97)+(5.05*0.64)+(5.05*0.64)+(2*(1.6'
10+0.97)*0. 35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*( t
11.60+0. 97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35) 135,21
....................................... S e ———— is8 54
1.6 Element Przestony poprzeczne - PG-5
1.6.1 KNR 202/408/1 |Bale drewniane 5x5 cm - Analogia o
Wyl|czen|e ilosci robét S ’
Bale drewniane 0,05*0,05*16,00-  4*0,05%0,05*16,00 :
Przestony PG5 : 0,16
Bl e s e B IR O SR 5 e
Przestony PG5 : 0,76
RAZEM:: 0,92|m3 0,92
1.6.2 KNR 202/410/1 |Deskowanie petne gr 5¢cm - - Analogia
Wyhczeme |Io$cu robét
Deskowanie 5cm - Przesiona PG5 (12.59%0.46)+(9.99*0.46)+(12.59*0.46)+(5.24*0.46)+(5.24*0.46
)+(81.70) : 102,70
ANl B . e S T 1 - ) 50
1.6.3 KNR 205/1007/1 |Obudowa z blach stalowych gr. 7 mm montowana na potaczenia $rubowe do konstrukcji drewnianej,
(pozycja zawiera koszt zakupu blachy trudnoscieralnej) Analogia
Wyl|czen|e iloscirobot:
Blacha 7mm - Przestony PG5 1(1.54%2.50)+(1.54*2.50)+(1.23"2.50)+(8.12*0.36)+(8.12"0. 36)+
1(2.76725.20) : 86,17
U S RAZEM:V'_——86,17 o —_—
1.6.4 KNR 202/507/2 |Rézne obrébki z blachy przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25'cm
(2)
W)'/‘Iié}_eh '|'e‘ T 6't ...........................
Obrébka - Przestony PG5 (0.02+0.04+0.49+0.09+0.02)*19.20 S 1267
e eV T 1T 1267
1.7 Element Izolecje elementow zelbetowych
1.71 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa
Wyl'lc'ié'hié'iibééi'robét TS OTUU U U PSPV PO SRR PRPPN
Przestona PG5 T ((12.59*0.46)+(9.99*0. 46)+(12.59%0.46)+(5.24*0.46)+(5.24*0.4 |
6)+(81 70))*1,1 : 112,97
- AL/ e A R e e p—
1.7.2 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Wyllczeme ilosci robot:
SE T4 Furdaranty o6 36m B T TSI T B e s
Lo 3'“F'u'ridé'rﬁé‘h't'y'6$”25'ﬁi .............. ’é'*("l”é'(v)"‘ii”(’)d"'i”ib‘)' .............................. RO SRS— e
] 5 Fundameniy o4 28m S (0,60°0,60°1 10) IR e
BE 5 Fundamenty ok 38m . TR b e
RAZEM:: 366,25/m2 366,25
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Rozdziat

STRZELNICA 0$ 100 m

Grupa

Prace ziemne

Element

Wykopy i przygotowanie terenu

KNNR 1/113/1

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm

Wyllczeme |Ioé0| robét

799,05

| 5827°0,15 .
RAZEM:] 799,05

799,05

KNR 201/203/2
@)

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km. Grunt przeznaczony do wykorzystania na waty.

7 043,00

Element

Waty

Kalkulacja
indywidualna

Zakup i dowoz piasku na budowe watéw.

Wyliczenie ilosci robét

RAZEM::

KNNR 1/407/4
@)

Formowanie i zageszczanie nasypéw ponad 3,0-10'm, grunt kategorii I-Il. Warstwy piasku.

Wyllczenle ilosci robét:

Piasek sredni gr 50cm - Konstr watow
Piasek sypkl zageszczony ar 120cm -
Konstrwalow o

110.00*0.50*(32,20+118,70*2)
((1.77)4(7.72)+(4.83)+(1 81))*(32,20+118,70*2)

s

....2.966,25
-7 043,00

| easo0 R
RAZEM:: 271,25

KNNR 1/407/5
3)

Formowanie i zageszczanie nasypow, wysoko$¢ ponad 3,0-10"'m, grunt kategorii lll. Ziemia pozystkana z
wykopow.

Wyllczenle |Io$0| Tobot:

Piasek $redni ar 50cm - Konstr watow
Piasek sypki zageszczony gr 120cm -

Konstr watéw

1348,00

1110.00%0.50*(32,20+118,70°2)
((7.77)+(7.72)+(4.83)+(1.81))*(32,20+118,70"2)

RAZEM:’

7 314,25

7 314,25

KNR 911/101/4
@)

Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o niskiej noénosci, sposobem rgcznym

Wyliczenie ilosci robot:

Geowlognina - Konstrwalow ...

772674
" RAZEM:

: 7 726,74

7726,74

KNR 911/102/4
)

Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysoko$¢ uktadanej geokraty 20°cm, humus pozyskany z

Wyhczenle ilosci robét

3502,10

3502,10

3502,10

Wyllczenle ilosci robot:

Darnlowame Konstr waléw

3502,10
3502,10

i'f(5-03""9:'3.'_3_"."5.-.0"_3_)1'(32}_29*’1',1_3f‘7°,*2').'. s m——g]
RAZEM::

3 502,10

Element

Wykonczenia ptaszyzny strzelnicy

KNR 911/101/4
(2)

Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem rgcznym

Wyllczeme |IoéC| robét

Geowtognina - N1

1939,20

(98,00+3,00)'19,20 R
RAZEM:: 1 939,20

1939,20

KNR 911/102/4
)

Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami, wysoko$¢ uktadanej geokraty 20°cm, wypelnione piasek
siany.

Wyl|czen|e iloéci robét:

Geokrata Konstrwaléw

(6.08+083+6.08)/(32.20+118,70'2) 350210

RAZEM:

3502,10

3502,10

KNR 221/408/2
(1)

Wykonanie trawnikéw darniowych darniowaniem petnym, na terenie ptaskim, z nawozeniem, ziemia
urodzayna (humus) -

Wyliczenie |IoSC| Tobot:

Darnlowanle Konstr waiow

3 502,10
3 502,10

| (6.084083+6.08)/(32.204118,70°2)

3 502,10
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2.2 Element Prace betonowe i zelbetowe
2.2.1 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly, C8/10
(4)
Wyhczenle ilosci robot:
PF - 1 - Fundamenty o$ 100m 219.01%0,10 21,90
SF - 1.3 - Fundamenty 0$ 100m 14*0,60°0,60°0,10 0,14
SF - 1.4 - Fundamenty 0§ 100m  2*1,50*3,00°0,10 0,90
SF - 1.1 - Fundamenty 0§ 100m 14*1,80%2,30%0,10 T 1,66
SF - 1.2 - Fundamenty 06 100m 110%0,80*1,20°0,10 10,96
SF - 1.5 - Fundamenty 0§ 100m 114*0,60%0,60*0,10 10,50
SF - 1.6 - Fundamenty 0$ 100m :8%0,60*0,60%0,10 ; 10,29
o S RAZEM: 26,35/m3 26,35
222 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, beton podaw;w pompa, C20/25
)
Wlicaonia kel rabats
SF - 1.5 - Fundamenty 0§ 100m  '14*0,60*0,60*0,30+14*0,30°0,30*1,10 2,90
SF - 1.6 - Fundamenty 0§ 100m 8"0,60°0,60°0,30+80,30*0,30°0,47 : 1,20
e rertl Sl td oA W ALLN e e o
223 KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 2.5°'m3, beton podawany pompg, C20/25
(2)
Wyhczeme ilosci robét:
SF - 1.3 - Fundamenty o 100m :4;‘1"86;‘4'00""0'301 8,64
SF - 1.4 - Fundamenty 0§ 100m 4,05
SF-1.1-Fundamenty 0§ 100m  4°1,80°230030 4,97
SF 1 2- 'Fundamenty o$ 1’0’0"rﬁ """" : 0* : 12,88
R 'RAZEM: 20,54 m3 20,54
224 KNR 202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokatne, wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompa
(2) 020/25
Wyhczenle iloscirobot:
$-2.2- Fundamenty 0§ 100m 5°(5,20°0,40°0,30) 312
T e ...,25'(5 i gy s 2
S - 3.2 - Fundamenty o$ 100m ~1%(6,35°0,40"0,30) 10,76
S-4.2-Fundamenty 0§ 100m  1%(6,35'0,40"0,30) ; 10,76
e e = s 753
225 KNR 202/208/2 |Stupy zelbetowe prostokatne, wysoko$¢ do 4'm, obwéd do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompg,
2 W—— CRUZD e
9%(9,90*1,00°0,50) 44,55
S - 2.1 - Fundamenty 0§ 100m 12°(5,20"1,00%0,30) o -
1T Eundamenty o0& 106m 548 8144 00° 30). e wens s e s i R S 8 R R A B R P AT A 0 3
S - 3.1 - Fundamenty 0 100m 12*(6,50%1,00*0,30) 3,90
T Briement e oo L ”f2*(6 50‘1 00 s 30) T ; 5
DL by’ iR L S ST o 55 6
2.6 KNR 202/210/2 |Belki i podciagi Zzelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
()
Wiicssni iisgeropat
B - 1 - Fundamenty 0$ 100m ' ((2.26)+(2.60)+(2.58)+(2.60)+(2.60)+(2.25))*1,78*0,30 7,95
B - 2 - Fundamenty 0§ 100m ((2.26)+(2.60)+(2.58)+(2.60)+(2.60)+(2.25))*1,67°0,30 7,46
B - 3 - Fundamenty 0$ 100m ((8.24)+(8.25))*2,74*0,30 13,55
B-4-Fundamenty 0§ 100m ((8.24)+(8.25))*2,74*0,30 13,55
. e o vetnd Al T = s 485
2.2.7 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, C20/25
(2)
Wyl|czeme ilosci robot:
PF-1-Fundamenty 0§ 100m  219.01°060 e 131,41
S o 'RAZEM: 131,41|m3 131,41
228 KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$¢ 30°cm proste o wysokoéci do 3'm, beton podawany pompa, C20/25
(2)
Wyliczenie ilosci robot:
SO - 1 - Fundamenty 0§ 100m ((9.88)+(9.88))*8,00 158,08
SZ -1 - Fundamenty oé 100m 31.21*7,50 234,08
munus stupy S6 o B _-9'0_,_50__8,_0‘0 -36,00
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2.2.9 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 20°cm, beton podawany pompa, C20/25
2
I((rle 202/216/5
@) o
WyI|czeme iloci robét:
Pz - ‘§'19,'2'(')'*"5,1'(')'"' - . L
T 7 R T T o7.02
2210 |KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$¢ 20°cm, proste, wysoko$¢ do 3°'m, beton podawany pompg
2)
Wy'lvlé‘zﬂeme ilosci robot
SO - 1 prostopadte - Fundam'é'nt'y 0§ g24,00"1,92 ' :
100m : : 46,08
. . e IR e e A58
2.2.11  |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyhczeme ilosci rob
g o T i e e
B8 A —— ; ; s T
e SO — LT - . . . e 1140
T T e i - S i sy i
et 2+821+822 [ gy ———— B e
Bl e S
SF11+SF12+SF13+SF14 1500 150
2212 |KNR 202/205/1 |Zelbetowe stanowiska strzeleckie do strzelania z postawy "lezac" lub "kleczac" Iub "stojac”
(2)
Wyllczenle ilosci robot:
Stanowsika strzeleckie - 0§ 100m ((0.93°1.60)+(0.68"0.40)'6 10,56
e AL sl b 5ol B T T Ty 16,56
2.3 Element Konstrukcje drewniane - Stanowosko czyszczenia Broni i Stanowsisko Dowodzenia
2.31 KNR 202/407/6 Stupy o dlugoécn ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyiiczani lckai robate PP
.................................................................. TG0 e qasgpg T
s e i
o\l e e . e 548
2.3.2 KNR 202/408/2 ]Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180° cm2
Wyl|czen|e ilogcirobot:
.............................................................. GO sy s
o " RAZEM:: 0,30/m3 0,30
2.3.3 KNR 202/406/4 ]Ramy gorne i ptatwie o dlugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180° cm2
Wyllczenle I|O$CI robot:
............ GRG AEE Gy ey
B bybrpterbiudlnelbrde b i PR : 3 s 711 e
234 KNR 202/408/37Krokwne zwykle o dlugosci do 4. 5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
Wyiizemaii e e
1(0.08%0.16*3.25*5)*2 0,42
............................................. 7 T bz
2.3.5 KNR 202/410/1 ]Deskowanle potaci dachowych z piyt OSB gr. 25 mm
Wyllczenle |Iosc1 robot:
(3.25'3.002) _ 19,50
""" " RAZEM:: 19,50|m2 19,50
2.3.6 KNRW 7 W_F"okrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo - -
202/501/1
o O T
119.50 19,50
o - ' o ’ RAZEM: 19,50/ m2 19,50
2.3.7  |KNR 1901/507/3 |Krycie dachu, gonty | - - o
Wy||czen|e ilosci robot: -
.......... ?19‘.5'0” — s S
AL A R o o
238 | KNNRW 3/502/7|Uzupelnienie deskowania dachow, deski czolowe okapu o i
Wyllczeme ilosci robot:
Z'('3.'0'O'*'2)‘2 R . SN S
vvvvvv 4 a— - o e 1560
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
239 KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25’'cm ‘
202/514/2 (2)
Wyliczenie iloci robot:

RAZEM:: 3,66 m2 3,66

24 Element Konstrukcje drewniane i zadaszenie lini otwarcia ognia
2441 KNR 202/407/6 |Stupy o diugosci ponad-2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 -
Wylczenis [osoiienoy

(0.16°0.16°2.14°2)'6 U T .
(Oieote2ssae 0,78
RAZEM:’ 1,44|m3 1,44

24.2 KNR 202/408/2 ]Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wy'l'i(':éehieviloééi'rbb'ét':' it brbvdtuied .t tneer e A s b s
bAp Lol ll) 4 TR T T . s 65
RAZEM:: 0,91|m3 0,91

244 KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o diugoéci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie iloscirobot:
et 000°0.1673.25°5%6

.................... - 4§58
RAZEM:: 1,25|m3 1,25

...... “E6E0

113.25°3.006 : |
RAZEM:: 58,50|m2 58,50

246 KNRW Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
202/501/1
Wyliczenie iloéci robot:

249 KNRW Obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25°cm

202/514/2 (2)

VWVYIié’ze‘h‘iéAiib's'c':i'rdbé't:"" IR

Boki krokiew ~0.60+0.60'6 ' E 420

2.5 Element Zadaszenie i przestony boczne kulochwytu gléwnego

251 Kalkulacja Zakup i dostawa elementow stalowych zabezpieczonych wartwg antykorozyjng, profili stalowych
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:

RO 88.9/8mm 10,898+0,664 _ f 1,56
HEB240 N <. S T

UPN240 0,651 R i 08

S 2357 . f e
e B ol betit . e . . e, o
252 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowana-trapezowa na tatach lub deskowaniu, arkusze ponad 4'm2, V
202/529/2 (1) _ |blacha T35

Wyliczenie iloscirobot:

19,73*19,20 - Nl 186,82
RAZEM:: 186,82|m2 186,82

253 _F_(N_R_VZ_O_S/1_O1/1V |Zadaszenie - montaz elementy stal_qwe z_avdaszen‘ia_ -»A_r_nlalogi_a‘ o
Wyliczenie ilosci robét: R
11,91

RAZEM:: 11,91]t 11,91
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Jm llos¢

254

KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych fatami 70x50°’mm w rozstawie ponad 24°cm. Analogia
Wyllczeme IIOSCI robét T
T
186,82

KNR 205/1007/1 |Obudowa z blach stalowych gr. 12 mm montowana na spawach, (pozycja zawiera koszt zakupu blachy
trudno$cieralnej) Analogia

Wyliczenie iloSci robot:

186,82

KNR 202/410/4 |Ofacenie potaci dachowych tatami 80x80°'mm w rozstawie ponad 24'cm. Ruszt z tat pod montaz
deskowania. Analogia

Wy||czen|e |Io$c1 robét

9731920 ... 18682

186,82

KNR 202/410/1 [Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej od spodu. Deski gr. 50 mm. Analogia
Wyliczenie iloci robst: e . S R B
J97%1920 o . i 186,62

RAZEM:. 186,82

186,82

KNNRW 3/502/7 \Uzupetnienie deskowama dach()w deskl czolowe okapuogr 50 mm o

Wyliczenie ilosci robét: S
e b s 0 e

boki 982

KNR 15/528/3 |Rynny dachowe zPCV, Fi'125°em
Wyl|czen|e |losm robot:

Wyllczeme |Io$c1 robét

KNNRW 3/504/1]Impregnac;a grzybobéjcza drewna metoda smarowanla preparatami, solowym| 1 krotna desknp}yty o
Wyllczente |Ios<:| robot o o -
L8T319.20

KNRW Malowanie farbg olejng lub ftalowa (syntetyczng), powierzchnij drewnianych, 2-krotne. Analogia
202/1514/1 (2)
Wyllczenle ||05c3 robét

186,82

186,82

186,82

KNRW

202/514/2 (2)

Wyllczenle IIOSCI robét

bl S — 1920'060
s T
szczyt 119,20%1,20

KNR 202/410/1 |Deskowanie petne gr 5ecm - Analogia
Wyl|czen|e iloéci robot:
Deskowanie 5¢cm - Przestona PG1 (19.20*5.05)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0. :
597)+(-1 .60*0.97)+(-1.60*0.97)+(5.05*0.64)+(5.05*0.64)+(2*(1.6 5
10+0. 97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*( ;
1 60+0.97)"0.35)+(2*(1.60+0.97)"0.35)+(2*(1.60+0.97)"0.35) 104,91

RAZEM:: 104,91

Element Strop taczacy przestony 1-2

KNKRB 2/501/3 |Pokrycie dachéw betonowych papa dwuwarstwowo
(2)
Wyliczenie floscirobot:

lzolacjaz papy - Strop DP1  (0.59+0.41+0.11+4.03+0.12+0.30+0.30)"19,20

KNR 202/408/3 |Stelaz z bali drewnianych 10x10 cm - Analogia

Wyhczeme |Ioé01 robot:

Belko stropowe - Strop DP1~ 1(0.01719.20)+(0.01*19.20)+(0.01*19.20)+(0.02*19.20)+(0.02*1
119.20)+(0.02*19.20)

RAZEM:
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2.6.3 KNR 202/1101/2 |Warstwa spadkowa z keramzytobetonu
(5)
Wyhczenre ilosci robét
Wartstwa spadkowa Strop DP1 ©14.20*19.20%0,10 . R L 8,06
D i ol v s e il
26.4 KNR 202/410/1 |Deskowanie petne gr 5cm - Analogia
Wyl|czen|e ilosci robét:
) béékévlv'éhié'péihévSéAhi""S'fr‘db'b#i ......... R : e
.............................. e o
2.6.5 KNR 202/605/4 |Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 1-a'warstwa
(2)
Wyliczenie ilosci robot:
Lhd L Lot o et ko 5”'8'0*'1”9. 0. TP . T
. peieRU T A
2.6.6 KNR 202/605/5 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 2-a'warstwa o
(1)
Wyllczeme |Io$cu robét """
T T I oo sasseonprssacss s SR S
' RAZEM: 111,3€|m2 111,3€
2.7 Element Przestony poprzeczne - PG-1
2.7:1 KNR 202/408/1 |Bale drewniane - - Analogia
WyI|czen|e P ri')bb'f ...............................
Bale drewniane pion 0,10%0,10*5,00- 538'0,16*'0,1'6*5,00 ,
Przesiona PG1 : 1,90
Bale drewniane poziom 0,10*0,10*19, 20-.15'0 10*0,10*19,20 T
Przestona PG1 2,88
Bolki b Z0r S R By ”524"0“,'2'(')“'(')',2'0'1;60 ............ e )
' RAZEM:’ 6,32|m3 6,32

2.7.2 KNR 202/410/1 |Deskowanie peine gr 5cm - - Analogia

Wyllczeme ilosci robot:

Deskowanie 5¢cm - Przesiona PG1 1(19.20*5.05)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.
197)+(-1.60%0.97)+(-1.60*0.97)+(5.05*0.64)+(5.05*0.64)+(2*(1.6
§O+0 97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*(

_________________________________ 1.60+0.97)°0.35)+(2'(1.60+0.97)'0.35)+(2°(1.60+0.97)0.35) 10491
RAZEM:: 104,91 |/m2 104,91
2.7.3 KNR 202/507/2 |Ro6zne obrébki z blachy przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25'cm
(2)
WyliczenieloscirobSt:
Obrobka - Przesiony PG1 0871920 | | 16,70

"RAZEM: 16,70|m2 16,70

2.7.4 KNR 201/410/4 ‘Wype&meme ze zwiru frakcji od 2 - 20 mm - Analogia

Wyhczenle iloci robot:

Wypetnienie zwir - Przestona PG1 5(0.08*1 9.20)+(0.09*0.21*0.95)+(0.10*0.20*0.95)+(0.09*0.21*0. :
195)+(-0.32+9.60)+(0.32*19.20)+(0.32*19.20)+(0.09*0.21*0.95)+
:(0.29"19.20)+(0.44*0.26'0.95)+(0.44‘0.26'0.95)+(0‘44*0.26'0. :
195)+(0.44*0.26*0.95)+(0.44*0.26*0.95)+(0.44*0.26*0.95)+(0.44
+0.26*0.95)+(0.21*19.20)+(0.44*0.26*0.95)+(0.44*0.26*0.95)+( -
10.44*0.26*0.95) ' 21,51
' RAZEM:’ 21,51|m3 21,51

2.8 Element Przestony poprzeczne - PG-2

2.81 KNR 202/408/1 |Bale drewniane 10x10 cm - Analogia

Wyliczenie ilosci robét

Bale drewniane pion 0,10%0,10*4,30 - 53’8‘0’,'1’0*’0,10'4;30 :

Przesfona PG2 R . 163

Bale drewniane poznom 0,10%0,10*19, 20 - 16"0 100, 10‘19 20 :
PrzestonaPG2 e 807
RAZEM: 4,70\m3 4,70

282 KNR 202/410/1 Deskowanie petne gr 5¢cm - Analogia

Wyllczenle |Ioém robét """"""""""

Deskowanie 5¢m - Przestona PG2 1(19.20*4.10)+(-1.60*2.10)+(-1.60*2.10)+(-1.60*2.10)+(-1.60*2. .
110)+(-1.60*2.10)+(-1.60*2.10)+(4.970.64)+(4.97*0.64)+((2.10
+1.60+2.10)*0.35)+((2.10+1.60+2.10)*0.35)+((2.10+1.60+2.10)
*0.35)+((2.10+1.60+2.10)*0.35)+((2.10+1.60+2.10)*0.35)+((2.1
10+1.60+2.10)*0.35) ' 77,10

.[0+1.60+2.10)°0.35) e w1 9 10
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2.8.3 KNR 202/507/2 |Rézne obrébki z blachy przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25°cm

(2)

Wyhczeme ilosci robét

Obrébka - Przeslony PGZ e z'('0.6240.0446.364()‘.’(‘)'440'40‘2')‘*‘1'9.20’ e s e

284 KNR 201/410/4 |Wypelnienie ze zwiru frakcji od 2 - 20 mm - Analogia

Wyhczenle iloci robot:

Wypelnienie zwir - Przesfona PG2  (0.22%19.20)+(0.22*19.20)+(0.23*19.20)+(0.21*19.20)+(0.09*0.. | .
521*2.10)+(0.10"0.20 2.10)+(0.09*0.21*2.10)+(0.44*0.26*2.10)
+(0.44*0.26*2.10)+(0.09*0.21*2.10)+(-0.62*9.60)+(0.44*0.26*2
5.10)+(O.44*O.26*2.10)+(0.44*0.26*2.10)+(0.44*O.26*2.10)+(0.4 5
14%0.26*2.10)+(0.44*0.26*2.10)+(0.44*0.26*2.10)+(0.44*0.26*2. :
110)+(0.10*19.20) 15,43

s i - RAZEM:: 15,43|m3 15,43
2.9 Element Przestony poprzeczne - PG-3
2.91 KNR 202/408/1 |Bale drewniane 5x5 cm - Analogia il

Wyliczenie ilosci robét: ’

Bale drewniane 0,05*0,05*19,20 - 1112%0,05%0,05*19,20 :

Przestona PG3 : : 0,58

e e o e .4 R e e

Przeslony PG3 ' ’ 0,16

RAZEM:: 0,74/m3 0,74
292 KNR 202/410/1 ]Deskowanue pe{ne ar 5cm - Analogia

Wyllczenle ilosci rob S

Deskowanie pefne 5cm - Przestony PG3 (7.92*0.46)+(7.92°0.46)+((0.46+0.71+0.46)*2.50)+((0.46+1.34)
*2.50)+(0.46*5.20)+((0.46+1.34)*2.50)+(0.46*5.20)+(2.86*19. 2
0) : 80,06

RAZEM:: 80,06|m2 80,06
293 KNR 205/1007/1 |Obudowa z blach stalowych gr. 7 mm montowana na potgczenia $rubowe do konstrukcji drewnianej,
(pozycja zawiera koszt zakupu blachy trudno$cieralnej) Analogia

Wyliczenie ilosci robot:

Blacha 7mm - Przeslona PG3  (1.54*2.50)+(7.970.30)+(8.07*0.30)+(1.43*2.50)+(2.76"19. 20)
+(1 54*2.50) : 69,08

...................................................................... RAZEM_—_— 2 -
294 KNR 202/507/2 |Rézne obrébki z blachy przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25'cm

(2)

Wyllczeme ilosci robét

Obrébka - Przestona PG3  /(0.02+0.04+0.49+0.09+0.02)19.20 1267

....... O om0 it oA Conte s TS T R W .
2.10 Element Przestony poprzeczne - PG4
2.101 KNR 202/408/1 |Bale drewniane 5x5 cm - Analogia

Wyllczenle ilosci robot: o

Bale drewniane 0,05*0,05*16,00 - :4*0,05%0,05*16,00 :

Przestony PG4 0,16

Bale drewniane 0,050,05*19,20-  12°0,05%0,05*19,20 o Tmm—————

Przeslony PG4 } f 0,58

T Y T2 v eeomesmensmrmsesmsmswons s o s R AR AR ERS A AR e el 07

2.10.2 |KNR 202/410/1 |Deskowanie petne gr 5cm - Analogia o

Wyliczenie ilosci robot '

Deskowanie peine 5¢cm - Przestony PG4 ((1.34+0.46)°2.50)+((0.46+1.34)*2.50)+(7.92"0.46)+((0.46+0.7
:1+0.46)*2.50)+(0.46*5.40)+(0.46*5.40)+((3.06+0. 00)"19.20)+(7?
£.92*0.46) : 84,08

’ RAZEM: 84,08/m2 84,08
2.10.3  |KNR 205/1007/1 [Obudowa z blach stalowych gr. 7 mm montowana na potgczenia $rubowe do konstrukcji drewnianej,
(pozycja zawiera koszt zakupu blachy trudnoscieralnej) Analogia

Wyllczeme iloéci robét:

Blacha 7mm - Przeslony PG4~ (8.12°0.35)+(1.21*2.50)+(1.54*2.50)+(1.54*2.50)+(8.13*0. 35)+
(2.95"19.20) : 73,05

..... R i 7+~ ey I 7505
2104 "?NR 202/507/2 |Roézne obrébki z blachy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm - T

(2)

Wyllczeme ilosci robot:

Obrébka - Przestony PG4 ©(0.02+0.04+0.49+0.09+0.02)*19.20 T 12,67

R cTEET e T2t hnanion T . 12,67
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2.11 Element Izolecje elementow zelbetowych
2.11.1 |KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa

Wyllczenle iloéci robot:

Przesiona PG1 1((19.20*5.05)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.97)+(-1.60%0.97)+(-1.60*0.
197)+(-1.60*0.97)+(-1.60*0.97)+(5.05*0.64)+(5.05*0.64)+(2*(1.6'
10+0.97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*( :

. 11.60+0.97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35)+(2*(1.60+0.97)*0.35))* :
1,2 ? 125,89

PrzeslonaPG2 1((19.20*4.10)+(-1.60"2.10)+(-1.60*2.10)+(-1.60*2.10)+(-1.60*2. -
10)+(-1.60*2.10)+(-1.60*2.10)+(4.97*0.64)+(4.97*0.64)+((2.10 :
f+1.60+2.10)*0.35)+((2.10+1.60+2‘10)‘O.35)+((2.10+1.60+2.10)‘
*0.35)+((2.10+1.60+2.10)*0.35)+((2.10+1.60+2.10)*0.35)+((2.1 :
10+1.60+2.10)0.35))*1,2 ‘ 92,52

Przeslona PG3/PG4 (62.89)+((2.34+7.90+2.34)"0.46)+((2.34+7.90+2.34)0.46)+(5. a
120*0.46)+(5.20*0.46) : 79,25
Lol mict B Shorschietnes ) el 5 B

2.11.2  |KNR 202/602/1 TIzoIaCJe przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa

Wyl|czen|e e oot B ot R A o S

e 1-Funda}héh't'y'o'§”1'(')'0m : TV e 7T

e Bursarent ob Py T e o e s g

SF - 1.4 - Fundamenty o$ 100m 12*1,50*3,00*1,10 9,90

S Eifidahienty e 54*1“80*'2'3'(')'*'1”1'0 ......................................... —— S

SF - 1.2 - Fundamenty 0§ 100m 110%0,80*1,20*1,10 0,56

R g by 60‘060*1 10 PR R

SF 16 F'u'hd'ahmentyo$100m '58'0 60"0 ey 10 SRR e e

..... i o : — —— S —— s 58588
2.12 Element Elementy dodatkowe
21121 Kalkulacja Dostawa i montaz podestu z blachy stal ocynkowana ryflowana wraz z demontowalnym podestem
indywidualna kpl 6,00
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3 Rozdziat BUDYNKI KONTENEROWE
3.1 Grupa BIUROWY
311 Element Roboty ziemne o -
3.1.1.1  |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka, grunt kategorii Il -
Wyllczenle ilosci robot:
Calosc - Posadzka S _ o 10 35*4 25*0, '7‘5 """ T 132,99
' o ' RAZEM:: 32,99/m3 32,99
3.1.1.2 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
(4)
Wyliczenie ilosci robét
Catos¢ - Posadzka O 10.35%4.25°0,40 : 17,60
- S ' RAZEM: 17,60|m3 17,60
13.1.1.3  |KNR 401/108/6 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20°km, grunt kategorii lll w miejsce sktadowanie i
utylizacji wskazane przez wykonawce
Wyllczenne |Ioéc1 robét
3299 _ 32,99
S " RAZEM:: 32,99|m3 32,99
312  |Element Fundamenty -
3.1.2.1  |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton podawany pompa, zwykly B10 o
4)
Wyllczeme s
Calos¢ - Posadzka 10.35%4.25%0,10 4,40
S o ) RAZEM 4,40|m3 4,40
3.1.2.2  |KNR 202/205/1 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, plyty, beton podawany pompa
(2)
Wyl»czeme s réb .o.,t. ..........................................................
Calo$¢ - Posadzka R 1'0' 35*4.25*0,20 : 8,80
- RAZEM:: 8,80|m3 8,80
3.1:3 Element Zbrojenie o
3.1.3.1 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyiicsenic i e
........................................................ S : o
" RAZEM: 0,94t 0,94
3.14 Element Kontener Biurowy
3.1.4.1 |KNRW Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% montowana metoda tradycyjng - Do obudowy
205/1004/1 stosowac lekkie ptyty warstwowe z rdzeniem pianki poliuretanowej gr. 16 cm -
Wyliczenie iloci robét:
Calosé - Dach et o N ””':'1'0’.4'8‘4.'56"1.00“ e 6
3.1.4.2 |KNRW Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt - warstwowa z wypetnieniem pianki poliuretanowe gr.15cm
205/1002/1 montowana metodg tradycyjng
Wyl|czen|e iloéci robét:
SZ - Sciany zewnetrzna (10.35*3.00)+(10.35*2.90)+(3.95*2.95)+(3.95*2.95) 84,37
e e e WAL bl s Sl e S 7 2 8467
3.1.4.3 |KNRW Lekka obudowa $cian wewnetrznych z ptyt - warstwowa z wypetnieniem pianki poliuretanowe gr.10cm
205/1002/1 montowana metodg tradycyjng
Wyllczenxe |Io$c1 robét
SW2 - Sciany wewnetrzne  (2.02*2.95)+(2.00°2.95)+(4.27*2.95) _ 24,46
ORI, - coevimriionescot Mk ool ek B WAL g e i S
3.1.4.4 |KNRW Lekka obudowa $cian wewnetrznych z plyt - warstwowa z wypetnieniem pianki poliuretanowe gr.8cm
205/1002/1 montowana metoda tradycyjna
Wyhczeme ilosci robét
SW1 - Sciany wewnetrzne (3.00°2.95)+(1.85*2.95)+(1.85*2.95)+(1.85*2.95)+(1.85*2.95)+ =
(1.85"2.95)+(2.02*2.95)+(2.00*2.95) 48,00
RAZEM: 48,00/m2 48,00
3.1.4.5 |KNNR 7/502/1 |Montaz kasetonow ozdobnych aluminiowych do elewacji - analogia o
Wyllczenle ilosci robot:
Kasetony ozdobne - Elewacja PD-ZACH (4.57*0.35)+(0.99°2.85)+(5.64) 110,06
Kasetony ozdobne - Elewacja PD-WSCH |(10.42*0.35)+(6.65)+(16.74)+(-1.100.80) 26,16
Kasetony ozdobne - Elewacja PN-WSCH (4.50*0.35)+(2.10*2.85)+(4.06) 11,62
Kasetony ozdobne - Elewacja PN-ZACH (10.42*0.35)+(1.06*2.85)+(3.20*2.85)+(0.36*2.85)+(10.23) 27,04
N e et e & E = D 7488
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llos¢

3.15 Element Izolacje

3.1.5.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma

podposadzkowa

Wyli(@iehie ilosci robot:

14399 R
RAZEM::

Element Podtoga

KNRW Lekka obudowa podtogi z blach stalowych z ociepleniem pianki poliuretanowe gr 6 cm - montowana
205/1001/1 metoda tradycyjng
Wyiczanie liskcirabat
Calos¢ - Posadzka

10.35%4.25 ek
RAZEM::

KNR 401/820/3 |Przybicie do podiog piyt pilsniowych twardych-plyta OSB-3 grubosci 22 mm
i bl il .

 RAZEM:’

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
202/1123/2 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
1 - Posadzka
2-Posadzka

4 - Posadzka

o g s
6 - Posadzka

7-Posadzka

T

e

10-Posadzka

Element Sufit podwieszany

NNRNKB
202/2701/1

Wyliczenie iloscirobot:
1-Suft

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami gipsowymi gtadkimi

fo-suft 240

Element Elementy dodatkowe

KNR 202/1220/4 [Konstrukcje daszkow 1-spadowe ze szkia bezpiecznego
Wyliczenie ilosci robot:
...1,8070,:80°2

KNR 202/506/2
(1)

Wyliczenie iloci

Ro6Zne obrobki z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25°cm

robét T

2'4,10°0,35

KNR 202/508/3
()

Rynny dachowe z blachy powlekanej, potokragte o Srednicy 12°cm

Wyliczenie ilosci robét:

1008

KNR 202/510/1
(1)

Wyliczenie ilosci

Rury spustowe z blachy powlekﬁéj. rury spustowe okrag#—egre_dnzy 8'cm

robt:




Kl Strzelnica w powiecie 2021 gmina strona nr: 17
Kuznica.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
3.1.9  |Element Stolarka okienna '
3.1.9.1  |KNRW Okno nieotwieralne. Oscieznica z profili PCV, trzykomorowych z przegrodg termiczng. Szyba zespolona.
202/1018/3 (1) |Stolarkawzmocniona, antywtamaniowa.
Malowana proszkowa kolor RAL 7016 Wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 0,9 [W/(m2*K)] - O1
Wyl'ic'zve'hie'ilbééi'réb'é't: ............................. Lot Owdvom /bl o ovmabieboglss e Al e D
Sl bt et T 3 "'20,9'6'*2','25‘2 R —— : e
N Lt ol SR eTE 6Bl -
3.1.9.2 |[KNRW Okno dwudzielne, nieotwieralne. O$cieznica z profili PCV, trzykomorowych z przegrodg termiczng. Szyba
202/1018/3 (1) |zespolona. Stolarkawzmocniona, antywlamaniowa.
Malowana proszkowa kolor RAL 7016. Wspdiczynnik przenikania ciepta Umax = 0,9 [W/(m2*K)] - 02
Wy'l'ic':iéhieuiloécirdbé't:' bt bbbt b ded st A0 sl R Lot B i G il o
...... Ll o bt H— 180225 ; THE
S RAZEM:: 4,05|m2 4,05
3.1.9.3 |KNRW Okno dwudzielne, jedna kwatera uchylno - rozwieralna, druga nieotwieralna. O$cieznica z profili PCV,
202/1018/3 (1) |trzykomorowych z przegrodg termiczng. Szyba zespolona. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
Malowana proszkowa kolor RAL 7016. Wspdiczynnik przenikania ciepta Umax = 0,9 [W/(m2*K)] - O3
Wyiiczenie T et BT nd v i, s gl vt NS ;
v (oevieirantorb ol ir ;1“,8'0"2'.25 T
- RAZEM 4,05/m2 4,05
3.1.94 |KNRW Montaz rolet zewnetrznych o
202/1038/1 (1)
Wi Tass Rae” TP PT TP
02 - 11,80*2,25 4,05
AT V§A1,8“0"’é','2’5' ............................... 5 “i5E
. s i T B.10|m2 -
3.1.9.5 |KNRW Okno uchylno - rozwieralne. Oscieznica z profili PCV, trzykomorowych z przegroda termiczng. Szyba
202/1018/3 (1) |zespolona. Stolarkawzmocniona, antywlamaniowa.
Malowana proszkowa kolor RAL 7016. Wspdiczynnik przenikania ciepta Umax = 0,9 [W/(m2*K)] - O4
Wylviéiéh‘ié"i’loééi'rbb” L vt i it msite i Ao odmstiotdputah gt b s pbaet B gl b et e R
Y IaElliE s e . ..5.12.0.*0’,90 s T
v e e s S A S T 88| m2 08
3.1.10  |Element Stolarka drzwiowa
3.1.10.1 |[KNRW Drzwi szklane. Oécieznica z profili PCV. Szyba zespolona. Stolarka wzmocniona, antywlamaniowa.
202/1018/5 (1) |Malowana proszkowa kolor RAL 7016.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 1,3 [W/(m2*K)] - DZ1
T bbbl A LA LU ot L
bAb Lenrihin Rk e oo - '2'1',0’0‘2','2”5"'2' . , 45
i Tt 2 50|m2 450
3.1.10.2 [KNRW Drzwi petne. Oscieznica z profili PCV. Wypetnienie z dwoma okigdzinami PCV z rdzeniem z pianki
202/1018/5 (1) |poliuretanowej. Stolarkawzmocniona, antywtamaniowa.
Malowana proszkowa kolor RAL 7016.Wspoiczynnik przenikania ciepta Umax = 1,3 [W/(m2*K)] - DZ2
e e enst N R R R e e i s v o b o Ny dah S oe s e
b L Abmct bbbl At RTE § 558
AN e - R 555 |m2 995
.1.10.3 |KNRW Kabiny sanitarne z HPL z drzwiami. Okucia i nézki ze stali nierdzewnej - analogia
202/1029/5 (1)
Wyliczenie iloéci robot:
12,00*2,00 4,00
Lty S PO 200]m2 408
3.1.10.4 |[KNRW Drzwi wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, ptytowe. Rama drewniana lub z drewna klejonego, wypetnienie )
202/1022/1 ptyta widrowg otworowa.
wykonczenie ptyta mdf, malowang na kolor biaty. - D1
T o gl b e B o Lol RL obiorio it AL
o RAZEM: 4,30|m2 4,30
3.1.10.5 |KNRW Drzwi wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, ptytowe. Rama drewniana lub z drewna klejonego, wypetnienie
202/1022/1 ptytg widrowg otworowa.
wykonczenie ptyta mdf, malowang na kolor biaty. W dolnej cze$ci skrzydta kratka wentylacyjna. - D2
Wicsenisicamonet s res b LR sehilod bl el 4 2 L1
S e e e oS EE 5678
) RAZEM:: 10,75|m2 10,75
3.1.10.6 |[KNRW Drzwi wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, ptytowe. Rama drewniana lub z drewna klejonego, Wypelnienie S
202/1022/1 ptytg widrowg otworowa.
wykonczenie ptyta mdf, malowang na kolor bialy. W dolnej cze$ci skrzydta kratka wentylacyjna. - D3
Wicreri oéeiTobet Y b d el bl & y : it h
déd Aivemrtiimilvbvieduttob syt Y : e
RAZEM: 2,15|m2 2,15
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3.2 Grupa MAGAZYNOWY
3.2.4 Element Roboty ziemne
3.21.1  |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka, grunt kategorii n
Wyllczeme iloscirobot:
Calos¢-Posadzka ~ 10.35'4.25%0,75 32,99
orbrbbuu eyt il SR ). - D oot T .
3.2.1.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
G .
Wyllczenle ilosci robét
Calose - Posadzka T —— Ij10.35‘4.2'5"‘('),4'0' PP PO e o
e R e R R A R ST e e T 1 760
3.2.1.3 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczglﬁdo 20°km, grunt kategorii Ill w miejsce sktadowanie i
utylizacji wskazane przez wykonawce
WyI|czen|e |Ioé0| robét: S
13299 : 132,99
- - RAZEM: 32,99/m3 32,99
322 Element Fundamenty B
3.2.2.1  |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton podawany pompa, zwykty B10
(4)
‘W’y'IAi” ”eme ilosci robét """
Calosc - Posadzka 10.354.25%0,10 4,40
G S S e 0t P Y S P e & Tl 440
3.2.2.2 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe Zelbetowe, plyty, beton podawany pompg
(2)
Wyllczeme ilosci robot:
Calos¢ - Posadzka 110.35%4.25%0,20 8,80
o et BRER e -
323 Element Zbrojenie
3.2.3.1  |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte Zzebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyl|czen|e ilosci rob()t S
...................... e i
s s AR S A A S A e S5l 0.04
3.24 Element Kontener Magazynowy
3.24.1 |KNRW Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% montowana metoda tradycyjng - Do obudowy
205/1 004/1 stosowaé lekkie ptyty warstwowe z rdzeniem pianki poliuretanowej gr. 16 cm -
Calosc¢ - Dach 110.48*4.56*1.00 _ 47,79
' RAZEM:: 47,79|m2 47,79
3.24.2 |KNRW Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt - warstwowa z wypetnieniem pianki poliuretanowe gr.15cm
205/1002/1 montowana metodg tradycyjng
Wyllczenle ilosci robot: o
SZ-Sciany zewnetrzna (10.353.00)+(10.35°2.90)+(3.95*2.95)+(3.95"2.95) , 84,37
..................................................................... e 5 87lriz .
3.24.3 | KNRW Lekka obudowa $cian wewnetrznych z piyt - warstwowa z wypetnieniem pianki poliuretanowe gr.8cm
205/1002/1 montowana metoda tradycyjng
Wyhczeme |Ioé0| Jf e SRS
Wi - Scnany wewnet ne e G s : PP
E B T 7T .48
3.2.4.4 |KNNR 7/502/1 |Montaz kasetonéw ozdobnych aluminiowych do elewaciji - analogia
Wyliczenie iloci robot: '
Kasetony ozdobne - Elewacja PD-ZACH (4.59*0.35)+(0.89*2.25)+(0.80*2.25)+(0.90*2.25)+(4.39*0.60) 10,07
Kasetony ozdobne - Elewacja PD-WSCH |(10.42°0.35)+(7.862.85)+(0.80"2.84)+(1.77+0.60)+(0.772.25) A YR
Kasetony ozdobne - Elewacja PN-WSCH '(4.52*0.35)+(4.32*2.85) S 1389
Kasetony ozdobne - Elewacja PN-ZACH (10.42°0.35)+(1.16*2.85)+(9.272.85) e K V4
B ~ RAZEM: 88,44|m2 88,44
325  |Element izolacje -
3.2.5.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno—wej?z‘erokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
Wyhczeme |losc| robét ......................
...................................... 543;.99 T
"""" o RAZEM 43,99|m2 43,99
3.2.6 Element Podloga - - o - o
3.26.1 |KNRW Lekka obudowa podtogi z blach stalowych z ociepleniem pianki poliuretanowe gr 6 cm - montowana a
205/1001/1 metoda tradycyjng
Wy||czeme ilosci robot:
Catosc - Posadzka :10.35%4.25 : 43,99
S - RAZEM:: 43,99/m2 43,99
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3.2.6.2 |KNR 401/820/3 |Przybicie do podtég ptyt pilsniowych twardych-ptyta OSB-3 grubos$ci 22 mm

Wyiicaenie okdiTabot e e

e : %

RAZEM:: 43,99 m2 43,99

3.26.3 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |

202/1123/2 (1)

Wyliczenie ilosci robot: S

1 Punkt Wydania - Posadzka ~ 9.48 . 9,48 .

e e g : .

; ‘ . eI T B o0l 2630
3.27 Element Sufit podwieszany
3.2.7.1 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi gtadkimi o

202/2701/1

WyI’icz‘en’ie ilosci robét:

1 Punkt Wydania - Sufit 9.48 9,48

5 W Gl ”;29'.82 . ‘ -

e e N e e e 5630

3.2.8 Element Elementy dodatkowe
3.2.8.1 |KNR 202/1220/4 |Konstrukcje daszkéw 1-spadowe ze szkta bezpiecznego
Wy'l'iéz'e'n'ie"iibééi'robét:” bt sbmeivibatbesti cepiERel
YRR TS TR . ...5.1;5.(.)"0'90'. s s
DU 4. A AR T T35z 18
3.2.8.2 |KNR 202/506/2 |Rdzne obrébki z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25°cm
(1)
Wyiiczenie iiosei e T
] R A S et TR T
2410035 | 2,87
- RAZEM:: 10,15|m2 10,15

3.2.8.3 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, potokragte o srednicy 12°cm
Wyliczenie ilosci robot: . o
____________________________________________________________ 005 R 10,05
RAZEM:: 10,05|m 10,05
3.2.8.4 |KNR 202/510/1 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 8'cm

(1)

Wyliczenie ilosci

robét ..........................................................................................

6,10

RAZEM: 6,10/m 6,10
3.29 Element Stolarka okienna
3.2.9.1 |KNRW Okno nieotwieralne. Oscieznica z profili PCV, trzykomorowych z przegrodg termiczng. Szyba zespolona.
202/1018/3 (1) |Stolarkawzmocniona, antywlamaniowa.
Malowana proszkowa kolor RAL 7016 Wspétczynnik przenikania ciepta Umax = 0,9 [W/(m2*K)] - O1
e hkboibtedie il M Lo oot AL L En o Lot A oot B AL AL Sl
.............................................................. 090225'2 N St
S 'RAZEM:: 4,05/m2 4,05
3292 |[KNRW Okno dwudzielne, nieotwieralne. O$cieznica z profili PCV, trzykomorowych z przegroda termiczng. Szyba
202/1018/3 (1) |zespolona. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
Malowana proszkowa kolor RAL 7016. Wspdiczynnik przenikania ciepta Umax = 0,9 [W/(m2*K)] - 02
Wyliczehieiloébirob'élt: ofrlic 4 o 5 ! ; : AL TN o S
fidsoed sl cdidot e oacd AN R s o ‘ 58
S o RAZEM:’ 4,05/m2 4,05
3.2.10 |Element Stolarka drzwiowa
3.2.10.1 |[KNRW Drzwi wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, ptytowe. Rama drewniana lub z drewna klejonego, wypetnienie N
202/1022/1 ptytg widrowg otworowa.
wykonczenie ptyta mdf, malowang na kolor biaty. - D1
Wjﬂiézeﬁié g s i st e s
11,00*2,15*2 i 4,30
- ) RAZEM: 4,30|m2 4,30
3.2.10.2 |[KNRW Drzwi szklane. Oscieznica z profili PCV. Szyba zespolona. Stolarka wzmocniona, antywlamaniowa.
202/1018/5 (1) |Malowana proszkowa kolor RAL 7016.
Wspoiczynnik przenikania ciepta Umax = 1,3 [W/(m2*K)] - DZ1
Wylvi'c'z'e'r'\'ie”i'lb'séi'rbb'é)'t:w” Y D P e e e O e
11,00%2,25*2 ‘ 4,50
.......... LT, L s T 450
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3.3 Grupa WIATA
3.31 Element Roboty ziemne
3.3.1.1  |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka, grunt kategorii lll
Wyhczeme |IoéC| réb 6t ............................................................................................................................................
10.80+0.65 1,45
450 : 4,50
.................................................................................. TerTE S 58
3.3.1.2 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20°km, grunt kategorii lll w miejsce sktadowanie i
utylizacji wskazane przez wykonawce
Wyhczeme e r666 't ..............................
............... YT : i
B RAZEM:: 5,95/m3 5,95
3.3.2 Element Fundamenty o
3.3.2.1  |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton podawany pompa, zwyklty B10
4)
Wyliczenie iloscirobot:
G o ”"58"(5',0'0*.1",0’0’*‘0,1“(')')““ SRRSO o i
..... B e beb Db Lt S TCre 580 (m3 880
3.3.2.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg
(2)
Wy'l‘léi'envl‘e” ilosci robét
sf 1-7 8*(1,00*1,000050) 0 4,00
RAZEM 4,00|m3 4,00
3.3.2.3 |KNR 202/208/3 |[Stupy zelbetowe prostokatne
(2)
Wyl|czen|e ilosci robot:
of 1-7 87030,30,90) | 0,65
..... 20N bt e GBI 6,65
3.3.3 Element Zbrojenie
3.3.3.1 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyhczenle lloéu robbf vvvvvvvvvvvvvv
sfid 17 0,205 ; 0,21
. Lt o Y SPerTE 5T 8
3.34 Element Wiata
3.3.4.1 |KNRW Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% montowana metoda tradycyjng - Do obudowy
205/1004/1 stosowac lekkie ptyty warstwowe z rdzeniem pianki pohuretanowej gr.10cm
Wyhczenle ilosci robét:
Calos¢ - Dach 110.48*4.56*1.00 47,79
........ W ool e ok T ST e A
3.3.4.2 |KNRW Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt - warstwowa z wypetnieniem pianki poliuretanowe gr.6cm
205/1002/1 montowana metoda tradycyjng -
Wyllczenle |I0$cn robét ‘ o
SZ - Scuany zewnetrzna o (10'35"2"96')4 3 95'2 95)+(3 95'2 95) 53,32
 RAZEM:' 53,32|m2 53,32
3.3.4.3 |KNNR 2/1605/2 |Sciany azurowe z wypetnieniem z desek zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi
-analogia -
Wyllczenle |Iosé| rob R
TRTIRT ; ; : T —— e
i e e SR S el 11,83
3.3.4.4 |KNNR 7/502/1  |Montaz kasetonow ozdobnych aluminiowych do elewacji - analogia
Wyl'léiéme ||0éC| robét kit bt et st SRl b L el st b bt it ekt T
10,35%10,50 : 3,68
-  RAZEM: 3,68/m2 3,68
3.3.5 Element Elementy dodatkowe
3.3.5.1 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm o
)
Wyllczeme |Ioé0| robét
2*1040%035 7,28
12°4,10°0,35 : 2,87
RAZEM:' 10,15|m2 10,15
3.3.52 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pélokragle o érednicy 12'cm |
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
AR e N o s o
RAZEM:: 10,05/m 10,05
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3.3.5.3 |KNR 202/510/1 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 8 cm

(1

Wyliczenie ilosci robét:

3052
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4 Rozdziat PZT
4.1 Grupa Zagospodarowanie terenu
4.11 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne
4.1.1.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gltebokosci
Wyhczenne |lo$c1 r656 s
324822 : 3 248,22
i e s v ey e T L 7771 § 548,25
41.2 Element Podbudowy » v
4.1.21  |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Wyhczeme lloém robbt """""
195.35+1138.35+1511.54+40298 3248,22
' RAZEM:: 3248,22|m2 3248,22
4.1.2.2  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
'\'/\'/')'/'Ivlc'ie'hvve |Io$cu robét .............................................. B
3248.22 3248,22
........................................................ e e § B 5E
413 Element Nawierzchnie
4.1.3.1 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa - stanowiska strzeleckie m2 195,35
“.1.3.2 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - droga
(1) dojazdowa m2 1138,35
4.1.3.3 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - ciggi
1) pieszo jezdne m2 1511,54
4.1.3.4 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z ptyt azurowych, grubo$¢ 8°cm, na podsypce piaskowej - miejsca parkingowe
(1) m2 402,98
4.1.3.5 |KNNR 1/410/1 |Ulozenie geokraty przestrzennej - grub.5 cm m2 421,33
4.1.3.6 |KNNR 6/202/3 |Wypetnienie geokraty zwirem frakcji 5-20 mm
Wyllczenle |Ios<:| robt:
 421 33 T . . e o T)T
Br 5 — S ———— -
4.1.4 Element Krawezniki i obrzeza
4.1.4.1  |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki " (4.46+4.46+25.85+0.83+5.00+4.40+5.00+1.56+6.98+11.00+5.0
10+26.11+12.75)+(1.50+60.27+1.40)+(12.01+0.52+3.00+3.00+3 |
£.00+0.48+12.04)+(4.28+4.28+233.10+4.28+4.28)+(7.98+10.99
+15.78)+(10.41)+(2.96+2.96+8.12)+(4.28+4.28+78.90)+(142.7
6+4.28+4.28) 5 758,82
e ) SR § T Tee 5ol TEa Rz
4.1.4.2 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione najazdowe 12x25'cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
wtopiony - Krawezniki - (76.28+2.98+2.98)+(4.66+3.64+1.10+18.45)+(60.25)+(2. 00)+(2
8 30+6.39)+(9.94) 216,97
" RAZEM:: 216,97|m 216,97
4.1.4.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyhczenle |Ioscn r666 't' .................................................
,;2.2.(.)".00 enane et i
..... ot Lt e 550 ol 855,56
4.1.5 Element Ogrodzenie panelowe - segmentowe
4.1.5.1 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, glebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il + stupek
ogrodzeniowy
Wyllczenle |I0$<:| robét
Ogrodzeme zewnetrzne PZT 158 158,00
Ogrodzenie strzelnicy - PZT 72 172,00
""" RAZEM:: 330,00szt 330,00
4.1.5.2 |KNR 401/203/2 |Obetonowanie stupka ogrodzeniowego (0,25*0,25*0,60)
Wyliczenie ilosci robot:
................................ 330 i 55 025'0 60)' e T
""""" RAZEM 12,38/m3 12,38
4153 |[KNR Osadzenie systemowe z przeset dt. 2,50 m, wys. 1,80 m + obejmy montazowe
202/1805/11
Wyllczenle ilosci robét
Ogrodzenie zewnetrzne - PZT (63.01+180.20+104.66+49.12)*1,50 595,49
Ogrodzenie strzelnicy - PZT (75.02+38.20+55.20+84.41+130.21+46.21)*1,50 643,88
B ’ RAZEM: 1239,37|m2 1 239,37
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4.1.5.4 |KNR 222/207/1 |Montaz podmuréwki prefabrykowanej

Wyiiczenis fiosei i L i o e s

Ogrodzenie zewnetrzne - PZT 163.01+180.20+104.66+49.12 396,99

Ogrodzenie strzelnicy - PZT 175.02+38.20+55.20+84.41+130.21+46.21 429,25

bt Lt stcLLoL bt ot KA Lot M - T IoNe I T0el REET SR biln —
4.1.5.5 |KNR 223/404/3 |Brama systemowa wjazdowa dwudzielna szt 3,00
4.1.5.6 |KNR 223/404/3 |Bramka ogrodzeniowa systemowa szt 3,00
4.1.6 Element Element dodatkowe - -
4.1.6.1 |KNR 221/607/2 |Stojak rowerowy - analogia szt 1,00
41.6.2 |KNP 5/338/2 Oznakowanie terenu tabliczkami ostrzegawczymi szt 2,00
4.1.6.3 |KNR 221/607/2 |tawkaogrodowa - analogia szt 2,00
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5 Rozdziat WYPOSAZENIA STRZELNIC
5.1 Grupa WYKAZ WYPOSAZENIA STRZELNICY o$ 100 m
5.1.1 Element Modutowy system strzelecki MSS-1.11
5.1.1.1  |Kalkulacja Modutowy system strzelecki MSS-1.11 sktadajacy sie z:Tablet 10", Retransmiter, Interfejs
wiasna nadawczo-odbiorczy kpl 2,00
5.1.2 Element Pulpit sterowania instaalacja ostrzegawczg
5.1.2.1 |Kalkulacja Pulpit sterowania instaalacja ostrzegawczg sktadajacy sie z: Zasilacz 24V do zasilania masztow
wiasna automatycznych 450 W, Zestaw nagta$niajgcy (wzmacniacz, 3 gtosniki, 2 mikrofony bezprzewodowe, 2
stuchawki aktywne) kpl 1,00
5.1.3 Element Maszt sygnalizacyjny, automatyczny na SD z lampami i flagami czerwonymi i biatymi
5.1.3.1 |Kalkulacja Maszt sygnalizacyjny, automatyczny na SD z lampami i flagami czerwonymi i biatymi
wiasna kpl 1,00
51.4 Element Strefa strzelan
5.1.4.1 |Kalkulacja Podnosnik celéw strzeleckich PCS-1 o
wiasna kpl 12,00
5.1.4.2 |Kalkulacja Stanowisko celu typy TS-1 (podstawa pod podno$nik, stupek
wiasna przytaczeniowy, kable przylgczeniowe, lampa o$wietlenia celu w nocy) kpl 8,00
5.1.43 |Kalkulacja Stanowisko celu typy TD-1 (2xpodstawa pod podno$nik, 2xstupek
wilasna przytaczeniowy, 2xkable przytgczeniowe, 2xlampa oswietlenia celu w nocy) kpl 2,00
5.1.4.4 |Kalkulacja Uchwyty do mocowania celéw statych
wiasna kpl 14,00
.1.4.5 |Kalkulacja Zasilacz sieciowy ZS-120A B
wiasna kpl 3,00
5.1.4.6 |Kalkulacja Maszt sygnalizacyjny, automatyczny na LW z lampg czerwong i flagami
wilasna czerwonymi i biatymi kpl 1,00
5.1.4.7 |Kalkulacja Maszt sygnalizacyjny, automatyczny na kulochwycie gtéwnym z lampami i
wiasna flagami czerwonymi i biatymi kpl 2,00
5.1.4.8 |Kalkulacja Wielowarstwowe cele strzeleckie (zwarciowe) WCS-1
wiasna kpl 1,00
5.1:5 Element Wyposazenie punktéw nauczania:
5.1.5.1 |Kalkulacja Urzadzenia do bezpiecznego roztadowywania broni ASB-2020
wiasna kpl 1,00
5.1.6 Element Montaz i rozruch:
5.1.6.1 |Kalkulacja Systemu sterowania urzgdzenia pola tarczowego
wiasna kpl 1,00
5.1.6.2 |Kalkulacja Modutowy system strzelecki MSS-1.11 - szkolenie
wiasna kpl 1,00
5.1.6.3 |Kalkulacja Ujete w dostawie elementy pola tarczowego — montaz i rozruch
wiasna kpl 1,00
5.1.6.4 |Kalkulacja Ujete w dostawie elementy pola tarczowego - szkolenie
wiasna kpl 1,00
5.1.6.5 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( technologii)
wiasna kpl 1,00
2 Grupa WYKAZ WYPOSAZENIA STRZELNICY o$ 25 m
2.1 Element Strefa strzelan
5.2.1.1 |Kalkulacja Podnosnik celow strzeleckich PCS-1
witasna kpl 12,00
5.2.1.2 |Kalkulacja Stanowisko celu typy TD-2 (2xpodstawa pod podnoénik, o
wiasna 2xstupek przytgczeniowy, 2xkable przytaczeniowe, 2xlampa
o$wietlenia celu w nocy, szyny) kpl 6,00
5.2.1.3 |Kalkulacja Uchwyty do mocowania celéw statych
wiasna kpl 24,00
5.2.1.4 |Kalkulacja Zasilacz sieciowy ZS-120A -
wiasna kpl 3,00
5.2.1.5 |Kalkulacja Maszt sygnalizacyjny, automatyczny na LW z lampa czerwong i flagami
wiasna czerwonymi i biatymi kpl 1,00
52.1.6 |Kalkulacia |Maszt sygnalizacyjny, automatyczny na kulochwycie gltownym z lampami i
wiasna flagami czerwonymi i biatymi kpl 1,00
5.2.1.7 |Kalkulacja Wielowarstwowe cele strzeleckie (zwarciowe) WCS-1
wtasna kpl 1,00
5.2.2 Element Wyposazenie punktow nauczania:
5.2.2.1 Kalkulacja—‘ Urzadzenia do bezpiecznego roztadowywania broni ASB-2020 (25m)
wiasna kpl 1,00
5.2.3 Element Montaz i rozruch:
5.2.3.1 |Kalkulacja Systemu sterowania urzadzenia pola tarczowego o
wiasna ) kpl 1,00
5232 Kalkulacja - Modutowy system strzelecki MSS-1 11 -szkolenie o -
wlasna kpl 1,00
5233 Kﬁurlacjaﬁ -Ujete wgéféwiézlemeﬁVpbla t%rczo\uééd —montaz i rozruch B N - T o
wiasna kpl 1,00
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5.2.3.4 |Kalkulacja Ujete w dostawie elementy pola tarczowego - szkolenie
) wiasna - kpl | 1,00
5.2.3.5 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( technologii) |
wilasna kpl | 1,00




