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1. Czg6c ogolna

1.1. Nazwa zamowienia nadana pnez zamawiajqcego

Budowa stzelnicy cywilno-sportowej wraz z infrastrukturq techniczna towazyszqcq obsludze stzelnicy

na dzialce nr 388 / 1 obrgb Cimanie gmina Ku2nica, w ramach konkursu ,,Stzelnica w powiecie 202'1"

1.2. Pzedmiot i zakres rob6t budowlanych

Pzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot

zwiqzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, obejmujqce nastqpujqcy zakres:

zasilanie obiektu w energig elektryczn4

rozdzielnicq biura RB;

rozdzielnicg magazynu RM,

instalacjg oSwietlenia zewngtznego;

instalacjq uziemien ia i polqczen wyrownawczych ;

instalacjq sily i gniazd wtyczkowych;

instalacjq o6wietleniow4

zasilanie uzqdzen stzelnicy;

instalacjq fotowoltaicznq

system monitoringu CCTV.

l.3.Wyszczeg6lnienie iopis prac towazyszqcych i rob6t $mczasowych

prace towazyszqce:

o utzymanie w czysto6ci i pozqdku stanowiska roboczego,

o wykonanie czynnoSci zwiqzanych z likwidacjq stanowiska roboczego;

o transportowanie w poziomie na potzebnq odlegloSc i w pionie na potzebnq wysokoSc

materialow, elementow i wszelkiego spzqtu pomocniczego niezbgdnych do wykonania robot;

o zniesienie lub wyniesienie poza obrqb budynku materialow, ospzqtu oraz gruzu uzyskanego

z rozbieranych elementow i zlo2enie w ustalone z lnspektorem Nadzoru miejsce;\

o segregowanie i sortowanie materialow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy

lub w skladowisku pzyobiektowym;

o obslugiwanie spzqtu nie posiadajqcego etatowej obslugi;

o sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot;

o pzygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych;

o usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstalych w trakcie wykonywanych robot,

a zawinionych pzez bezpoSrednich wykonawcow;

o oczyszczenie naprawionych, uzupelnionych lub wymienionych elementow;

o wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszeni znakow

informacyjno - ostzegawczych wokol strefy zagrozenia;

o zabezpieczenie pzed zabrudzeniem lub zniszczeniem uzqdzen stanowiqcych wyposazenie

budynku;

o zabezpieczenie pzed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub niewymienianych

elementow budynku;

o niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okuc, itp.;

o pzenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajqcego wyposazenia pomieszczen;

o wywoz na skladowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstalego na skutek robot remontowych

irozbiorkowych;
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o ustawienierusztowan;

o ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystqpic zagro2enie dla osob postronnych;

roboty tymczasowe:

o ustawienie, pzenoszenie i rozebranie rusztowan;

o zabezpieczenie terenu budowy, demonta2 i ponowny monta2 element6w wyposazenia.

l.4.lnformacje o terenie budowy

Oroanizacia rob6t budowlanvch

Wykonawca dostarczy lnwestorowi, w ciqgu 14 dni, pzed ustalonym w umowie terminem przekazania

terenu budowy nastqpujqce dokumenty;

oSwiadczenia osob funkcyjnych o pzyjqciu obowiqzkow na budowie (kierownicy robot),

lnwestor przekate leren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowq.

W dniu pzekazania placu budowy lnwestor pnekale wykonawcy dzienniki budowy wtazze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wska2e punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy

geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru

mediow w sposob uzgodniony z dostawcq (uzytkownikiem obiektu).

Wykonawca po pzekazaniu terenu budowy spozqdza w terminie 7 dni program zapewnienia jakoSci

(PZJ) i pzekuuje 1 egz. dla inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca powinien zapewnic caloSc robocizny, materialow, spzgtu, narzqdzi, transportu i dostaw,

niezbgdnych do wykonania robot objqtych umowE, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjq projektow4 STW|OR

i ewentualnymiwskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Pzed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca

upozqdkuje plac budowy i pzylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,

materialow z demontazu i pzygotuje obiekt do pzekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i pzedstawi

inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany pzepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia

z inwestorem zazu2yle media iwynajmowane pomieszczenia.

Podczas realizacji robot (od pzyjqcia do pzekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny

za ochronq robot oraz mienia inwestora pzekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bgdzie utzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utzymanie powinno byc

prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajqcym stanie, pzez caly czas,

do momentu odbioru koricowego.

JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego powinien rozpoczqc takie roboty, jednak nie pozniej ni|w24 godziny od wezwania, pod rygorem

wstzymania robot z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie interes6w os6b tzecich
Wykonawca jesl zobowiqzany do ochrony pzed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno6ci publicznej lub

prywatnej. Je2eli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewlaSciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan

ze strony Wykonawcy nastqpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno5ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,

na swoj koszt, naprawi lub odtwozy uszkodzonqwlasno3c. Stan uszkodzonej, a naprawionejwlasnoSci powinien

byc nie gorszy niz pzed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronq instalacji na powiezchni ziemi i za urzqdzenia podziemne oraz musi

uzyskac od odpowiednich wladz, bgdqcych wlaScicielami tych uzqdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji

(dostarczone pzez I nwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie pzed uszkodzeniem

tych instalacji i uzqdzen.

Materialy, ktore w sposob trwaly sqszkodliwe dla oloczenia, nie bqdqdopuszczone do uzycia. Nie wolno

stosowac materialow wywolujqcych szkodliwe promieniowanie o natg2eniu wiqkszym od dopuszczalnego.
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Wszystkie materialy uzyte do robot muszq miec 6wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane pzez

uprawnionqjednostkq, jednoznacznie okreSlajqce brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca u2yl materialow szkodliwych dla otoczenia za zgodq lnwestora, a ich u2ycie

spowodowalo jakiekolwiek zagro2enie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie lnwestor. Utylizacja

materialow szkodliwych pochodzqcych z demonta2u nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie pzepisy ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bqdzie:

podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmiezajqce do stosowania pzepisow i norm dotyczqcych

ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bqdzie unikal uszkodzen lub uciqzliwo6ci dla osob lub

wlasno6ci prywatnej i spolecznej, a wynikajqcych ze ska2enia Srodowiska, halasu lub innych pzyczyn

powstalych w nastqpstwie jego sposobu dzialania;

mial szczegolny wzglqd na prace spzqtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany spzqt nie

mo2e powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za pzekroczenia norm, okreSlonych

w od powied nich pzepisach dotyczqcych Srodowiska, obciq2ajq Wykonawcg ;

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajqce z zaniedban w czasie realizacji robot,

obciq2ajq Wykonawcq.

Warun ki bezpieczenstwa pracv

Wykonawca bgdzie pzestzegac pzepisow ochrony pzeciwpo2arowej.

Sprawny spzqt pzeciwpo2arowy, wymagany pzez odpowiednie pzepisy, Wykonawca rozmie$ci

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz Wzy maszynach i w pojazdach

mechanicznych. Materialy latwopalne bqdqskladane w sposob zgodny z odpowiednimi pzepisami izabezpieczone

pzed dostgpem osob tzecich.

Prace po2arowo niebezpieczne wykonywane bqdq na zasadach uzgodnionych z pzedstawicielami

u2ytkownika nieruchomoSci.

Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego

dzialalnoSciq przy realizacji robot pzez pensonel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bqdzie za straty spowodowane pzez po2ar wywolany przez osoby tzecie
powstaly w wyniku zaniedbai w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

Podczas realizacji robot Wykonawca pzestzegac bgdzie pzepisow dotyczqcych bhp. W szczegolnoSci

Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

d la zd rowia oraz niespelniajqcych od powied nich wymagan san itarnych.

Wykonawca zapewni i bqdzie utzymywal wszelkie uzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz spzqt

iodpowiedniq odzie2 dla ochrony Zycia i zdrowre osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje siq, ze wszystkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych

powy2ej nie podlegajqodrqbnej zaplacie i sq uwzglqdnione w cenie kosztorysowej.

Zaolecze dla ootzeb wvkonawcv

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione zZamawiajqcym, majqc na uwadze bezpieczenstwo

u2ytkownikow budynku.

Warunki dotvczace orqanizacii ruchu

Wykonawca stosowad sig bqdzie do ustawowych ograniczeh obciq2enia na oS pzy transporcie materialow

i wyposa2enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbqdne zezwolenia od wladz, co do pzewozu,

nietypowych wagowo ladunk6w i w sposob ciqgly bgdzie o ka2dym takim pzewozie powiadamial Koordynatora

Zamawiajqcego. Pojazdy i ladunki powodujqce nadmierne obciq2enie osiowe nie bgdq dopuszczone na Swie2o

ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bqdzie odpowiadal za naprawg wszelkich

robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Koordynatora Zamawiajqcego,
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Oorodzenie

Wykonawca jest zobowiqzany do ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnik6w i iezdni

Wykonawca zobowiqzany jest do usuwania na bie2qco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i jezdni

powstalych wskutek prowadzenia rob6t.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wsp6lnego Slownika Zamowieri (grupy, klasy,

kategorie rob6t w zaleinoici od ich zakresu)

CPV 45310000.3 ROBOTYINSTALACYJNEELEKTRYCZNE

1.6. OkreSlenia podstawowe

Rozdzielnica - zespol uzqdzen elektrycznych zlolony z: aparatury rozdzielcze), zabezpieczeniowej,

sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich polqczelr elektrycznych, elementow izolacyjnych,

konstrukcji mechanicznej i oslon. Musi ona spelniac wymagania nastqpujqcych norm:

PN-EN IEC 60664-1 :2021-02; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2010; PN-EN-60947-7-1:2012;

PN-EN 60947 -7 -1 : 20 1 2; PN-EN - 60947 -7 -2.201 2.

Wyrob budowlany - kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu tnrualego

wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czg6ciach, kt6rego wlasciwo6ci wptywajq na wlaSciwoSci u2ytkowe

obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagalr dotyczqcych obiektow budowlanych.

lP - kod oznaczalqcy stopiei ochrony obudowy zgodnie z normE PN-EN 60529:2003.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym mieyscu, a tak2e odbudowa, rozbudowa,

nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kaldy obiekt budowlany niebgdqcy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak; obiekty

liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, pzepusty, sieci techniczne, wolno stojqce maszty antenowe,

wolno stojqce trwale zwiqzane z gruntem tablice reklamowe i uzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojqce instalacje pzemyslowe lub uzqdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,

nadziemne i podziemne pzej5cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentaze, pomniki,

a takze czgsci budowlane uzqdzen technicznych (kotlow, piecow pzemyslowych, elektrownijqdrowych, elektrowni
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych uzqdzefi) oraz fundamenty pod maszyny i uz4dzenia, jako

odrqbne pod wzglqdem technicznym czq$ci pzedmiotow skladajqcych sig na caloSc u2ytkowq

Data Rozpoczgcia - oznacza datq rozpoczgcia Robot i datg pzekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacjq, zawierajqcq rownie2 Rysunki, stanowiqcq

zalqcznik do Specyflkacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatzony pieczgciq organu wydajqcego,

wydany zgodnie z obowiqTujqcymi pzepisami stanowiqcy uzgdowy dokument pzebiegu Robot budowlanych,

slu2qcy do notowania zdarzeh i okolicznoSci zachodzqcych w toku wykonywania robot, rejestrowania

dokonywanych odbiorow Robot, pzekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiqdzy

Koordyn atorem Zamawiajqcego, Wykonawcq i Projektantem.

lnspektor nadzoru - oznacza osobg posiadajqcq uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczonE pzez Koordynatora Zamawiajqcego do dzialania
jako inspektor nadzoru i wymienionq w Akcie Umowy.

Koordynator Zamawiajqcego - osoba prawna lub fizyczna, w tym rownie2 pracownik Zamawiajqcego
(wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktorej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna

za sprawowanie kontroli zgodno5ci realizowanych robot budowlanych z Dokumentacjq Projektowq, STW|OR,

pzepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunk6w Kontraktowych (Umowy).
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona pzez Wykonawcq, upowazniona do kierowania Robotami

i do wystqpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksi4ika Obmiar6w / Rejestr Obmiarow - akceptowany Wzez Koordynatora Zamawiajqcego zeszyt

z ponumerowanymi stronami slu2qcy do wpisywania WZez Wykonawcq obmiaru dokonywanych Robot w formie

wyliczefi, szkicow i ew. dodatkowych zalqcznikow. Wpisy w Ksiqzce Obmiarow podlegajq potwierdzeniu pzez

Koordynatora Zamawiajqcego.

Materialy - wszelkie twozywa niezbqdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowq

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pzez Koordynatora Zamawiajqcego.

Obiekt budowlany - sqto stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiqce bazq techniczno-u2ytkowq

wyposa2onqw instalacje iuzqdzenia niezbqdne do spelnienia Wzeznaczonych funkcji

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypelniony pzez Wykonawcq izawiera

pod pisanq ofertq na Roboty, skierowanq do Zamawiajqcego.

Plac budowy - teren udostqpniony przezZamawiajqcego dla wykonania na nim Robot oraz inne miejsca

wymienione w Kontrakcie jako twozqce czq6c terenu budowy,

Podwykonawca - oznacza ka2dq osobq wymienionq w Umowie jako podwykonawca, lub jakqkolwiek

osobg wyznaczonqjako podwykonawca, dla czg6ci Robot; oraz prawnych nastqpcow ka2deiz tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdqca autorem Dokumentacji Projektowej.

Protokol odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich calkowitym

zakonczeniu.

Pzedmiar Rob6t - oznacza dokumenty o takiej nazwie (1eSli sq) objqte Wykazami wlqczone

do Dokumentacji projektowej, stanowiqcy zalqcznik do Specyfikacji istotnych Warunkow Zamowienia.

Pzedstawicie! Wykonawcy - oznacza osobq, wymienionq pzez Wykonawcq w Umowie

lub wyznaczonq w razie potzeby pzez Wykonawcq, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczalqRoboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Robog Stale - oznaczajq roboty stale, ktore mogq byc zrealizowane przez Wykonawcq wedlug Umowy,

Roboty Tymczasowe - oznacz$qwszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzalu (inne ni2 Spzgt

Wykonawcy) potzebne na Placu Budowy do realizacji i ukolrczenia Robot Stalych oraz usuniqcia wszelkich wad.

Rysunki - czqSc Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjq, charakterystykq i wymiary obiektu

bgdqcego pzedmiotem robot.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia

w postqpowaniu pzetargowym, w ramach ktorego zawafta zostala Umowa pomigdzy Wykonawcq

a Zamawiajqcym.

STWiOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot.

Spzgt ttlykonawcy - aznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne zeczy, potzebne do realizacji

i ukoriczenia Robot oraz usuniqcia wszelkich wad. Jednak2e Spzgt Wykonawcy nie obejmuje Robot

Tymczasowych, Spzgtu Zamawiajqcego (je2eli wystgpuje), Uzqdzen, Materialow, lub innych rzeczy, majqcych

stanowic lub stanowiqcych czgSc Robot Stalych.

Spzqt Zamawiajqcego - oznacza aparaly, maszyny, pojazdy (1e6li sq) udostgpnione pzez

Zamawiajqcego do u2ytku Wykonawcy przy realizaqi Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Uzqdzen,

jeszcze nie pzyjqtych przez Zamawiajqcego.

Strona - oznacza Zamawiajqcego lub WykonawcQ, w zalezno6ci jak tego wymaga kontekst,

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Og6lne Umowy, Ofertg

Wykonawcy wrazzzalqcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacjq projektow4

Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeSli sq) wskazane w Akcie Umowy.

Uzqdzenia - oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majqce stanowic lub stanowiqce czg6c Robot

Stalych.
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Wykazy - oznaczalq dokumenty tak zatytulowane, wypelnlone przez Wykonawcq i dostarczone wraz

z Ofertq i wlqczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawierac Pzedmiar Robot, dane, spisy oraz vrykazy stawek

i/lub cen,

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymienionq(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych

nastqpcow tej osoby(ob).

Zamawiajqcy - oznacza osobq, wymienionq jako Zamawiajqcy w Akcie Umowy oraz prawnych

nastqpc6w tej osoby.

Pozoslale okreSlenia podstawowe sq zgodne z obowiq4ujqcymi pzepisami i odpowiednimi polskimi

normami.

2. Wymag an i a d otyczqce rdaSciwo5ci wyrobow b udowl an ych

2.1 . Akceptowanie uiytych material6w

Ka2dy produkt dostarczony na plac budowy bgdzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim

znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna byc dolqczona informacja zawierajqca: okreSlenie, siedzibg

i adres producenta oraz adres zakladu produkujqcego wyrob budowlany, identyfikacjq wyrobu budowlanego

(nazwa, typ, odmiana, gatunek i klasa wg PN lub AT), numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty

technicznej, z ktorq potwierdzono zgodnoSc wyrobu budowlanego, numer i datq wystawienia krajowej deklaracji

zgodnoSci, inne dane, je2eli wynika to z PN lub AT, nazwq jednostki certyfikujqcej, je2eli taka jednostka brala udzial

w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Co najmniej na tzy tygodnie pzed zaplanowanym wykozystaniem jakichkolwiek materialow

przeznaczonych do robot Wykonawca pzedstawi szczegolowe informacje dotyczqce proponowanego 2rodla

wytwazania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jako6ci w celu zatwierdzenia pzez lnspektora

nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego 2rodla nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostalych materialow z tego 2rodla.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 2e materialy uzyskane

z dopuszczalnego 2rodla w sposob ciqgly spelniajqwymagania STW|OR w czasie prowadzenia robot.

Je2eli materialy z akceptowanego 2rodla sq niejednorodne lub niezadawalajqcej jako6ci, Wykonawca

powinien zmienic 2rodlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc z tej

samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlaSciwo$ci kolorystycznych w czasie calego procesu

eksploatacji.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Je$li dokumentacja projektowa lub STW|OR pzewidujq mo2liwoSc wariantowego zastosowania rodzaju

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora Zamawiajqcego o swoim zamiarze,

co najmniej 3 tygodnie pzed u2yciem materialu, albo w okresie dlu2szym, jeSli bqdzie to wymagane dla badan

prowadzonych pzez Koordynatora Zamawiajqcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie mo2e byc

po2niej zmieniany bez zgody Koordynatora Zamawiajqcego.

2.3. Materialy nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajEce wymaganiom zostanq pzez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materialow bez akceptacji lnspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko liczqc siq z tym, ze roboty nie zostanq pzyjgte i nie bqdq zaplacone.
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2.4. lnspekcja wytw6rni material6w i element6w

Wytwornie materialow ielementow, zarowno przed jak i po akceptacji lnspektora nadzoru inwestorskiego,

mogq byc kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnoSci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami

STWIOR.

W czasie pzeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

wspolpracg i pomoc Wykonawcy,

wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie odbywa siq proces produkcji materialow

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5. Pzechowywanie i skladowanie material6w

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy bgdq one potzebne

do wbudowania) byly zabezpieczone pzed zniszczeniem, zachowaly swojq jakoSc i wlaSciwoSci oraz byly

dostqpne do kontroli pzez lnspektora nadzoru inwestorskiego. Pzechowywanie materialow musi siq odbywac

na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajqcy pzed

dostgpem osob tzecich, Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny byc po zakonczeniu

robot, doprowadzone pzez Wykonawcq do ich pienruotnego stanu.

2.6, Rodzaje material6w

Rozdzielnice i inne prefabrvkatv elektrvczne

Wyposazenie projektowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,

budowg rozdzielnic, uklad polqczeh oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bqdq one

wyposazone w typowe elementy zabezpieczaiqce lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy

zabezpieczajqce stosowac: bezpieczniki topikowe, rozlqczniki bezpiecznikowe, wylqczniki ro2nicowoprqdowe

o dzialaniu bezpo6rednim oraz nadmiarowe wylqczniki instalacyjne.

Rozdzielnice wykonac w ukladzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Wraz z rozdzielnicami nalezy dostarczyc kartq gwarancyjnq uzqdzenia, protokoly i swiadectwa badan

zgodnie z normami oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na dzwiczkach.

Kable i pzewodv instalacvine

W instalacjach elektrycznych nale2y stosowac kable i pzewody instalacyjne wielozylowe z Zylami

miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej oraz z polietylenu usieciowanego z 2ylq ochronnq zielono-z6lt4

na napigcie znamionowe 450/750V i 0,6/1kV, do ukladania na stale bez dodatkowych oslon pzed uszkodzeniami

mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Typy kabli i pzewodow do poszczegolnych uzqdzen podano w dokumentacji projektowej.

Gniazda wtvczkowe

W instalacjach stosowac gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach

wilgotnych stosowac gniazda wtyczkowe p/t o lP min. 44. W pomieszczeniach zwyklych, ogolnych gniazda o 1P20.

W miejscach monta2u wielokrotnego gniazd stosowac wspolne puszki i ramki wielokrotne.

Laczniki

W instalacjach stosowac lqczniki (pzyciski ,,Swiatlo", wylqczniki jednobiegunowe, Swiecznikowe,

kzy2owe, schodowe itp.) w puszkach pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac lqczniki

o lP min. 44. W miejscach monta2u wielokrotnego lqcznikow stosowac wspolne puszki i ramki wielokrotne.

Rurv ochronne. kanalv kablowe

Do instalowania pzewodow i kabli bgdqstosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe. PzejScia pzez

stropy, Sciany konstrukcyjne wykonac w rurkach oslonowych sztywnych.
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Oprawv o5wietleniowe

Wszystkie oprawy muszq spelniac warunki okreSlone w Ustawy o wyrobach budowlanych

(Dz. U, 2020 poz. 215) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 po2.1333). Oznaczenia wedlug projektu.

Pzewiduje sig zastosowanie opraw ze 2rodlami Swiatla typu LED. Nale2y zaslosowac oprawy

o parametrach zgodnych z poni2szqtabel4

L.p
Oznaczenie
wq proiektu

Parametry techniczne Parametry wizualne

A1

Moc oprawy: s40W. Strumien oprawy: >40001m.

Skuteczno6c Swietlna: >1001m/W. Wska2nik

oddawania barw CRI: >80. Temperatura

barwowa: 4000K. Stopien ochrony lP: >1P44,

Zakres temperatur pracy: od 0 do 400C. UGR: <19.

Kqt Swiecenia: 1200. Wspolczynnik mocy: >0,98.

Wymiary maksymalne: 600mm x 600mm x 12mm.

Sposob monta2u: oprawa natynkowa.

2 A2

Moc oprawy: <18W. Strumien oprawy: >16201m.

Skuteczno5c Swietlna: >90lmM. Wska2nik

oddawania barw CRI: >80. Temperatura

barwowa: 4000K, Stopieti ochrony lP: >1P65.

Zakres temperatur pracy: od -35 do 500C.

Wspolczynnik mocy: >0,98. Wymiary

maksymalne: 600mm x 63mm x 55mm.

Sposob monta2u: oprawa natynkowa.

3 A3

Moc oprawy: s36W. Strumielr oprawy: >32401m.

Skuteczno6c Swietlna: >90lmM. Wska2nik

oddawania barw CRI: >80. Temperalura

barwowa: 4000K. Stopiefl ochrony lP: >1P65.

Zakres temperatur pracy: od -35 do 500C.

Wspolczynnik mocy: >0,98. Wymiary

maksymalne: 1200mm x 63mm x 55mm.

Sposob monta2u: oprawa natynkowa.

4 B1

Moc oprawy: s18W. Strumielr oprawy: >16001m.

Skuteczno5c Swietlna: >88lmM. Temperatura

barwowa: 4000K, Stopien ochrony lP: >1P54. Kqt

Swiecenia: 1200.

Sposob monta2u: oprawa natynkowa.

5 82

Moc oprawy: s24W. Strumiei oprawy: >22001m.

Skuteczno5c Swietlna: >91lmM. Temperatura

barwowa: 4000K. Stopiei ochrony lP: >1P54. Kqt

Swiecenia: 1200.

Sposob monta2u: oprawa natynkowa.

b. T1

Moc oprawy: s100W. Strumien oprawy:
>115001m. SkutecznoSc Swietlna: >1151mM.

Wska2nik oddawania barw CRI: >80.

Temperatura barwowa: 4500K. Stopien ochrony
lP: >1P65, Zakres temperatur pracy: od -35 do

500C. Wspolczynnik mocy: >0,98.

Sposob monta2u: naSwietlacz.
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7 T2

Moc oprawy: s150W. Strumien oprawy:
>172501n. Skuteczno5c Swietlna: >1151mM.

Wska2nik oddawania barw CRI: >80.

Temperatura barwowa: 4500K. Stopieft ochrony
lP: >1P65. Zakres temperatur pracy: od -35 do

500C. Wspolczynnik mocy: >0,98.

Sposob monta2u: naSwietlacz.

8 T3

Moc oprawy: s200W. Strumiei oprawy:

>230001m. Skuteczno6c Swietlna: >1151mM,

Wska2nik oddawania barw CRI: >80.

Temperatura barwowa: 4500K. Stopien ochrony
lP: >1P65. Zakres temperatur pracy: od -35 do

500C. Wspolczynnik mocy: >0,98.

Sposob monta2u: na5wietlacz.

I
Oprawa na

slupie
8-metrowym

Moc oprawy: <90W. Strumien oprawy: >112501m.

SkutecznoSd Swietlna: >1251m/W. Wska2nik

oddawania barw CRI: >82. Temperatura

barwowa: 4000K. Stopiei ochrony lP: >1P65.

Zakres temperatur pracy: od -35 do 500C.

Wspolczynnik mocy: >0,98. Wymiary

maksymalne: 431,3mm x 160mm x 89,3mm.

Sposob monta2u: oprawa montowana na slupie.

10.

Oprawa na

slupie

10-metrowym

Moc oprawy: s150W. Strumien oprawy:
>187501m. SkutecznoSc Swietlna: >1251mM.

Wska2nik oddawania barw CRI: >82.
Temperatura barwowa: 4000K. Stopieh ochrony
lP: >1P65. Zakres temperatur pracy: od -35 do

500C. Wspolczynnik mocy: >0,98. Wymiary

maksymalne: 631 ,7mm x 215mm x 89,3mm.
Sposob monta2u: oprawa montowana na slupie.

Typy opraw oraz stopnie szczelno$ci opraw podano w dokumentacji projektowej w legendzie - muszq byc

dostosowane do charakteru pomieszczen w ktorych bqdq montowane.
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L.p Parametry techniczne

1
Slup uliczny stalowy, prosty, zbie2ny, okrqgly. WysokoSc: 8m. Srednica pzy wiezcholku
60mm. Srednica pzy nasadzie: 161mm.

2
Slup uliczny stalowy, prosty, zbie2ny, okrqgly. Wysoko6c: 10m. Srednica pzy
wiezcholku: 60mm. Srednica pzy nasadzie: 186mm.

3

Fundament 2elbetowy prefabrykowany zakonczony markq stalowq z systemem

mocowania podstawy . Klasa betonu: C25l30. Konce Srubowe: ocynkowane ogniowo.

WysokoSc:0,9m.

lnstalacia fotowoltaiczna

Panel fotowoltaicznv

Moc nominalna Pmax.: 320W,

Tolerancja mocy Pmax. Maximum: 0 - +5,

Napigcie maksymalne Vmp.: 33.2V,

Prqd w mocy nominalnej lmp.: 9.644,

Napiqcie obwodu otwartego Voc.: 40.7V,

Zabezpieczenie zwarciowe : 1 6A,

Prqd zwarciowy: 10.05A,

Wydajnoic modulu: 1 9.55%,

NOTC: 43 st.C - 47 st.C,

Wsp6lczynnik temperatury Pmax. : -0.395%/K,

Wspolczynnik temperatury Voc: -0.32070/K,

Wspolczynnik temperatury lsc.: +0.045%/K,

Maksymalne napigcie pracy: 1000VDC,

Temperatura robocza: 40 st.C - +85 st.C,

Maksymalny prqd zwrotny: 15A,

Maksymalne obciq2enie (Snieg/wiatr): 5400Pa / 3800Pa,

Ogniwa: Mono'156.75 x 156.75mm,

lloSc ogniw: 60 (6 x 10),

Wymiary maksymalne modulu: 1650 x 992 x 35mm,

Waga maksymalna: 1 8.5k9,

Szklo: 3.2mm szyba, szklo hartowane,

Skzynka pzylqczeniowa: lP68 z 3 diodami bypass,

Pzewody: 4mm2, 900mm,

Konektory: MC4-kompatybilne.

lnwerter fotowoltaicznv

Dane WejSciowe:

o Liczba trackerow MPP: 2,

o Maksymalny prqd wej$ciowy (ldc max): 16.0 / 16.0A,

o Maksymalny prqd zwarciowy pola modulow:24,0 I 24.0A,

o Zakres napiqc wej6ciowych DC (Udc min - Udc max): 150 - 1000V,

o Napigcie rozpoczgcia pracy (Udc start): 200V,

o Znamionowe napiqcie pracy (Udc r): 595V,

o Zakres napigc MPP (Umpp min - Umpp max): 195 - 800V,

o Uzyteczny zakres napiqcia MPP: 150 - 800V,

o Liczba pnylqczy DC 2 + 2,

o Maksymalna moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max): 12.OkWpeak,
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Dane WyjSciowe:

o Moc znamionowa AC (Pac,r): 6.0kW,

o Maksymalna moc wyjSciowa (Pac max): 6.OkVA,

o Prqd wyj6ciowy AC (lac nom): 8.7A,

o Przylryze sieciowe (Uac,0: 3- NPE 400/230, 3- NPE 3801220V,

o Zakres napigcia AC (Umin - Umax): 150 - 280V,

o CzqstotliwoSc (fr): 50 / 60H2,

o Zakres czqstotliwo5ci: 45 - 65H2,

o Wspolczynnik znieksztalcen nieliniowych: < 3%,

o Wspolczynnik mocy (cos <pac,r): 0.85 - 1 ind./cap.,

Dane Ogolne:

o Stopien ochrony: 1P66,

o Klasa ochrony: l,

o Kategoria pzepigciowa (DC / AC): 2 / 3,

o Pobor energii w nocy: < 1W,

o Koncepcja budowyfalownika: Bezlransformatorowy,

o Chlodzenie: Regulowana wentylacja,

o Monta2: Wewnqtz i na zewnqtz budynkow,

o Zakres temperatur otoczenia: -25st. C .. +60st. C,

o Dopuszczalna wilgotnoSc powietza: 0..100%,

o Technologia pzylqczania DC:ZaciskiSrubowe 4x DC+ i4x DC- (2.5 - 16mm2),

o Technologia pzylqczania AC:S-stykowe zaciskiSrubowe AC (2.5 -'16mm2),

o Posiadane certyfikaty i spelniane normy: OVE / OUOnU E8OO1-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1 ,

vDEARN4105,rEC62109-1/-2,|EC62116,rEC61727,AS3100, A54777-2,AS4777-3,CER

06-1 90, G83/2, UNE 206007-1, St 4777 , CEt 0-1 6, CEt 0-21 , NRS 097,

Wspolczynnik Sprawno6ci :

o Maksymalny wspolczynnik sprawno6ci (instalacja PV - siec zasilajqca): 98%,

o Europejski wspotczynnik sprawnoSci (rlEU): 97.5%,

o rlpzy 5o/o Pac,r: 87,8 192,6187,8Y0,

o n pzy 100/o Pac,r: 91 ,3 / 95,6 / 93,0%,

o n pzy 20o/o Pac,r:94,1 I 97 ,1/ 95,9%,

o n pzy 25o/oPac,r'.94,7 197,5 /96,5%,

o n pzy 30% Pac,r: 95,1 I 97,7 / 96,8%,

o n pzy 50% Pac,r: 95,7 / 98,0 197,5o/o,

o n pny 75o/o Pac;',95,7 / 98,0 I 97 ,6Y0,

o I pzy 10070 Pac,r: 95,7 / 97,9 I 97,60/o,

o Wspolczynnik sprawnoSci dostosowania MPP: > 99.9%,

Zabezpieczenia:

o Pomiar izolacji DC: Tak,

o Zachowanie w momencie pzeciq2enia: Pzesuniqcie punktu mocy, ogranicznik mocy,

o Odlqcznik DC:Tak,

o Ochrona pzed zmianqbiegunow: Tak.

Svstem monitorinou CCTV

Kamera zewnetzna

rozdzielczo6c 5 Mpx;

kodowanie H.264+ / JPEG;

ogniskowa 2,8-12nm;

1.4



zasigg promiennika min. 30 m;

klasa szczelnoSci lP66;

wsparcie RTSP iONV|F.

Kamera zewnetzna obrotowa

pzetwornik obrazu 1/2.8" PS CMOS;

max, rozdzielczoSc 1920 x 1080 (2 Mpx);

prgdkoSc Max. 25 kl/s @ 2 Mpx;

obiektyw Zmien noogn iskowy;

szeroko6c ogniskowej4.5 -'120 mm;

zoom optyczny 25x;

zoom cyfrowy 16x;

kqt widzenia 57.6' - 2.5" w poziomie I 34.4" - 1.4' w pionie;

czuloSc 0 lux (wl. lR);

zasiqg o6wietlacza do 100 m;

dzien/noc TAK;

ICR TAK;

WDR TAK;

kompresja obrazu H.265+ I H.2651H.264+ I H.2M',

funkcje Dziei/noc, NR, WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROl, ElS, Defog, Strefy prywatno6ci;

interfejs Ethernet 10 / 100 Mb/s;

obsluga audio TAK;

wejScie audio 1x;

wyj6cie audio 1x;

lokalne nagrywanie (karta SD)TAK, max. 256 GB;

zakres obrotu 360";

prgdkoSc obrotu max. 80 "/s;

funkcje PTZ 300 presetow, 8 tras, 4 Scie2ki;

obudowa lP66;

obudowa zewnqtzna TAK;

temperatura pracy -30...+65 'C;

zasilanie 12 V DC / PoE 802.3at;

pob6r mocy max. 18 W.

Reiestrator

liczba obslugiwanych kamer lP 16 szt.;

szybkoSc re1estracji 256 Mbps;

obslugiwane kamery lP, ONVIF;

tryby rejestracji: ciqgly, ruch, ruchi/lub alarm, zaggszczanie zapisu pzy zdarzeniach), rgczny;

interfejsy Ethernet 2 szt. (100/1000Mbps);

wydajno6c sieciowa 160 Mbps (128 strumieniwyj5ciowych);

wyj6cia monitorowe 2 szl. (1', HDMI 3840x2160(060/30H2, 2560x144@Q60Hz, 1920x1080pQ60H2,

1600x1200Q60H2,1280x1024(060H2),2: VGA'1920x1080p/60H2,1600x1200/60H2, 1280x1024160H2,

1 280x7 20 I 60H2, I 024x768/60 Hz) ;

zdolno5c do wy$wietlania lokalnego tak;

liczba dyskow wewngtznych 4 szt. (SATA);

maksymalna pojemno$c pojedynczego dysku 6 TB;
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obslugiwane protokoly sieciowe TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE,

SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPNP, HTTPS, SNMP;

oprogramowanie do obslugi zdalnej i1 VMS-4200;

wspolpraca ze smartfonami itabletami Tak;

wejScia alarmowe 16 szt. (NO/NC);

wyj6cia alarmowe4 szt. (pzeka2nikowe);

porty USB szt. (dla pendrive, myszki);

zasilanie 230 VAC;

pob6r mocy 20 W (bez dysk6w).

3. Wymagania dotyczqce spzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiqzany do u2ywania jedynie takiego spzgtu, ktory nie spowoduje niekozystnego

wplywu na jakoSc wykonywanych robot i bqdzie gwarantowac pzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreSlonymiw PB, PW iSTWiOR,

W pzypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy spzgtu powinny byc uzgodnione

i zaakceptowane pnez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Spzgt nale2qcy do Wykonawcy lub wynajqty do wykonania robot musi byc utzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowo6ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zqdanie, lnspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow

potwierdzajqcych dopuszczenie spzqtu do u2ytkowania, tam gdzie lest to wymagane pzepisami. Jezeli pzewiduje

sig mo2liwoSi wariantowego uzycia spzqtu pzy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi lnspektora

nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.

Wybrany spzgt po akceptacji, nie mo2e byc po2niej zmieniany bez zgody lnspektora.

Jakikolwiek spzgt, maszyny, uzqdzenia i nazgdzia nie gwarantujqce zachowania warunkow

technologicznych, nie zostanq pzez lnspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych spzqtu w cenie jednostkowej

robot, do ktorych ten spzqt jest pzeznaczony. Koszty transportu spzqtu nie podlegajqoddzielnej zaplacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych pzewiduje siq u2ycie nastqpujqcego spzgtu:

a) samochod dostawczy do 0,91, do 101,

b) podno6nik samochodowy z platformq,

c) elektronazqdzia

d)pzyzqdy pomiarowe.

Wykonawca jest zobowiqzany do u2ywania takiego spzqtu ktory nie spowoduje niekozystnego wplywu

na jakoSc wykonywanych robot. Prace budowlane bqdq wykonywane rqcznie, przy u2yciu drobnego spzgtu

pomocniczego. Spzqt powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien byc ustawiony zgodnie

z wymaganiami producenta oraz u2ywany zgodnie z jego pzeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wozkowe

powinny miec aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Wymagania dotyczqce Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplynq

niekozystnie na jakoSc wykonywanych robot i na wla6ciwoSci pzewozonych materialow.

Wykonawca bqdzie usuwal, na bie2qco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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5. Wymagania dotyczqce wykonania robot budowlanych

5.1.O96lne zasady wykonania rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowq otazzajakoSc stosowanych

materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnoSc z wymaganiami PB, PW i STW|OR, programem zapewnienia

jako6ci PZJ oraz poleceniami lnspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno6c za dokladne wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow

konstrukcji zgodnie z wymiarami i zgdnymi okreSlonymi w PW lub pzekazanymi przez lnspektora nadzoru

inwestorskiEo.

Nastqpstwa jakiegokolwiek blqdu spowodowanego pzez Wykonawcq w wytyczeniu i wyznaczaniu robol

zostan4 jeSli wymagac tego bqdzie Koordynator Zamawialqcego, poprawione pzez WykonawcQ na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci pzez Koordynatora Zamawiajqcego

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich dokladnoSc.

5.2. Decyzje i polecenie lnspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje lnspektora dotyczqce akceptacji lub odzucenia materialow i elementow robot bqdq oparte

na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, PW, STW|OR, PN, innych normach i instrukcjach.

lnspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych

na budowq lub na niej produkowanych.

Polecenia lnspektora bgdq wykonywane nie po2niej ni2 w czasie pzez niego wyznaczonym,

po ich otzymaniu pzez Wykonawcg, pod gro2bqzatzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotzymania terminu poniesie Wykonawca.

W pzypadku opo2nien realizacyjnych budowy, stwazajqcych zagro2enie dla finalnego zakonczenia

robot, lnspektor ma prawo wprowadzid podwykonawcg na okreSlone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i niskoprqdowych powinna pzebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i uzqdzeniami - nalezy pzeprowadzic na budowie ostatecznq miqdzybranzowq koordynacjg lokalizacji instalacji.

Trasy instalacji elektrycznych powinny byc pzejzyste, proste i dostqpne dla prawidlowej konserwacji.

Wskazane jest, aby pzebiegaly w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montai konstrukcji wsporczych oraz uchwyt6w

Konstrukcje wsporcze i uchwyty pzewidziane do ulo2enia na nich instalacji elektrycznych

i niskoprqdowych, bez wzglgdu na rodzaj instalacji, powinny byd zamocowane do podloza w sposob trwaly,

uwzglgdniajqcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac, oraz sam rodzaj

instalacji.

5.5. Pzej5cia pn.ez Sciany i stropy

PzejScia pzez $ciany i stropy powinny spelniac nastqpujqce wymagania:

a) wszystkie pzej6cia pzez Sciany, stropy itp muszE byc chronione pzed uszkodzeniami, pzejScia

te nale2y wykonywac w pzepustach rurowych

b) pzejScia pomiqdzy pomieszczeniami o ro2nych strefach po2arowych powinny byc wykonywane

w sposob ognioszczelny, zapewniajqcy wytzymaloSc ogniowq zgodnq z opisem bran2y budowlanej.
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c) obwody pzechodzqce pzez podlogi muszq byc chronione do wysoko$ci bezpiecznej pzed
pzypadkowymi uszkodzeniami, jako oslony pzed uszkodzeniami mechanicznymi nale2y stosowac rury stalowe,

rury z twozyw sztucznych itp.

d) dla pzejSt, przez $ciany i stropy oddzielenia po2arowego nale2y zastosowac certyfikowane

uszczelnienia zapewniajqc uszczelnienie ogniowe o klasie odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

Uszczelnienia po2arowe nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac
(poprzez umieszczenie w pobli2u pzepustu, w maksymalnej odlegloSci 25cm, tabliczki zawierajqcej oznaczenie

wykonawcy oraz datg wykonania). Uszczelnienia mogq byc wykonane wylqcznie pzez osoby posiadajqce

od powiedni certyfikal.

5.6. Montai spzetu, ospnqtu i opraw oSwietleniowych

Wymogi prawa nakazujq stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S pzewodami

3- i S-zylowymi z oddzielnymi zylami PE i N.

lnstalacje elektryczne wykonac kablami i pzewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilosci i pzekroje 2yl

podano w projekcie.

Glowne ciqgi pzewodow ukladac podtynkowo.

Odgalq2ne puszki instalacyjne montowac powyzej rozbieralnych sufitow podwieszanych lub otworow

rewizyjnych. Lqczniki oSwietlenia i gniazda wtyczkowe instalowac na wysoko$ciach wg opisow w dokumentacji
projektowej elektrycznej i technologicznej.

Szczegolowe zasady monta2u ospzqtu, jego stopien ochrony podane sq w prolekcie. Ostateczne

rozmieszczenie gniazd i lqcznikow instalacyjnych i wysokoSci ich monta2u ustalic na roboczo ze sluzbami

technicznymi. Spzgt i ospzqt instalacyjny nalezy mocowac do podlo2a w sposob trwaly zapewniajqcy mocne

i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nale2y mocowac
pzez wkrgcenie w metalowy kolek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sig mocowania hakow za pomocq

kolkow rozporowych z twozywa sztucznego.

5.7. Ukladanie pzewod6w

lnstalacja bgdzie wykonywana podtynkowo.

Ulozenie pzewodow i zainstalowanie ospzqtu pzed wykonaniem tynkowania.

Pzed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale2y pzewody i kable uszczelniac w ospzqcie oraz

aparatach za pomocq dlawikow. Srednica otworu uszczelniajqcego pierScienia powinna byc dostosowana

do Srednicy zewnqtznej pzewodu lub kabla.

5.8.Lqczenie pzewod6w

W instalacjach elektrycznych wnqtzowych lqczenia pzewodow nalezy dokonywac w spzecie i ospzqcie
instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowac polqczelr skrqcanych.

W pzypadku, gdy odbiorniki elektryczne majq wyprowadzone fabrycznie na zewnqtz pzewody, a samo

ich podlqczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podlqczenia nalezy wykonac zgodnie

z instrukcjq montazu producenta lub kompetentnym pzedstawicielem lnwestora (inspektorem nadzoru).

Pzewody muszq byc ulozone swobodnie i nie mogq byc nara2one na naciqgi i dodatkowe naprg2enia.

Dodanego zacisku nale2y pzylqczyc pzewody o rodzaju wykonania, pzekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest

pzygotowany,

W pzypadku zastosowania zaciskow, do ktorych pzewody sq pzylqczone za pomocq oczek, pomiqdzy

oczkiem a nakrqtkq oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sig podkladki metalowe zabezpieczone pzed
korozjq w sposob umo2liwiajqcy pzeplyw prqdu. Dugosc odizolowanej 2yly przewodu powinna zapewniac
prawidlowe pzylqczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie pzewodu nie mo2e powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce pzewodow miedzianych z Zylami wielodrutowymi (linek) powinny byc zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Pzylqczenia odbiornikow

Miejsca polqczen zyl pzewodow z zaciskami odbiomikow powinny byc dokladnie oczyszczone. Samo

polqczenie musi byc wykonane w sposob pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone pzed oslabieniem sily docisku, korozjq itp. Polqczenia mogE byc wykonane jako sztywne lub

elastyczne w zale2no6ci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych.

Pzylqczenia sztywne nale2y wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio

od odbiornikow oraz pzewodami kabelkowymi i kablami.

Polqczenia elastyczne stosuje siq, gdy odbiorniki narazone sq na drgania o du2ej amplitudzie lub

pzystosowane sqdo pzesuniqcia lub pzemieszczen. Polqczenia te nalezy wykonywac pzewodami izolowanymi

wielozylowymi giqtkimi lub oponowymi.

5.10. Montairozdzielnic

Rozdzielnice montowac w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnqkach lub na Scianach

w miejscach wskazanych na planie. Wnqki w nowobudowanych Scianach bqdq wykonane w ramach robot

murarskich po wcze$niejszych zgloszeniu ich pzez kierownictwo robot elektrycznych.

Po zamontowaniu uzqdzen nalezy:

a) zainstalowac aparaty zdjqte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokrgcic w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrgty w polqczeniach elektrycznych i mechanicznych

c) zalo|yc oslony zdjqte w czasie monta2u

d) podlqczyc obwody zewngtzne

e) podlqczyc pzewody ochronne

5.11. Pr6by montaiowe

Po zakonczeniu robot nalezy pzeprowadzic proby monta2owe obejmujqce badania i pomiary. Zakres prob

monta2owych nale2y uzgodnic z lnwestorem,

Zakres podstawowych prob obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

c) pomiary pqtli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemien

e) proby funkcjonalne w tym probq zasilania rezerwowego pzy obciqTeniu szczytowym

f) pomiary obciq2en na poszczegolnych fazach w tablicach pzy obciq2eniu szczytowym

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1.Zasady kontroli jakoSci rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelnq kontrolq robot i jako6ci materialow

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdq pzeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Pzed

pzystqpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi lnspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez

lnspektora. Wyniki pzechowywane bqdq na terenie budowy i okazywane na ka2de 2qdanie lnspektora nadzoru.

6.3. Rapofi z badan

Wykonawca bgdzie pzekazywac, Zamawiajqcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie po2niej jednak ni2 w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci,

Wyniki badan (kopie) bgdq pzekazywane Zamawiajqcemu na formulazach wedlug dostarczonego Wzez

niego wzoru lub innych, pzez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone pzez lnspektora nadzoru inwestorskiego

lnspektor bqdzie oceniac zgodnoSc materialow i robot z wymaganiami STW|OR na podstawie wynikow

dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykal4 2e raporty wykonawcy nie sq wiarygodne,

to lnspektor zleci pzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badai. W tym pzypadku calkowite koszty

powtornych lub dodatkowych badai poniesie Wykonawca.

W pzypadku powtazania sig niewiarygodnoSci w prowadzeniu badan pzez Wykonawcq, lnspektor moze

wprowadzic staly, niezale2ny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5.Atesty jakoici material6w i uzqdzen

Pzed wykonaniem badai jako6ci matenalow pzez Wykonawcq, lnspektor mo2e dopuScic do u2ycia

materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajqcy ich pelnq zgodno6c ze STW|OR. W pzypadku materialow,

dla ktorych atesty sqwymagane pzez SIWiOR, ka2da partia malerialu dostarczona na budowq winna posiadac

atest okreSlajqcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty pzemyslowe muszq posiadac atesty wydane pnez producenta, poparte w razie potzeby

wynikami wykonanych pzez niego badan. Kopie wynikow tych badan bqdq dostarczone przez Wykonawcq

lnspektorowi. Materialy posiadajqce atesty, a uzqdzenia wa2ne legalizacje, mogqbyc badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje pzechowywane bqdq na terenie budowy i okazywane lnspektorowi na kazde 2qdanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowv

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym lnwestora i Wykonawcq

w okresie tnvania budowy. Obowiqzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bqdq dokonywane na bie2qco i bqdq dotyczyc pzebiegu robot, stanu

bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Ka2dy zapis w dzienniku budowy

bqdzie opatzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia inazwiska

oraz stanowiska slu2bowego. Zapisy bqdq czytelne, dokonywane trwalq technikq, w pozqdku chronologicznym,

bezpo6rednio jeden po drugim, bez pzerw,

Zalqczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdq oznaczone kolejnym numerem

zalqcznika, opatzone datq i podpisem Wykonaurcy oraz lnspeklora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

datq pzyjqcia i zakres obowiqzkow osob funkcyjnych na budowie,

datg pzyjgcia placu budowy,

datq rozpoczqcia robot,

uzgodnienia pzez lnspektora PZJ i harmonogramow robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

pzebieg rob6t, trudno6ci i pzeszkody w ich prowadzeniu, okresy i ptzyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia lnspektora,
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daty wstzymania robot z podaniem przyczyn ich wstzymania,

zgloszenia i daty odbioru robot zanikajqcych, ulegajqcych zakryciu, czq6ciowych i koicowych odbiorow

robot,

wyja6nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietza w okresie wykonywania robot podlegajqcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnoSc zeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW,

dane dotyczqce czynnoSci geodezyjnych dokonywanych pzed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczqce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczqce jako5ci materialow oraz wyniki pzeprowadzonych badah z podaniem autora badan,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzil,

inne istotne informacje o pzebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaSnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgdq pzedstawione

lnspektorowi do akceptacji.

Decyzje lnspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

pzyjqcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje lnspektora i Wykonawcg do ustosunkowania sig do jego

tre5ci.

Ksieoa obmiaru rob6t
Nie jest wymagana, ale jejzalozenia mo2e za2qdat lnspektor nadzoru w pzypadku robot o duzym slopniu

skomplikowania. Ksiqga obmiaru robot bgdzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy

do zaplaty za wykonane roboty. Podstawq do wystawienia faktury bgdzie zalqczony oryginal protokolu odbioru

potwierdzony pzez lnspektora.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sig w jednostkach pzyjgtych w STW|OR. Ksigga obmiaru robot

zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty,

podstawqwyceny i opisem robot,

iloSciq pzedmiarowq robot,

datq obmiaru,

obmiarem pzeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymiw niniejszej STW|OR,

iloSciq robot wykonanych od poczqtku budowy.

Ksiqga obmiaru robot (eSli wymagana) musi byc pzedstawiona lnspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robot, ale pzed ich zakryciem.

Dokumentv laboratorvine

Atesty materialow, ozeczenia o jako6ci material6w, recepty robocze i wyniki badai spozqdzone przez

Wykonawcq bgdqstanowic zalqcznik do protokolu odbioru.

Pozostale dokumentv budowv

Do dokumentow budowy zalicza sig tak2e:

decyzjq o pozwoleniu na budowg,

protokol pzekazania placu budowy,

protokol- szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobamitzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

dowody pzekuania materialow z demonta2u, dowody utylizacji materialow z demonta2u podlegajqce

utylizacji,
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korespondencja na budowie,

Pzechowvwanie dokumentow budowv

Dokumenty budowy bqdq pzechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiqcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtwozenie w formie pzewidzianej

prawem.

Dokumenty budowy bqdqzawsze dostqpne dla lnspektora ipzedstawiane na 2yczenie lnwestora.

7. Wymagania dotyczqce pnzedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bgdzie odzwierciedlalfaktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i STWiOR.

Obmiaru robol dokonuje Wykonawca po powiadomieniu lnspektora nadzoru o zakresie obmiezanych

rob6t i terminie obmiaru, co najmniej nalrzy dni pzed terminem obmiaru.

W pzypadku wynagrodzenia w formie ryczaftowej, obmiar wykonanych robot budowlanych nie bgdzie

wymagany.

7.Z.Unqdzenia i spzqt pomiarowy

Do pomiaru u2ywane bqdq tylko sprawne nazgdzia pomiarowe, posiadajqce czytelnq skalq,

jednoznacznie okre5lajqcq wykonany pomiar.

Uzqdzenia i spzgt pomiarowy zostanq dostarczone pzez Wykonawcq. Je2eli uzqdzenia te lub spzqt

wymagajq badan atestulqcych to Wykonawca bqdzie posiadac wa2ne Swiadectwa legalizacli. Wszystkie

uzqdzenia pomiarowe bqdq pzez Wykonawcq utzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnarania robot.

7.3. Czas pzeprowadzania obmiaru

Obmiary bgdq pzeprowadzane pzed ostatecznym odbiorem robot, a takze w pzypadku wystgpowania

dluzszych pzeru w robotach oraz w pzypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru rob6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedq w sposob zrozumialy

i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierac bgdzie:

podstawq wyceny i opis robot,

iloSc pzedmiarowq robot (z kosztorysu ofertowego),

datq obmiaru,

miejsce obmiaru pzez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar robol z podaniem skladowych obmiaru w kolejno6ci:

dlugo6c x szerokoSc x glgbokoSc x wysokoSc x ilo6c = wynik obmiaru,

ilosc robot wykonanych od poczqtku budowy,

dane osoby spozqdzajqcej obmiar.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbior6w

Roboty podlegajq nastqpujqcym odbiorom robot, dokonywanym pzez lnspektora

odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

odbiorowi czg6ciowemu elementow robot,
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odbiorowi koncowemu (wykonywanemu po zakonczeniu robot budowlanych i zgloszeniu gotowoSci

do odbioru robot budowlanych),

odbiorowi ostatecznemu (wykonywanemu nie po2niej ni2 30 dni pzed koncem gwarancji / rgkojmi

na pzedmiot umowy).

8.2. Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnel ocenie iloSci ijakoSci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacli ulegnqzakryciu.

Odbioru robot dokonuje lnspektor.

GotowoSc danej czqSci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem lnspektora. Odbior pzeprowadzony bgdzie niezwlocznie, nie po2niejjednak, ni2 w ciqgu 3 dni

od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym tak2e lnspektora.

8.3.Odbi6r czQ6ciowy

Odbior czgSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czqSci robot. Odbioru robot dokonuje

lnspektor. GotowoSc danej czgSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem lnspektora. Odbior pzeprowadzony bqdzie niezwlocznie, nie po2niejjednak, niz

w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie lnspektora.

8.4.Odbi6r kofcowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie zeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci,

jako6ci i wartoSci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$c do odbioru koncowego bqdzie stwierdzona pnez

Wykonawcg wpisem do dziennika budowy zbeuwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie lnspektora.

Osiqgnigcie gotowo6ci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy lnspektor nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca pnekale lnspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajqcy

dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STW|OR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo6ci

do odbioru lnwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczqcia odbioru i skladzie powolanej komisji

kolaudacyjnej. Rozpoczqcie prac komisji nastqpi nie po2niej ni2 pzed uplywem terminu okre6lonego w umowie.

Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie pzedlozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnejoraz zgodno5ci wykonania robot z PB, PW, PN i STW|OR. W toku

odbioru koncowego komisja zapozna siq z realizacjq robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajqcych

i robot poprawkowych.

W pzypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajqcych komisja

pzerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W pzypadku stwierdzenia pzez komisje, 2e jakoSc wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w PB, PW lub STW|OR z uwzglqdnieniem tolerancji i nie ma wiqkszego wplywu

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potrqcen, oceniajqc

pomniejszonq wartoSc wykonanych robot w stosunku do wymagai pzyjqtych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokol odbioru koicowego

spozqdzony wg wzoru ustalonego pzez lnwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiqzany pzygotowac operat kolaudacyjny zawierajqcy:

dokumentacjg powykonawczq z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

dziennik budowy - oryginal i kopiq,

obmiar robot (eSli wymagany),
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atesty jako6ciowe wbudowanych materialow,

doku menty potwierdzajqce legal izacjg wbudowan ych u zqdzelr,

sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

protokoly prob i badan,

protokoly odbioru robot zanikajqcych,

rozliczenie z demonta2u,

wykaz wbudowanych urzqdzeh i pzekazywanych instrukcji obslugi,

wykaz pzekazywanych kluczy,

o6wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane pzez lnwestora.

W pzypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem pzygotowania dokumentacyjnego nie bqdq

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqryznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zazqdzone pzez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajqce bgdq zestawione wg wzoru

ustalonego pzez lnwestora, wykonane i zgloszone pismem pzez Wykonawcg do odbioru w terminie ustalonym

pzez komisjq.

8.6. Odbi6r ostateczny

Odbior ostateczny ma za zadanie stwierdzenie:

usunigcia wad ujawnionych w ciqgu okresu gwarancyjnego, zgloszonych pzez zamawiajqcego lub

u2ytkownika,

wypelnienia pzez wykonawcg i zamawiajqcego wszystkich zobowiqzan wynikajqcych z umowy i protokolu

odbioru koncowego i pzekazania inwestycji do u2ytku (eksploatacji),

braku pzeszkod do zwolnienia kaucji gwarancyjnej w calosci lub w czqSci z podaniem jej wysoko6ci, je2eli

zamawiajqcy lu b u2ytkown ik wykonal zastqpczo czq5c zobowiqzan wykon awcy.

W razie stwierdzenia niewykonania zobowiqzan ciqqcych na wykonawcy i zamawiajqcym w zakresie

likwidacji odstgpstw od kompleksowo ci i usuniqcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, komisja odbioru

ostatecznego pzerywa swoje czynno6ci i wyznacza ponowny termin zebrania siq w porozumieniu z wykonawc4

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towazyszqcych

Wszystkie niezbqdne koszty robot tymczasowych i prac towazyszqcych winny byc uwzglqdnione

w oferowanej cenie za realizacjq pzedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczaltowe bqdzie uwzglgdniac wszystkie roboty tymczasowe i prace towazyszqce, jak rownie2

inne czynno6ci, badania i wymagania.

1 0. Dokumenty odniesienia

Doku mentacia proiektowa

Projekt budowlany

Prolekt wykonawczy

Pzedmiar robot

Normv ipzepisv prawne

Ustawa z dnial lipca 1994r. - Prawo Budowlane z po2niejszymi zmianami

Rozpozqdzenie Ministra lnfrastruktury zdn.12 kwietnia 2002r. wsprawiewarunkowtechnicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z po2niejszymi zmianami)

PN-lEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych (zasady ogolne).

PN-lEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zarzqdzanie ryzykiem.
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PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pzez obudowy (kod lP)

PN-IEC 60364-4-41 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia

bezpieczefrstwa. Och ron a pzeciwpora2eniowa.

PN-IEC 60364-4-443 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona pzed pzepigciami. Ochrona pzed pzepigciami atmosferycznymi lub

lqczeniowymi.

PN-lEC 60364-5-52 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i monta2 wyposa2enia

elektrycznego. Opzewodowanie)

PN-lEC 60364-5-53 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i monta2 wyposazenia

e I ektryczneg o. Aparat u ra r ozdzielcza i ste rown icza)

PN-IEC 60364-5-54 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i monta2 wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i pzewody ochronne).

PN-lEC 603U-7-707 Wymagania dotyczqce uziemien instalacji pzetwazania danych

PN-IEC 60364-5-56 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i monta2 wyposazenia

elektrycznego. lnstalacje bezpieczenstwa).

PN-lEC 60364-5-523 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposa2enia

elektrycznego. Obciq2alno6c prqdowa dlugotrwala pzewodow).

PN-lEC 60364-6-61 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie Odbiorcze).

PN-lEC 60364-7-701 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczqce

specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposa2one w wanne lub/i basen natryskowy).

PN-lEC 60364-7-704 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczqce

specjalnych instalacji lub lokalizacji; lnstalacje na terenie budowy i rozbiorki).

PN-lEC 603U-7-714 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczqce

specjalnych instalacji lub lokalizacji; lnstalacje o$wietlenia zewngtznego).

PN-EN 1838 (U)- OSwietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1(U) - Technika $wietlna - O$wietlenie miejsc pracy- CzqSc 1: Miejsca pracy wewnqtz

pomieszczelr

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona pzed porazeniem prqdem

elektrycznym. Ochrona pzed niezamiezonym dotykiem bezpoSrednim czq6ci niebezpiecznych

czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe (CzgSc 1: Zestawy badane w pelnym

i niepelnym zakresie badai typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe (CzgSc 3: Wymagania dotyczqce

niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic pzeznaczonych do instalowania w miejscach dostqpnych

do u2ytkowan ia pnez osoby n iewykwalifikowane. Rozdzieln ice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapiqciowe (CzqSc 3: Wymagania dotyczqce zestawow

przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)).

PN-E-04700 Uzqdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

pzeprowadzania po monta2owych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Uzqdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne pzeprowadzania pomonta2owych badan odbiorczych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Prolektowanie i budowa.

PN-92/E-05009 lnstalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
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