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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 4 wrzesnia 2017 r.
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.6319.2017 AMR

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

KAROL NOWAKOWSKI
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
z 9 czerwca 2017 r., znak sprawy: 361/2017/PDOKK,
: nr 3/PDOKK/2017
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W specjalno$ci architektonicznej
obejmujgcej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen ‘
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostatl wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 5863/17/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chce skorzysta¢ z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyz;ji.
Skarge wnosi sig za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona ‘moze ztozy¢ do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztéw sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. :

: Z Upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTO NADZORA BY

D
GrOwny SPECJALISTA W SKARG ?:IIML:QO'S‘IE(?V?
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URZ4AD WOJEWODZKT Bialystek dnia 29 grudnia 1977r.
W Bialymstoku : s

WydziaX Gospodarki Terenowe j
i Ochrony Srodowiska

Nr BX/194/77

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA _ ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.1i2, §7 i §13 7 T

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 8rodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w, sprawie samodzielnych funkcji techniczy
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8,poz,46/ stwierdza sie, ze .

Ob. Andrszej NOWAKOWSEKTI

i magister insynier architekst
urodzony dnia _ © kwietnia 1949r. Biazystek

posiada przygotowanie zawodowe, upowasniajace dohwykonawania samo-
dzielnej funkcji prejektanta

w specjalnobed aréhitekt@nicznej
Andrzej Nowakowski

ob.

Jest upowazniony dos '

1/ 8sporzadzania prejektéw w zakresie rozwigzan: ;

a/ erchitektonicznych wszelkich obiektéw budewlanych,

b/ kenstrukeyjno-budewlanychi obiektéw budewlanych w budownic-
twie os6h fizycznych, z wylgczeniem kenstrukeji fundamen-
téw glebokich i trudnie jszych konstrukcji statycznie nie-
Wyznaczalnych, - '

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i koentrelowania budewy, kierowanis i kontrelewania wytwarzania
kenstrukey jnych elementéw budowlanych erag ocenisnia i badania
stanu technicznege obiektéw budewlanych, z wylgczeniem kenstru-
keji fundamentéw gie¢bekich i tmdniejszych'kenstmkcji statycz-
nie niewyznaczalnych, = ~ -:

ZA ZGODMGSC
Z ORYGINALEM

Do
A rzéj m{ﬁgw.cki :

Bt-194/77  PD-020 .
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Karol Nowakowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w_specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
13/PDOKK/2014, 3/PDOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0438.

Cztonek czynny od: 11-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 01-12-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0438-2D17-4BA2-2345-DB97

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



BA ARCHITEKTOW
YPOSPOLITEJ POLSKIE] |

| Z
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/194/77,

Jjest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0020.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-05-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

- PD-0020-4YF5-7BAF-83B3-43DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, ust. 3D , p3 -ustawy Prawa Budowlanego, o$wiadcza sie ze projekt
budowlany

Remontu zabytkowego kosciota parafialnego w Rozedrance Starej na dziatce nr.129

Zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT 3
BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Karol Nowakowski 13/PDOKK/2014 ;/’{/!L/Z/\,Lﬁp/// L

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Andrzej B 194/77 .A'L? N4

Nowakowski

Biatystok, dnia 10.01.2023r.




Bialystok, 29-11-2016 .

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

R.5140.65.2016.KN

DECYZJA
W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
DO REJESTRU ZABYTKOW

Na podstawie art. 9 ust. 1, w zwigzku z art, 3 pkt 12, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art, 7 pkt 1 iart,
91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (.t -Dz U,
z 2014 r. poz. 1446 z pbézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. - Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w wyniku przeprowadzonego
z urzedu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytkéw wojewddztwa
podlaskiego kosciota parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Najswietszego Serca Jezusowego
W Rozedrance Starej, gmina Sokéika, powiat sokélski, usytuowanego na dzialce o numerze
geodezyjnym 129, obreb: 0043 Rozedranka Stara

orzekam

wpisa¢ do rejestru zabytkéw wojewédztwa podlaskiego nast¢pujgcy zabytek nieruchomy:

kosciél parafialny rzymskokatolicki p.w. NajSwigtszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej,
gmina Sokétka, powiat sokolski, usytuowany na dzialce 0 numerze geodezyjnym 129, obrgb:
0043 Rozedranka Stara, murowany, z lat 1931 - 1939,

Dla nieruchomosci o nr ewidencyjny 129, obreb 0043 Rozedranka Stara, prowadzona jest Ksigga Wieczysta nr
B115/00024707/4.

Kosciol parafialny rzymskokatolicki p.w. Najswigtszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, zaznaczono
kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowigcej integralng czg$¢ niniejszej decyzji
[zatgeznik nr 1].

Uzasadnienie

Postgpowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytkéw wojewodztwa
podlaskiego kosciota parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Najswigtszego Serca Jezusowego
W Rozedrance Starej, gmina Sokéika, powiat sok6lski, usytuowanego na dzalce o numerze
geodezyjnym 129, obreb: 0043 Rozedranka Stara, zostato wszczgte z urzedu zawiadomieniem z dnia
17 pazdziernika 2016 r. 1.dz. R.5140.65.2016.KN.

W dniu 9 listopada 2016 r. przeprowadzono ogledziny przedmiotowego ko$ciota, podczas
ktérych sporzadzono protokét oraz wykonano dokumentacje fotograficzng. Protoké! stanowi jeden
z dowodéw w niniejszym postepowaniu.




Maijac na uwadze rzetelne rozpoznanie przedmiotowego budynku, jak rowniez wlasciwg jego
ocene pod wzgledem posiadanych wartosci zabytkowych, organ zgromadzil material dowodowy
konieczny do rozstrzygnigcia w tym pracg dyplomowg pt. ,, Historia terenu parafii i kosciola w Starej
Rozedrance gm. Sokétka od X w. do 2009 r.” napisang przez Elzbiet¢ Biatous — Bajko w 2010 r. pod
kierunkiem prof. Jozefa Maroszka na Uniwersytecie w Biatymstoku, publikacj¢ o charakterze
naukowym: Krzysztof Antoni Jablofiski, , Glowne tendencje stylistyczne w migdzywojenne
architekturze sakralnej na terenie obecnej archidiecezji bialostockiej” w: .Biatostocczyzna”, nr 44,
Biatystok 1996, s. 46 — 54, materialy archiwalne — kroniki parafialne (vide akta sprawy).

Strone postgpowania pismem z dnia 14 listopada 2016 r. zawiadomiono, na podstawie
przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 - kodeks postgpowania administracyjnego
(t. - Dz. U. z 2016 r. poz 23) o zakoficzeniu postgpowania dowodowego i mozliwosci
wypowiedzenia si¢ w zakresie zebranego materiatu dowodowego.

Biorgce powyzsze pod uwage stwierdza si¢, co nast¢puje:

Kosciét parafialny rzymskokatolicki p.w. Najswigtszego Serca Jezusowego w Rozedrance
Starej, wpisuje si¢ do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa podlaskiego ze wzgledu na
zachowane warto$ci artystyczne zawarte w bryle budynku, potwierdzone autentycznoscia substancji,
funkcji i formy.

Parafic w Rozedrance Starej erygowal 17 czerwca 1922 roku biskup Jerzy Matulewicz.
Kogcidl w calodci miat zosta¢ wybudowany wedtug projektu inzyniera Piotrowskiego. Jednak w 1938
roku w zwigzku z klopotami techniczno - konstrukcyjnymi architekt Jerzy Pienczykowski
przeprojektowal wiezg, dach i sklepienie kosciofa.

Koéciél parafialny w Rozedrance Starej, powstal na tzw. surowym korzeniu. Forma $wigtyni
oraz detal architektoniczny nawigzuje do tzw. stylu swojskiego, akcentujge tym samym przynaleznos¢
tych obszaréw do kregu kultury tacinskiej. Kosciét usytuowany na wzniesieniu doskonale wpisuje si¢
w krajobraz niewielkiej miejscowosci tworzac dominantg architektoniczng.

Jest to $wigtynia murowana tynkowana, na cokole z kamienia polnego, z dostawiong od
wschodu wieza. W wiezy znajduja si¢ drzwi frontowe umocowane w zwgzajacej sig uskokowo niszy,
zamknictej tukiem odcinkowym. Nad drzwiami umieszczono wneke zamknigtg tukiem ostrym,
a powyzej duze, waskie, glifowane okno zamknigte tukiem ostrym. Od 3/4 wysokosci wieza
przechodzi w oémio$cian, z oknem ostrolukowym w kazdej $cianie, nakrytej daszkiem
dwuspadowym. Wieza zostata zwieficzona wieloboczng iglica z krzyzem. Wngtrze koSciola
do$wietlaja waskie, podluzne okna zakoriczone fukiem ostrym umieszezone: po jednym w elewacji
nawy gléwnej, po dwa w nawach bocznych. Prezbiterium zakonczone tréjbocznie w dwoch skrajnych
bokach, podtuzne okna zakoficzone lukiem ostrym. Po obu stronach prezbiterium dostawione nizsze
zakrystie (pétnocna i poludniowa). W zakrystii poludniowej (od strony plebani) znajduje wejscie
boczne. Kosciol wienczy profilowany gzyms.

Whnetrze kosciota jest trzynawowe. Nawy poprzedza niewielka kruchta. Przy kruchcie
znajduja si¢ drewniane schody prowadzace na chor muzyczny osadzony na dwoch filarach. Nawy
boczne wydzielaja dwie arkady wsparte na filarach. Nawg glowng i prezbiterium przykrywa sklepienie
kolebkowe, a nawy boczne plaski strop. Na szczeg6lng uwagg zastuguje mozaikowa posadzka
w nawach, kruchcie i zakrystiach, utozona w geometryczne wzory 7 drobnych plytek, w 1949 r. przez
Romualda Mazerskiego - wieloletniego zakrystianina, uznanego posadzkarza.

Ko$cidt parafialny p.w. Najswigtszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej, dobrze
odzwierciedla epoke z ktdrej pochodzi. W dziedzinie architektury sakralnej na poczatek XX wieku
przypadala najwigksza popularno$¢ tradycyjnych form stylowych, charakterystycznych dla epok



historyzmu. Na terenie zaboru rosyjskiego — na nizinach centralnej i wschodniej Polski dominowat
tzw. styl swojski. Budowano $wiatynie, ktérym nadawano formy nawiazujagce do neogotyku badz
neoromanizmu, koncentrujgc sie¢ na poszukiwaniu cech rodzimych, wyrastajgcych z architektury
polskiej anizeli na wypracowywaniu jednorodnego stylu. Byly to koscioly niewielkie, o formach
uproszczonych, z tendencja do redukowania detalu architektonicznego, o prostych rzutach i bryle,
z wysokimi dachami i zwegzajacymi si¢ ku goérze wiezami. Na wyboér motywdw stylowych
w przypadku Polski silnie rzutowata sytuacja polityczna kraju. Sztuka a w szczegdlnosci architektura
byty traktowane jako $rodek wyrazania whasnej odrgbnosci kulturowe;j i tozsamosci religijne;j.

Zdaniem organu konserwatorskiego wpisanie do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewddztwa podlaskiego kosciota parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Najswigtszego Serca
Jezusowego w Rozedrance Starej, gmina Sokoétka, powiat sokolski, lezy w interesie spotecznym ze
wzgledu na zachowane wartosci artystyczne tego budynku.

Z cytowanych wyzej przepisdw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wynika,
iz ochronie prawnej podlegaja m.in. zabytki nieruchome bgdace w szczegélnosci dzietami architektury
i budownictwa (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) ze wzglgdu na posiadane m.in. wartosci artystyczne (art. 3 pkt.
11 2); jedng z form ochrony jest wpis do rejestru zabytkéw (art. 7 pkt 1); do rejestru wpisuje si¢
zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (art. 9 ust. 1 i art.
91 ust. 4 pkt. 4 ustawy oraz art. 104 kpa).

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Biatymstoku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, na adres: ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 -554
Biatystok.

zataczniki:

1. kopia mapy zasadniczej gruntéw w skali 1:1000 z zaznaczonym kolorem czerwonym kosciotem
parafialnym rzymskokatolickim p.w. Najswigtszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej

2. pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych

Zastgpca
Podlaskiego Wojewddzkiego

otrzymuie:

1. Rzymskokatolicka Parafia Najswigtszego Serca Jezusowego
Rozedranka Stara 8
16-100 Sokétka
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Legenda:

O - koscict parafialny rzymskokatolicki p-w. Naj$wietszego Serca J czusowego w Rozedrance Starej

Zastepca
Podlaskiego Wojewodzkiego
Konsepwatora Zabytkow

Je 1ejCzuk
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KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW

j

3. Miejscowos¢

ROZEDRANKA STARA

1.Nazwa 2. Czas powstania 4. Adres
Rozedranka Stara 8
KOSCIOL PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI P. W. 1931-39 r. 16- 100 Sokolka

NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

nr ewidencyjny dziakki 129, obreb 0043
Rozedranka Stara
nr ksiegi wieczystej KW BIl/00024707/4

5. Przynalezno$¢ administracyjna
Wojewodztwo: podiaskie
Powiat: sokoiski

Gmina: Sokdtka

6. Wspélrzedne geograficzne
N: 53°22°20.0"E: 23°20'12.3"

7. Poprzednie nazwy miejscowosci

8. Wiasciciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Naj$wietszego
Serca Jezusowego

Rozedranka Stara 8

16-100 Sokotka

9. Uzytkownik i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najswietszego
Serca Jezusowego

Rozedranka Stara 8

16-100 Sokotka

10. Formy ochrony

Rejestr zabytkéw wojewbdztwa podiaskiego
pod numerem rejestru A - 601

l.dz. R. 5140.65.2016.KN z dnia 29.11. 2016 r.



ZALACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ ) Nr 1
1. Migjscowosé ; . 6. Zawarto$¢ zalgcznika:

s i i i Fotografie, spis fotografii, rzut

2. Gmina KOSCIOL PARAFIALNY

SOKOLKA _ RZYMSKOKATOLICKI P. W.

e s NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

p

Spis fotografii
1. Widok ogélny od wschodu
2. Elewacja frontowa — wschodnia
3. Elewacja poludniowa
4. Elewacja zachodnia
5. Elewacja p6éinocna
6. PlaskorzeZba nad wejsciem giéwnym
7. Drzwi wejéciowe. Widok od strony kruchty
8. Ottarz gléwny
9. Chér muzyczny
1

0. Wngtrze. Sciana péinocna prezbiterium

Opracowanie zatgcznika:  Krzysztof Kulesza , listopad 2019
(data i podpis) W .



)
20. Akta archiwaine (rodzaj akt, numer i migjsce przechowywania)
Korta ewidencyjna cmentarza przykoscielnego, WUOZ Bialystok
Archiwum Parafiaine w Rozedrance Starej, Kronika z 1931 r, Inwentarz z 1945 r.
Archiwum Archidiecezjalne w Bialymstoku, ks. A. Bakura, Parafia i ko$ci6i w Starej
Rozedrance ( rgkopis).

21. Uwagi

23. Bibliografia

- K. A. Jabloniski, Giéwne tendencje stylistyczne w migdzywojennej architekturze
sakralnej na terenie obecnej architektury biatostockiej, Biatostocczyzna 4/96, Bialystok
1996 s. 46-48.

- K.A. Jablonski, Budownictwo koscielne 1795-
Biatostockiej, Biatystok 2002

-Schematyzm Archidiecezji Bialostockiej 2014, Bialystok 201 4,s.378.

-Spis koscioléw i duchowiefistwa Archidiecezji Biatostockiej, 2008, Biatystok 2008 s.
317-320.

1939 na terenie Archidiecezji

22. Adnotacie ¢ inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypeiniajgcych)

25. Zr6dia ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania)

24. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

i gy L
tekst: mgr Wiesiaw Wrobel, mgr inz. arch. Krzysztof Kulesza, pazdziemik 2018 U AColas—
plany, rysunki: mgr in2. arch. Krzysztof Kuiesza, pazdziemik 2018 %47 ] S
fotografie: mgr inz. arch. Krzysziof Kulesza, pazdziernik 2019 s o D

28. Zatgczniki Y 2023 -058-
iy if!/



HUE TANIE AL FATEM

Jézef Guzdek
ARCYBISKUP METROPOLITA
BIALOSTOCKI

Przewielebny Ksiadz

Mgr Jan Bielski

Wikariusz Parafii

pw. Znalezienia i Podwyzszenia
Krzyza Swiegtego

w Korycinie

Z dniem 4 wrzesnia 2022 roku zwalniam Ksigdza z urzedu wikariusza parafii
pw. Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Korycinie i na mocy kan. 523
KPK mianuje

proboszczem
parafii pw. Najéwietszego Serca Jezusowego
w Rozedrance Starej
Dekanat Soké6tka

Proboszcz jest pasterzem wiasnym powierzonej mu parafii. Jako pasterzowi
przysluguja mu zadania nauczania, uswigcania i zarzadzania, ktére wykonuje pod
zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego i we wspllpracy z innymi prezbiterami,
diakonami i wiernymi $wieckimi. Obowiazki i uprawnienia proboszcza okreslajg
przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 528-537) oraz prawo partykularne
Archidiecezji Biatostockiej (I Synod Archidiecezji Bialostockiej, art. 48-62).

Zgodnie z przepisem kan. 527 §1 KPK prcboszcz  moze korzystaé
z przystugujgcych mu uprawnien z chwila objecia parafii, czyli po wprowadzeniu
W jej posiadanie.

Wprowadzenia w posiadanie parafii, zgodnie z kan. 527 §2 KPK, dokona ksiadz
Bogustaw Urban, Dziekan Dekanatu Sokétka, w niedziele dnia 4 wrzesnia 2022 roku.

Przed objeciem parafii, w porozumieniu z ksiedzem dziekanem oraz ustgpujacym
proboszczem, nalezy sporzadzi¢ inwentarz majatku parafialnego, podpisaé protokét
zdawczo-odbiorczy i jeden egzemplarz przekaza¢ do kancelarii kurii.

Na podjety trud z serca blo zosfawi¢ i powierzam opiece Matki Bozej Pani
Mitosierdzia. ALy N
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Ks. Ireneusz Korzifiski
WICEKANCLERZ KURII
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Bialystok, dnia 26 sierpnia 2022 roku La ?)/OJ wiste 2 O'Vw;m"

Nr 898/22/A
PROBOSZCZ

P | Qe Btl‘e‘/(hb‘f\‘

ks. Jan Bielski



Wojewédztwo : PODLASKIE
e Powiat : SOKOLSKI
(A SOROI Jednostka ewidencyjna : 201108_5
o SOKOLKA - obszar wiejski
Obreb : 0043 ROZEDRANKA STARA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-06-12
Jednostka rejestrowa : G.33

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny wiasnosci/ wladania ~ Udziat
1 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA NAJSWIETRZEGO SERCA JEZUSOWEGO wiasnosé 1
ROZEDRANKA STARA;
Pow, Oznaczenie
Nr dziafki | Ark. Potozenie dziatki dzialki do:" KW lub inny utytkow | konturow "°;"h;;"-
[ha] Usent wissnobcl klasyfikac.
68 1 1.84 | KW 24707 LsV 0.04
’ PsV 0.50
Psvi 0.70
RiVb 0.40
RV 0.20
83 1 2.23 | KW 24707 PslV 0.36
RiVb 0.92
RV 0.71
RVI 0.24
129 1 NR. REJESTRUA 601 248 | DECYZJANRR. Br-PsV 0.65
KOSCIOL PARAFIALNY- 5140.65.2016 KN
ZABYTEK 1931-1839
KW 24707 PsiV 0.09
Psv 0.40
RIVb 0.17
RV 0.71
RVI 0.44
Razem powierzchnia dzialek : 6.53 ha
Stownie :  sze§¢ ha. pietdziesi ar.
P iy Hiiniejsey dokumeon! zewiera dane ewidencying
Cala jednostka rejestrowa: 6.53 ha oo apoiniajge shandardbw
elyodiaaych w Rozp. itn. Rozwoju
Stownie : sze$¢ ha. pigtdziesiat trzy ar. Reglensinegs | Budownictwe z dn. 28.03.2001r.
W ipronie Gf prentow | Budy
{De.U.4r 38, pos. 434, § 88 vat.7)
Reprodukcja niona AROE4en ] .

Wykonano w </ egzemplarzach

,20\ Z'XOQ‘M)(C 2 Oujo\( M:é»m
PROBOSZCZ
s ]o.w B dsly

k. Jan Bielski

Strona: 1



WIEZA - FRONT

WIEZA - BOK

ROK 2023




WIEZBA DACHOWA - WIDOK KLESZCZY NAD NAWA GtOWNA



WIEZBA DACHOWA - WIDOK KONSTRUKCJI NAD TRANSEPTEM

WIEZBA DACHOWA - WIDOK KRAZYN | SKLEPIENIA DREWNIANEGO NAWY GtOWNEJ
ROK 2023




WIEZA — UBYTKI TYNKU

WIEZA — UBYTKI TYNKU

ROK 2023






ELEWACIJA BOCZNA — ZARYSOWANIA

ELEWACJA BOCZNA — ZARYSOWANIA

ROK 2023
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WIDOK NAWY BOCZNEIJ

WIDOK KRUCHTY
ROK 2023




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

' nazwa zamierzenia budowlanego Remont zabytkowego budynku koSciota parafialnego

RozedrankaStara STAROSTA SOKOLSKI

adres obiektu budowlanego gmina Sokdtkai. marszaika J. Pitsudskiego 8
‘ 16-100 Sokotka

ZATWIERDZA PROJEKT

zagospodarowania dziatki (ﬁterenu)
kategoria obiektu budowlanego kat. X decyzac: /, /AR
| znak a//& }/é/w /jM .....

- nazwa jednostki ewidencyjnej |

st
- nazwa i numer obrebu Rozedranka Stara | 5/9 y
ewidencyjnego 3  KatarzywafMiliszewska
~ - numery dziatek ewidencyjnych, 1 Kierownik Retératu Architektury i Budownictwa
‘ ydziat Och Srodowiska
na ktérych obiekt jest | dziatka nr 12‘3 T S
usytuowany
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswietszego Serca
Jezusowego
imie i nazwisko lub nazwa Ks. Proboszcz ]an Bielski

inwestora, adres inwestora | Rozedranka stara 8
| 16-100 Sokétka

.| petniona funkcja baniesd leasz's’k o | . . ‘:
zakres opracowania | ) specjalnos¢, | data opracowania podpis
‘ projektowa o ‘
numer uprawnien budowlanych |
ARCHITEKTURA  projektant mgr inz. *l‘:‘:h- ‘lif“”’l | R
BUDYNKU  gpec. e BV | 10.01.2023 /{ s
|SP ncu;I:ia:then architekt bez ograniczen | ' iy '/‘A"k‘”[/l’l//\
| kS 13/PDOKK/2014
mgr inz. arch. Andrzej 10.01.2023r
_ Nowakowski ﬁ
Projektant . e, _ .
FER—— architekt bez ograniczeri | W
SRR R BL 194/77 |
| numer upr. .
) J

Biatystok 10 styczen 2023r



DL TR S



OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA W ROZEDRANCE

I. DANE OGOLNE
Przedmiot inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu istniejacego zabytkowego Kkoéciota pod
wezwaniem Naj$wigtszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej na dziatce o numerze
geodezyjnym 129 w gminie Sokétka, powiat sokélski, wojewddztwo podlaskie.

W niniejszym projekcie okre$lono stan techniczny z zakresem robét remontowych
niezbednych do wykonania w celu przywrécenia budynku koéciota do stanu poprawnosci
konserwatorskiej i eksploatacyjnej, czyli do prawidtowego stanu technicznego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych nalezy uzyskac¢ zgode
Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw i uzyskaé pozwolenie Starostwa

Powiatowego w Sokétce na prowadzenie prac budowlanych.

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kosciét zlokalizowany na wzniesieniu, w pétnocnej czeSci wsi, po zachodniej stronie
drogi Rozedranka Stara - Starzynka, na cmentarzu przykoscielnym ogrodzonym
kamiennym murem, do ktérego wejscie po betonowych schodach. Budynek nowej plebanii
zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie dziatki koscielnej. Wokét kosciota
utwardzona polbrukiem droga procesyjna, teren uksztaltowany ze spadkami od budynku
koSciota, zagospodarowany zielenig niska (trawg) oraz istniejgcymi drzewami liciastymi

oraz iglakami.

Zestawienie powierzchni
- powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia - +1926,00m2

- powierzchnia zabudowy budynku koéciola -441,80m2




- powierzchnia terenéw utwardzonych - 335,00 m2

- powierzchnia terenéw zielonych - 1149,20

I1l. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Uktad funkcjonalno-przestrzenny catoéci zatozenia sakralnego - budynku kosciota
parafialnego oraz muru ogrodzeniowego pozostaje nienaruszony. Nie przewiduje sie
wznoszenia nowych budowli, przebudowy i rozbudowy zespotu sakralnego, zmiany lica
muréw, stosowania materiatdbw budowlanych obcych przedmiotowym zabytkom, nie
majgcym uzasadnienia historycznego.

Nie przewiduje si¢ nowych nasadzefi w granicach ogrodzenia zespotu koscielnego.

Architektura zgodnie z zalgczong cze$cia graficzng i opisowa.

Zakres prac remontowych

Nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z terenem wokét kosciota, stad opracowanie

sytuacyjne na mapie zasadniczej.

IV. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek ko$ciota w Rozedrance Starej zostal objety ochrong konserwatorska

decyzja numer R.5140.65.2016.KN z dnia 29.11.2016 r. pod numerem A-601.

mgr inzy atch. Kgrol N i
g !}3 IQL owakowski

nr upr. 1‘37P00K505014,- nr upr. 3/PDOKK/2017
nr lzby PD-0438

Vi
Andrtej Nowakowski

BL-194/77 PD-020
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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Remont zabytkowego kociota w Rozedrance Starej

TYTUL RYSUNKU

SYTUACJA

inz i PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
ME | NAZWISKO mgr inz.architekt ,
PROJEKTANTA KAROL NOWAKOWSKI N7tz

TAVEAMVIIN, .

NUMER UPR. BUD. upr.13,/PDOKK /2014 ’ 1: 500

inz i NUMER RYS.
MEE | NAZWSKO mgr inz.architekt
PROJEKTANTA ANDRZEJ NOWAKOWSKI

NUMER UPR. BUD.

upr. nr Bt 194/77

DATA SPORZADZENIA

10 STYCZNIA 2023

Nzt

1.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego Remont zabytkowego budynku kosciota parafialnego |

Rozedranl&étara

adres obiektu budowlanego gmina Sokétka STAROSTA SOKOLSKI

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 8
_16-100 Sokotka

ZATWIERDZA PROJEKT

hitektoniczno-budowlany
kategoria obiektu budowlanego kat. X arenne w ﬂg
‘ decyzja‘z/dnia I /f
R e "mak’@ifyvéiw ‘/’/‘P‘t@’(j““
- nazwa jednostki ewidencyjnej arosty
- nazwa i numer obrebu ‘ Rozedranka Stara | ’
ewidencyjnego j Katarzy, aliszewska
PN nuesaleched R s, . e
na ktérych obiekt jest | dziatka nr 129
usytuowany 1
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswietszego Serca
Jezusowego
imie {nazwisko lubnazwa | Ks. Proboszcz Jan Bielski
inwestora, adres inwestora Rozedranka stara 8
16-100 Sokotka
P
AAAA 4 imie i nazwisko, . i - *‘
. petniona funkcja . . . ; ‘
zakres opracowania P specjalnosé, data opracowania | podpis
proj numer uprawnien budowlanych |
ARCHITEKTURA  projektant BEE I o e LAl "
BUDYNKU  spec. uprawnien DR ~10.01.2023r /T a / . /L
5E numl:er b architekt bez ograniczenn | ' 1 /M
= 13/PDOKK/2014
; mgr inz. arch. Andrzej 10.01.2023r
_ Nowakowski |
Projektant . s
SpEGpravnieh architekt bez ograniczer | Ww
: ' 194/7 1 ‘
| numer upr. o e

Biatystok 10 styczen 2023r



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany remontu istniejacego zabytkowego ko$ciota pod wezwaniem
Naj$wigtszego Serca Jezusowego w Rozedrance, na dziatce o numerze geodezyjnym 129.

Przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany w oparciu o wykonana biatg
karte, inwentaryzacje i ocene stanu technicznego oraz zgtoszonymi potrzebami parafii ma
stuzy¢ inwestorowi do uzyskania zezwolenia do prowadzenia prac remontowo-
konserwatorskich, kosztorysowania robét oraz pozyskania srodkéw.

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku i uzyskania pozwolenia w Starostwa Powiatowego

w Sokolce na prowadzenie prac budowlanych. Obiekt zabytkowy nr.A 601

2. Opis budynku kosciota - historia, konstrukcja, materialy, elewacje, wnetrze
2.1. Historia

Rozedranka Stara do 1922 roku nalezata do parafii w Sokétce. W 1919 roku na
podstawie zgody biskupa wileniskiego Jerzego Matulewicza zbudowano tu drewniang
kaplice pod wezwaniem Najéwietszego Serca Jezusowego, poswiecong przez dziekana
sokélskiego ks. Adama Biattozora w 1920 roku. Parafi¢ w Rozedrance Starej erygowat
biskup wilefiski w lipcu 1922 roku, a jej pierwszym proboszczem mianowano Kks.
Stanistawa Bartoszewicza. Projekt nowej §wigtyni murowanej zostat opracowany w 1927
roku przez inz. Piotrowskiego. Do budowy ko$ciota przystapiono w 1931 roku, wkrétce
jednak z powodu trudnosci finansowych zostaty przerwane. Wznowiono je dopierow 1936
roku staraniem nowego proboszcza ks. Stanistawa Byliriskiego. W toku robét okazato sie,
ze projekt z 1927 roku zawiera bledy techniczno-konstrukcyjne. PrzeprojektoWanie wiezy,
sklepienia i dachu powierzono arch. J. Pieficzykowskiemu. Budowat kontynuowat dopiero

od 1938 roku ks. Ignacy Trosko i prowadzil ja do 23 wrze$nia 1939 roku, kiedy to zostat




zmuszony do wyjazdu na Litwe. Roboty kontynuowat zastepujacy go ksigdz prefekt z
Sokotki Aleksander Bebko. Wykonano wéwczas sklepienia i dach. On to tez 26 listopada
1939 roku ko$ciét poswigcit. Prace wykonczeniowe trwaty jeszcze po II wojnie Swiatowe;j.
Po powrocie ksigdza Trosko w lecie 1941 roku nadal prowadzono prace wykoriczeniowe. Z
lat 70-tych i 80-tych XX wieku pochodzg polichromie we wnetrzach kosciota. Aktualny
wystroj Swiatyni powstat staraniem ks. Jana Hotodoka w latach 1992-1997.

2.2, Materiaty, konstrukcja

Ko$ciét murowany z cegly, Sciany zewnatrz i wewnatrz tynkowane, w partii cokotu
z kamienia polnego. W prezbiterium, w dolnej partii, $ciany obtozone drewnianymi
ptycinami. Sklepienia nawy gtéwnej i prezbiterium kolebkowe, w nawach bocznych i w
zakrystii - ptaskie. Kolebka w nawie giéwnej i stropy plaskie w nawach bocznych,
wykonane z drewna, w nawie gtéwnej deskowanie na krazynach, od spodu obite drankami
i otynkowane, podobnie w nawach bocznych. Wykonanie lekkich sklepieri podyktowane
byto staba nos$noscig Scian bocznych. Filary podtrzymujgce chér murowane z cegly,
tynkowane. Nawy boczne wydzielone murowanymi filarami. Schody wewnetrzne
drewniane, dwubiegowe, famane. Wiezba dachowa drewniana, konstrukcji krokwiowo-
kleszczowej. Dach pokryty blacha ptaska malowang. Drzwi zewnetrzne drewniane
ramowo-plycinowe dwuskrzydiowe i jednoskrzydtowe do zakrystii, wewnetrzne
dwuskrzydtowe kraty metaloplastyczne oraz jednoskrzydtowe, przeszklone do zakrystii, w
oknach witrazowych $lusarka. Parapety okienne z blachy ocynkowanej. W oknach wiezy
drewniane zaluzje. Posadzka betonowa. W nawach oraz w potudniowej zakrystii posadzka
wytozona ozdobnymi drobnymi ptytkami w geometryczne wzory. Krzyz na iglicy wiezy

metalowy.

2.3.Rzut i bryta
Rzut: na rzucie krzyza lacinskiego, od wschodu prostokatna kruchta, od zachodu
prostokatne prezbiterium zamknigte tréjbocznie. Po jego stronie péinocnej i potudniowej

wieloboczne zakrystie.




Bryla: rozcztonkowana, nawa gléwna i nawy boczne jednej wysokosci,
jednokondygnacyjne, nakryte dachem wielospadowym, nizsze prezbiterium nakryte
dachem wielospadowym, nizsze od prezbiterium zakrystie nakryte dachami
dwuspadowymi. Wieza w czeéci wschodniej trzykondygnacyjna, prostopadtoécienna w
pierwszej i drugiej kondygnacji, w trzeciej kondygnacji o$mioécian nakryty wieloboczna

iglica z krzyzem.

2.4, Elewacje

We wszystkich elewacjach oprécz wiezy cokét zabezpieczony blachg

elewacja wschodnia: trzykondygnacyjna, na kamiennym cokole, na osi srodkowej
parteru prostokatna nisza zamknieta odcinkowo, zwezajgca sie uskokowo, w ktérej drzwi
dwuskrzydiowe, plycinowe. Nad drzwiami wneka zamknieta tukiem ostrym, w ktére;j
ptaskorzezba przedstawiajgca Jezusa Dobrego Pasterza. W kondygnacji drugiej duze
waskie glifowane okno zamkniete tukiem ostrym. W trzeciej kondygnacji wieza przechodzi
w oS$mioscian z oknami ostrolukowymi w kazdej $cianie. W oknach zaluzje. Wieza
zwienczona wieloboczna iglicg z krzyzem.

elewacja potudniowa: na kamiennym cokole, zwiericzona gzymsem profilowanym,
w czeéci korpusu gléwnego prostokatny otwor okienny zamkniety tukiem ostrym, z oknem
wielokwaterowym. W $cianie nawy bocznej dwa analogiczne otwory okienne. W $cianie
zakrystii prostokatny otwér drzwiowy, z drzwiami jednoskrzydtowymi, ptycinowymi, po
ich wschodniej stronie prostokatny otwor okienny zamkniety lukiem ostrym z oknem
wielokwaterowym.

elewacja pétnocna: analogiczna jak potudniowa, w zakrystii okna jak w elewacji
potudniowej, ale brak drzwi.

elewacja zachodnia: na kamiennym cokole, §ciany zakrystii pétnocnej i potudniowe;j
zwienczone gzymsem profilowanym, bez otworéw, tréjbocznie zamkniete prezbiterium
réwniez zwienczone gzymsem profilowanym, w $cianie $rodkowej brak otworu, w

bocznych otwory okienne jak w korpusie gtéwnym.




2.5. Wnetrze

Kosciét z nawg gtéwna i dwiema nawami bocznymi. Nad kruchtg chér muzyczny z
balustradg petna, z drewnianych profilowanych ptycin.
Wyposazenie: ottarz gléwny, ottarze boczne, prospekt organowy, konfesjonaly.
2.6. Instalacje - elektryczna
3. Klasyfikacja remontowa

Po dokonaniu ogledzin i ocenie stanu technicznego, w oparciu o wytyczne
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994
I. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowania (poz.46, dziat VIII, rozdz. 4 § 315-322 Dz. U. Nr 10 z dn. 08.02.1995 r.)
stwierdza sie, ze ko$ci6t i jego otoczenie kwalifikuja sie do remontu kapitalnego.Budynek
od strony zewnetrznej wymaga prac remontowych z powodu licznych rys i peknie¢ na
elewacji , ,uzupetnienia fragmentéw gzymsow ( wieza). Likwidacji licznych koloni glonéw
na elewacji i wiezy oraz uzupetnien tynkéw Zaprawg cementowsq .Likwidacji przeciekéw w
dachu.
4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
4.1. Zakres prac remontowych budynku koéciota obejmuje nastepujace zadania;
a) wymiane pokrycia dachowego, remont i zabezpieczenia érodkami biobéjczymi oraz
p.poz,( stosowa¢ $rodki bezbarwne) wiezby dachowej, wykonanie nowych obrébek
blacharskich i orynnowania,
b) renowacje tynkéw, zszycie peknig¢ w Scianach na zewnatrz, jak i od $rodka,
¢) wykonanie nowych zaluzji na wiezy, wykonanie schodéw na wieze i poddasze,
d) wykonanie nowego mocowania dzwonéw, z uwzglednieniem amortyzacji i likwidacji
przenoszenia sit dynamicznych na $ciany budynku, co jest przyczyna peknie¢ écian ( wg.
odregbnego opracowania),
e) wykonanie wiefica opaskowego $cian zewnetrznych koéciota, w celu ustabilizowania
statyki budynku i wzmocnienia $cian, (likwidacja quch)
f) malowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorze stara biel,

g) ocieplenie sklepienia (weing mineralng paroprzepuszczalng)




5. Dane techniczne budynku kosciota

- powierzchnia zabudowy - 445,00 m2

- powierzchnia uzytkowa - 329,00 m2

- powierzchnia chéru - 28,00 m2

- powierzchnia uzytkowa catkowita -357,00 m2
- kubatura - 5827,30 m3

6. Zakres prac remontowych niezbednych do wykonania w celu przywroécenia
obiektu do stanu poprawnoéci konserwatorskiej i eksploatacyjnej

6.1. Zmiana istniejacego pokrycia ze wzgledu na liczne perforacje blachy, fragmenty
skorodowane, poluzowane zamki. Nowa blache nalezy montowaé na rabek stojgcy
systemowy. Blacha powlekana typu szwedzkiego, w kolorze grafitowym (kolor uzgodni¢ z
WUKZ) . Przed utozeniem nowej powtoki blacharskiej nalezy zage$ci¢ deskowanie oraz
wymieni¢ zbutwiate i przezarte przez drewnojady deski i utozy¢ folje Obrébki blacharskie
wykonac z 30 cm zapasem na $ciany murowane, z wycigciem koncéwki blachy pod katem
45 stopni i wecigé w tynk , otwér zasilikonowaé. Przed pokryciem w wiezbie dachowej
nalezy - usuna¢ porazone przez owady fragmenty drewna (w tym oflisy), zaimpregnowa¢
biobdjczo calg wiezbe dachows preparatami chemicznymi przez natrysk, w iloéci zgodnej z

norma fabryczna i zabezpieczy¢ ja Fobosem przeciwpozarowo.

6.2. Remont elewacji kosciota
- oczyszczenie powierzchni S$cian z nalotéw i nawarstwien, na sucho poprzez
mikropiaskowanie wedtg technologii Rotec,

- wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych przy uzyciu czteroetoksysilanu,




- naprawa glifow okiennych, poprzez skucie skorodowanych tynkéw, wymiane
skorodowanych  cegiet, wykonanie nowych tynkéw wapiennych trassowych
hydrofobowych, scalenie kolorystyczne gliféw farba czysto silikonowa,

- hydrofobizacja spoin w murze przy uzyciu zywic silikonowych,

- zszycie peknie¢ w $cianach wykona¢ kotwami spiralnymi, nalezy zabezpieczy¢ zaprawe
do kotew i wykona¢ zgodnie z wytycznymi produktu (firma Izoservice)

- tynkowanie $cian zewnetrznych: tynk wapienno-trassowy TWM-PL Trass-
Werksteinmortel,  mineralny tynk nawierzchniowy SHT Sto-Trass Sanierhaftputz,

malowanie powierzchni STO Color Neosil stara biel.

6.3. Remont wiezy

Zakres robot jak przy remoncie elewacji, ponadto:

- wykonanie nowych zaluzji wg.gabarytéw i proporcji Zaluzji istniejgcych .

- zaluzje wykona¢ z desek $wierkowych Uklad deskowania poziomy skoény pod kgtem 45
stopni. Deskowanie nalezy obtozy¢ blacha powlekana jak pokrycie dachu. Otwory
zabezpieczy¢ od wewnatrz siatka stalowa ocynkowang o oczkach 3 x 3 cm. Drewno
zabezpieczy(i i pomalowaé w kolorze grafitowy w nawigzaniu do koloru dachu

6.4 wentylacja -wykona¢ dwa otwory wentylacyjne w sklepieniu drewnianym (rys.3
chéru) zabezpieczy¢ od $rodka kratkami w kolorze sklepienia.

Na dachu nalezy wykorzysta¢ lukarenki jako wentylacj¢ poddasza wstawiajac siatki
stalowe ocynkowane 3x3 c¢m ( oznaczona na rzucie dachu rys 5)

7. Program technologiczny do prac remontowych

7.1. Ko$ciot - elementy drewniane wiezby dachowej

7.1.1. Odgrzybianie drewna
- Adolit M flussig art. nr 2100 koncentrat do zwalczania grzyba domowego w
pomieszczeniach piwnicznych, przestrzeni podprogowej na murach i drewnie, zuzycie min.

50 ml koncentratu na 1 m2 powierzchni lub 500 ml roztworu wodnego /10%/,




- Schmmel-stop art. nr 0693 specjalny $rodek do miejscowego usuwania plesni, nalotéw
grzybowych oraz bakterii, zapobiega powtérnemu atakowi pleéni, latwe dozowanie

poprzez butelke ze spryskiwaczem,

7.1.2. Zwalczanie insektéw oraz impregnacja belek, legaréw, belek stropowych oraz wiezby
dachowej

- Multi GS art. nr 2052 preparat ten zwalcza insekty niszczgce drewno, zapobiega
ponownym atakom, zabezpiecza przed rozwojem grzybéw, zuzycie 350ml/m2
powierzchni, mozna go nanosié pedzlem, poprzez opryskiwanie lub iniekgje,

- Adolit Holtzwurmfrei art. nr 2213, roztwér wodny zwigzkéw boru, do zabezpieczania
przed powtérnym atakiem grzybow i owadéw, stosowanie w pomieszczeniach, aplikacja
poprzez smarowanie pedzlem, opryskiwanie lub iniekcje, zuzycie min. 300ml/m2, po
okresie karencji mozna go malowaé wszystkimi produktami powlokowymi z oferty
Remmers,

- nowobudowane elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane Impragnierung GN
art. nr 2041, jest to oleisty preparat do impregnacji drewna konstrukcyjnego, zabezpiecza
przed atakiem grzybéw i insektéw, zuzycie okoto 150-200 ml/m2, zaimpregnowane
drewno mozna powleka¢ kazdym rodzajem farb i lakieréw,

- w belkach podwalinowych przy schodach zalozy¢ naboje Adolit Borpatronen, w
nawiercone otwory o $rednicy 10 mm, co 20 cm - naboje uaktywniaja sie dopiero przy

wzroscie wilgotno$ci drewna i uwalniajg zwiazki chronigce przed korozja biologiczna.

7.1.3. Wzmacnianie drewna i uzupehianie ubytkéw

- Holtzverfestimung art. nr 2379, uzupetnianie ubytkéw powstalych w procesie
wietrzenia drewna oraz uszkodzenia spowodowane przez insekty, zuzycie nalezy od
chtonnosci podtoza i zuzycia elementéw,

- PU-Holtzersatzmasse art. nr 2387, jest to zywica poliuretanowa, ktéra taczac sie z

wiérami drzewnymi stanowi materiat do uzupetnien ubytkéw, materiat wskazuje cechy




podobne do naturalnego drewna, reguluje wilgotno$¢, poddaje sie obrdbcee, zuzycie ok. 1 kg

masy pozwala odtworzy¢ okoto 1 litr objetosci belki.

8. Etapowanie prac

ETAP 1 - Zamocowac istniejgce metalowe drabiny do $cian wiezy w celu bezpiecznego
wejscia na poddasze.
- Wykonaé¢ podest drewniany techniczny do swobodnego przemieszczania sie na
poddaszu,
- Zdemontowac istniejgcg blache
- Wymienic skorodowane deski , utozy¢ izolacje z folji
- Wykona¢ obroébki blacharskie
- Utézy¢ nowg blache powlekang w kolorze grafitowym ,gczac jg systemowo na rgbek
stojacy , zamontowac rury spustowe z tej samej blachy i w tym samym kolorze.
-Zabezpieczy¢ wigzbe dachowaq p.poz ( impregnatem bezbarwnym) oraz przed degradacja

biologiczna.

ETAP II -Skucie skorodowanych tynkéw zewnetrznych I odstoniecie przy rysach w celu
zamontowania spiral zszywajgcych I ichzamontowanie a nastepnie otynkowanie tynkiem
silikonowym.Pomalowac¢ elewacje farbami silikonowymi na kolor stara biel

-Wykonanie remontu cokotu kamiennego,nalezy wykonac nowe spoinowanie zaprawami
na bazie wapna
- Remont $lusarki polegajacy na oczyszczeniu cze$ci metalowych i pomalowanie farbami
antykorozyjnymi w kolorze grafitowym ,uzupetnienie szklenia lub wymiane na pakiety

szklane zespolone.

ETAP III -Ocieplenie poddasza weing mineralng paroprzepuszczalng

9 Uwagi koncowe



—

- materialy uzyte do budowy powinny posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB,
znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi,

- opis stanu istniejgcego kosciota i muru ogrodzeniowego zostat wykonany w oparciu o
wktadke do karty ewidencyfnej zabytkéw architektury i budownictwa,

- wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych, przestrzegajac przepiséw BHP i

wytycznych BIOZ.

Bialystok, dn. 10 stycznia 2023 r.
Opracowat:
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NAZWA OBIEKTU Remont zabytkowego kosciofa w Rozedrance
ZGODNIE Z DECYZJA PWKZ PUDOMLANED Stare |
Brich Lod o ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOSCIOKA: RZUT CHORU
Clo . VA G 3 ... 1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych A i
9T 52 A3 20BPT obrdbek blacharskich i orynnowanig; MIE | NAZWISKO mgr inz.architekt PO%P'S PROEHANIA SKALA RYS.
R L T 2. Remont i zabezpieczenie wigzby dachowej; PROJEKTANTA KAROL NOWAKOWSKI /’ s 4/&4
3. Remont tynkdw, zszycie peknie¢ w $cianach; NUMER UPR. BUD. upr.13,/PDOKK /2014 v 1:100
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. = s o PROJEKTANTA ANDRZEJ NOWAKOWSKI
Agnieszka Pcka-Wojtala 6. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej; S B 194777
7. Wykonanie nowych zaluzji na wiezy. e o Akl 3
DATA SPORZADZENIA | 10 STYCZNIA 2023 :
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ZBY DACHOWEJ

Remont zabytkowego kosciofa w Rozedrance

8cm
6cm
6cm
6cm
mgr inz.architekt

KAROL NOWAKOWSKI
mgr inz.architekt
ANDRZEJ NOWAKOWSKI

- 3x2,5%x20cm

- 2x7x16¢cm
- 18x
- 12x
- 12x
- 16x

RZUT WIE

10 _STYCZNIA 2023

upr.13/PDOKK /2014
upr. nr Bt 194/77

Starej

1 KLESZCZE

2 PLATEW KALENICOWA
3 KROKIEW

4 KRAZYNA

5 PRZYPUSTNICA

6 MURLATA

.............

NAZWA OBIEKTU
NUMER UPR. BUD.
NUMER UPR. BUD.
DATA SPORZADZENIA

BUDOWLANEGO
TYTUE RYSUNKU

IMIE, | NAZWISKO

PROJEKTANTA
IMIE, | NAZWISKO

PROJEKTANTA

grawitacyjnej;

1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych
7. Wykonanie nowych zaluzji na wiezy.

obrdbek blacharskich i orynnowania;

2. Remont i zabezpieczenie wigzby dachowej;
J. Remont tynkdw, zszycie peknie¢ w $cianach;
4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi;

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOSCIOtA:
9. Ocieplenie sklepienia;

6. Wykonanie wentylaciji
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NAZWA OBIEKTU Remont zabytkowego koSciota w Rozedrance Starej
|1 l I1 I ¢ BUDOWLANEGO
2 = ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOSCIOKA:
GODNIE VECOVTZ A 52 5 : :
"UONIE Z DECYZiA pwkz 1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych SR b RZUT. POLACI DACHOWYCH
d:(‘; e 2 f’;((’ Y Obrébek blachqrskich | orynnowonio; IMIE | NAZWISKO magr inz.architekt PIQDP‘S PROJE}fTANTA SKALA RYS.
s S SR 2. Remont i zabezpieczenie wigzby dachowej; PROJEKTANTA KAROL NOWAKQWSKI //,///
iz. <L.OAUG (3 A393o1 3. Remont tynkdw, zszycie peknie¢ w Scianach; NUMER UPR. BUD. upr.13/PDOKK /2014 ey 1:100
%yl 4. Malowanie elewacji farbami silikonowymi; mgr inz.architekt WLIMER B35,
KIERQWN K 5. Ocieplenie sklepienio; PRGN | ANDRZEJ NOWAKOWSKI 1
I Wydziatu Mspekeii Zabv ke, : i i itacyj : : : :
ydziatu Mshekcii Zabytkou 675 wyto:gg;g r\A}/entylsc!l 'gro_;m;ocwlg (lukarny); R R s W 5
Agnieszka Blocko-woieen i b i e b o DATA SPORZADZENIA | 10 _STYCZNIA 2023 ;
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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOSCIOKA:
1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie
obrébek blacharskich i orynnowania;

Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
Ocieplenie sklepienig;

TSRO GRS

Wykonanie nowych zaluzji na wiezy.

nowych

Remont i zabezpieczenie wiezby dachowej;
Remont tynkdw, zszycie peknie¢ w Scianach;

Wykonanie wentylacji grawitacyjng (lukarny);
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I Wydziatu 1y Spkcji Zabytlkow
? J ~auvVyLKkow

s W
Agnieszka Plockq- Wojtala

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Remont zabytkowego koSciota w Rozedrance Starej

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

IMIE, | NAZWISKO
PROJEKTANTA

magr inz.architekt
ANDRZEJ NOWAKOWSKI

NUMER UPR. BUD.

upr. nr Bt 194/77

DATA SPORZADZENIA

10 STYCZNIA 2023

ponom

mgr inz.architekt PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
IMIE, | NAZWISKO . - P
PROJEKTANTA KAROL NOWAKOWSKI ; Y '/) /
S 1:100
NUMER UPR. BUD. upr.13/PDOKK /2014 5
NUMER RYS.
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KOLORYSTYKA:

1. COKOt KAMIENNY — BEZ ZIAN
2. ELEWACJE TYNKI — STARA BIEL
3. DACH | OBROBKA BLACHARSKA

GRAFIT MAT

ELWACJA FRONTOWA

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOSCIOKA:

1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych
obrébek blacharskich i orynnowanig;

. Remont i zabezpieczenie wiezby dachowej;

. Remont tynkdw, zszycie peknie¢ w $cianach;
Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
Ocieplenie sklepienia;

Wykonanie wentylacji grawitacyjng (lukarny);
Wykonanie nowych zaluzji na wiezy.
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NAZWA OBIEKTU

Remont zabytkowego koSciota w Rozedrance Starej

BUDOWLANEGO
TYTUL RYSUNKU ELEWACJE
inz i PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
MEE | NAZWSKO mgr inz.architekt 8
PROJEKTANTA KAROL NOWAKOWSKI ” : / 3
N/ AN 1:150
NUMER UPR. BUD. upr.13/PDOKK /2014 £ A .
NUMER RYS.

IMIE, | NAZWISKO
PROJEKTANTA

mgr inz.architekt
ANDRZEJ NOWAKOWSKI

NUMER UPR. BUD.

upr. nr Bt 194/77

DATA SPORZADZENIA

10 STYCZNIA 2023
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KOLORYSTYKA:

1. COKOL KAMIENNY — BEZ ZIAN

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOSCIQEA:
1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych

ELWACJA BOCZNA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Remont zabytkowego kosciota w Rozedrance Starej

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA

2 ELEWACLJE TYNK| - STARA B'EL obrdbek blUChQrSkiCh i Ol’ynnOWGniG; IMIE | NAZWISKO magr inz.architekt PODPIS P%OJEKTANTA SKALA RYS.
' . Remont i zabezpieczenie wigzby dachowej; il /
3. DACH | OBROBKA BLACHARSKA . . . : PROJEKTANTA KAROL NOWAKOWSKI I/
; n; / VA, :
SROHEMAT SZT;%;éyr;ll(sxaciszf{:?&na?k::;i%n%wgymmm v v | wpr1s/pookjzors | 1/ TALL 1:100
; ' mgr inz.architekt NUMER RYS.

. Ocieplenie sklepienia;

. Wykonanie wentylacji grawitacyjng (lukarny);
. Wykonanie nowych zaluzji na wiezy.

~NO OV N

IMIE, | NAZWISKO
PROJEKTANTA

ANDRZEJ NOWAKOWSKI

NUMER UPR. BUD.

upr. nr Bt 194/77

DATA SPORZADZENIA

10 _STYCZNIA 2023
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KOLORYSTYKA:

1. COKOt KAMIENNY — BEZ ZIAN

2. ELEWACJE TYNKI -~ STARA BIEL
3. DACH | OBROBKA BLACHARSKA
GRAFIT MAT

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH KOSCIOYA:

1. Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowych
obrébek blacharskich i orynnowania;

Remont i zabezpieczenie wiezby dachowej;
Remont tynkéow, zszycie peknie¢ w Scianach;
Malowanie elewacji farbami silikonowymi;
Ocieplenie sklepienia;

Wykonanie wentylacji grawitacyjng  (lukarny);

. Wykonanie nowych Zzaluzji na wiezy.
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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Remont zabytkowego kosciota w Rozedrance Starej

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA

mgr inz.architekt PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
IMIE, | NAZWISKO Y o
PROJEKTANTA KAROL NOWAKOWSKI y &
(Mt 1:100
NUMER UPR. BUD. upr.13/PDOKK /2014 VAR 48 ol 2 s
inz [ 7 NUMER RYS.
MEE | NAZWSKO mgr inz.architekt ;
PROJEKTANTA

NUMER UPR. BUD.

ANDRZEJ NOWAKOWSK| W%{
upr. nr Bt 194/77 3 9

DATA SPORZADZENIA

10 _STYCZNIA 2023
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