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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wq o Slownika Zamowiei
451 00000-8
451 1 1 200-0
451 1 1291 -4
45112600-1
45112700-2
45233253-7
45261 000-4
45320000-6
45400000-1
453'l 0000-3

Pzygotowanie terenu pod budowg
Roboty w zakresie pzygotowania terenu pod budowq i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
V1&cinanie i napelnianie
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Roboty w zakresie nawiezchni d169 dla pieszych
V1rlkonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty izolacyjne
Roboty wykoiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI Budowa klompleksu sportowego na terenie pzy zespole szk6l w Sokolce

ADRES INWESTYCJI: na dzialkach n 3102112, 3102115 w m. Sokolka

NAZWA INWESTORA: POWAT SOKOLSKI

ADRES INWESTORA: Ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
1 6-1 00 Sok6lka

sPoRz,lDZlt- KALKULACJE :

mgr in2. Kamil Mendyk

DATA OPRACOWANIA 13.12.2020

Przedmiar rob6t stanowi jedynie funkcjq pomocniczq. Wykonawca powinien uwzglqdnii w wycenie wszelkie roboty
niezbqdne do realizacji zamowienia.
Kalkulacje szczegolowe.cen jednostkowych, analizy indywidualne, nakladow aeczowych oraz analizy wlasne cen
czynnikdw produkcji i wskaznikow nazutow koszt6w po6rednich i zysku:
-zgodniezRozporzqdzeniemMinistralnfrastrukuryzdnia l8maja2004r. wsprawieokreSlaniametodipodstaw
sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosZow prac projektowych oraz planowanych
kosZow rob6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-u2ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); Rozdzial 2

&3 pkt2, ceny jednostkowe robot okreSlono na podstawie danych rynkowych ($ednich cen przetargowych lll kwartalu
2020 r.)

WYKONAVI/CA: INWESTOR

Data opracowania

13.12.2020

Dala zatwerdzenia
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Spis tre5ci

Strona Tytutowa

Spis tre6ci

096lna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 adaptacja szatnia i magazynek

1.1 Roboty rozbi6rkowe

1. 1.1 budowlane

1.'1.2 sanitarne
'I .2 Roboty budowlne

1.2.1 budowlane

1.2.2 wykoiczeniowe

1.3 Sanitarne

1.4 Magazyn spzQtu sponowego

2PZT

2.1 Trawniki

2.2 wycinka dzew
2.3 chodniki

2.4 drogi

2.5 Roboty ziemne

2.6 PODBUDOWA

2.7 Pozostale elementy zagospodarowania

2.8 silownia plenerowa

2.9 ogrodzenie terenu

3 boisko multifunkcyjne

3..I ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

3.2 Nawiezchnia boiska

3.3 Wyposa2enie boiska

3.4 PILKOCHWYry

4 boisko lekkoatletczne

4. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.2 PRACE ROZBIORKOWE

4.2. 1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

4.3 BUDOWA BOISKA IBIEZNI

4.3.1 KORYTOWANIE

4.3.2 ODWODNIENIE LINIOWE

4.3.2.1 KORYTA

4.3.2.2 RU RY KANALIZACYJ N E

4.3.3 OBRZEZA BETONOWE

4.3.4 PODBUDOWA BIERZNIA

4.3.5 PODBUDOWA BOISKO

4.3.6 NAWIERZCHNIA

4.4 ZESKOK DO SKOKU W DAL

4,4.1OBRZEZE

4.4.2 PIASKOWNICA

4.4.3 POKRYWA PIASKOWNICY

4.5 RZUTNIA DO PCHNIqCIA KULA

4.5.1 PODBUDOWA

4.5.2 WYPOSAZENIE

4.5,3 NAWIERZCHNIA

4.6 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO

4.6.1 BELKA WYBICIOWA DO SKOKU W DAL I TROJSKOKU

4.6.2 BRAMKI DO PILKINOZNEJ
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4.6.3 BRAMKT DO PtLKt RECZNEJ

4.6.4 ZESTAW DO SIATKOWKI

4.7 Wyposazenie lekkoatletyczne

4.8 OGRODZENIE

4.9 PII-KOCHWYTY

4.10 boisko

5 Branza elektryczna

5.1 Roboty kablowe, instalacja uziemiajqca

5.2 lnstalacja oswietleniowa du2e boisko

5.3 lnstalacja oSwietleniowa duze boisko

5.4 Demonta2 ist. stupow o6w

5.5 Monitoring

5.6 Pomiary
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Ad a pta cja ze zmi an q przezn aczenia czq Sci pom ieszczefi
budynku szkoly na cele wydzielonej pzebieralni i magazynku spzQtu sportowego, z programem pzedlo2onym
przez inwestora, bez naruszania konstrukcji no6ne.j budynku.
Pomieszczenie na parteee - szatnie damskie imqskie z sanitanatami -peeznaczone jest (pzy systemie
zmianowym) dla os6b korzystajqcych z kompleksu sportowego projektowanego na terenie Zespolu Szkol
Zawodowych w Sok6lce. W obiekcie zaprojektowane zostaly:
. pomieszczenie szatni damskiej - wyposa2one w szafki ze schowkami,
. sanitariat damski - z natryskiem, umywalkq i WC,
. pomieszczenie szatni meskiej - wyposa2one w szafl<i ze schowkami,
. sanitariat mgski - z natryskiem, umywalkq i WC
W podpiwniczeniu budynku nale2y pzeprowadzic remont pomieszczenia - dawniej sklad opalu, i utwozyc
w tym miejscu magazynek sprzQtu sportowego. Magazynek ma stuZyc do pzechowywania demontowanych
czg6o wyposa2enia boisk zewnQtenych, tj, bramki, siatki, tablice, kosze, skladane lawki dla publiczno5ci oraz do

pzechowywania innego sprzQtu sportowego bgdqcego na wyposa2eniu kompleksu sportowego.

Kody rob6t CPV:
- roboty w zakresie instalac.ji budowlanych 45300000-0
- hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9
- hydraulika 45332200-5
- roboty instalacy.ine w zakresie spzqtu sanitarnego 45332400-7
- roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych 451 1 0000-1
- roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyine i sanitarne 45330000-9
- roboty sanitarne 45232460-4
- roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Roboty, obejmujE wszystkie czynno$ci umozliwiaiqce i maiEce na celu wykonanie nastQpuiqcych instalacii
- prace rozbiorkowo-demonta2owe,
- prace murarskie,
- prace tynkarskie,
- posadzkowe,
- wykonanie okladzin Sciennych i posadzkowych,
- prace malarskie
- instalacja wody zimne,,
- instalacja wody cieplej,
- instalacja kanalizacji

roboty demontazowe :

- wykucie bruzd na instalacje
- demonta2 pzewod6w wody zimnej i cieplej
- demontaz peewodow kanalizacji sanitarnei -
- demonta2 uzqdzen sanitarnych
- demonta2 armatury

roboty inwestycyjne :

- wykonanie bruzd
- zamurowanie bruzd
- wykonanie pion6w i poziomow zimnei i cieplej wody
- wykonanie kanalizacjr sanitamej
- rurociqgi z PCV- kanalizacja sanitarna
- montaz armatury i ospzQtu
- monta2 zaworow czerpalnych
- monta2 odptyw6w
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Pzedmiar

tr

Lp Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 szatnia i

1.1 rozbi6rkowe
1.1.'l budowlane

1

1.
'l

d. 1

KNR AT-38
01 04-02

Zabezpieczenie okien foliq - zabezpieczenie okien
grzejnik6w rur stalowych oaz opraw oSwietleniowych

m2

15,558 m2 15,558
RAZETVI 15,558

2
d.1.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru oScie2nic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEI/ 4,000

J
d.1 .1.

1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru oScie2nic drewnianych o powiezchni do 1

m2
szt.

l szt. 1,000

RAZEIV 1,0m
4

d.'1.1.
1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokiennik6w betonowych z lastryko m

4,74 m 4,740
RAZEM 4,744

5
d.1 .1 .

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, dzwiczek szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,0m

b
d.1.1.

1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykucie z muru szafka typu pawlacz szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
7

1.

1

d
KNR 4-01
101 1-02

Rozbiorka piecow i trzonow licowanych kaflami m3

1 m3 1,000

RAZEM 1,000
8

d.1.1.
1

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie mur6w i stup6w z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej poni2ej terenu

m3

3,089 m3 3,089
RAZEM 3,089

I
d.1.1.

1

KNR 4-01
0352-02

Rozebranie ceglanych sklepieri odcinkowych o gruboSci
112 ceg. na zaprawie cementowej - rozbiorka nadprozy

m2

4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800

't0

d.'1.1.
'l

KNR 4.01
031 3-04

Wykonanie przesklepiei otvvor6w w Scianach z cegiel -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120
mm
KrotnoS6 = 2

m

1,5 m 1,500

RAZEM 1,500
11

d.'t.1.
'1

KNPnRPDE
76-203d

Malowanie konstrukcji metalowych - belki stalowe -
malowanie farba ppo2 do 60min.

m

J m 3,000
RAZEIVI 3,000

12
d.1.1.

1

KNR AT-43
0301-01

Zabezpieczenie ogniochronne belek i slupow stalowych z
ptyt gipsowych ; odporno6c ogniowa R 60

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900

13
d.1.1.

1

KNR 4.04
0504-0'1

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

13,079 m2 13,079
RAZEM 13,079

14
d.1.1.

1

KNR 4-04
0505-01

Rozebranie oblicowania cokol6w z ptyt kamiennych i

prefabrykowanych o gruboSci 8 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

0,748 m2 0,748
RAZEM 0,748

15
d.1.1.

1

KNR 4-04
050 1 -04

Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik
- do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki

m2

21,81 m2 21,810
RAZEM 21,810

16
d.1.1.

1

KNR 4-01
070 1 -08

Odbicie tynkow wewnqtrznych z zaprary cementowo-
wapiennej na stropach plaskich, belkach, biegach i

spocznikach schod6w o powierzchni odbicia do 5 m2-
pzyjqto 20olo tynkow

m2

8,26 m2 8,260
RAZEM 8,260

17
d.1.1.

1

KNR 4-01
0701-02

Od bi ci e tyn k6w wewn qtrzn ych z zapt av{y ce m entowo-
wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - pzyjqto 20% tynk6w

m2

14,454 m2 14,454
RAZEM 14,4U

18
d.1.1.

1

KNR 4-04
1101-02
'I 

1 01 -05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy rqcznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegloSc 3 km

m3

12 m3 12,000

RAZEM 12,000

1.1.2 sanitame
19

d.1.1.
2

KNR 4-02
0235-06

Demonta2 umywalki kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.1.

2

KNR 4-02
0235-08

Demonta2 ustQpu z miskq fajansowq kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.1 .1

2

KNR 4-02
0233-08

Demonta2 podej6cia odptywowego z rur z PCW o Sr. 1 10
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.1.1.

2

KNR 4-02
0233-07

Demonta2 podejScia odplywowego z rur z PCW o Sr. 75
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.1.

2

KNR 4-02
0520-02

Demonta2 grzejnika 2eliwnego czlonowego o powierzchni
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

24
d.1..1.

2

KNR 4-02
0416-02

Demonta2 naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnoSci

do 250 dm3
szt.

1 szt. 1,000
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Lp. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem

RAZEM 't,000

25
d.1.1.

2

KNR 4.02
0't32-01

Demonta2 baterii umywalkowej i zmywakowe.l szt.

J szt. 3,000
RAZEM 3,000

26
d.1.1.

2

KNR 4-04
0701-04

Demonta2 przewodow wodociqgowych z rur stalowych
ocynkowanych o Sr. do 25 mm

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

27
1.1.

2
d.

KNR 4-04
1 101-02
1 101-05
analogia

Transport gtuzu z teren u rozbi6rki przy rqcznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
odleglo5c 3 km

m3

1 m3 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Roboty budowlne

1.2.1 budowlane
28

d.1.2.
1

KNR 4-01
0304-02

Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow w Scianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
kom6rkowego

m3

3,911 m3 3,911

RAZEM 3,911

29
d.1.2.

1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci do 1

cegly z cegiel pojedynczych, bloczk6w i pustakow
szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

30
d.1.2.

1

KNR AT-44
030Lo.l

Nadproza typu "1" m
belki

7,2 m
belki

7,200

RAZEIM 7,200

31

d.l.2.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.Vll) Gruntowanie podlo2y preparatami - powierzchnie
poziome

m2

41,s m2 41,300
RAZEM 41,300

32
d.1.2.

1

KNR-W 2-02
1 104-01
1 104-03

Warstwy wyrownawcze pod posadzki zzaqary
cementowej gruboSci 40 mm zatarte na ostro

m2

41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300

33
d.1.2.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.Vll) Gruntowanie podlo2y preparatami " - powierzchnie
poziome

m2

41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300

34
d.1.2.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.Vll) Warstwy wyr6wnujqce i wygladzajqce z za1ary
samopoziomujqce.l grubo6ci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. Ponad 8 m2

m2

41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300

35
d.1.2.

1

KNNR 2
0604-01
analogia

lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

41,3 m2 4 1 ,300
RAZEM 41,3m
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36
d.1.2.

1

KNR 4-01
071 1-01

Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat. lllz
zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach i slupach
prostokEtnych na podlo2u z cegly, pustak6w
ceramicznych , gazo- i pianobetonow (do I m2 w 1

miejscu)

m2

4,956 m2 4,956
RAZEM 4,956

37
d.1.2.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.Vll) Gruntowanie podlo2y preparatami - powierzchnie
pionowe

m2

70,1 39 m2 70,1 39

RAZEM 70,1 39

38
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
071 6-01

Tynki wewnqtane zwykle kat. lll wykonywane rqcznie na
podlo2u z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i

pianobetonow na scianach plaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podlogi do 5 m2

m2

65,1 83 m2 65,1 83

RAZEM 65,1 83

39
d.1.2.

1

KNR AT-39
0111-01

Wykonanie izolacji podplytkowej z elastycznej masy
uszczelniajqcej - warstvva o gruboSci 2 mm - izolacja pzy
brodzikach

m2

22,08 m2 22,080
RAZEM 22,080

40
d.1.2.

1

KNR AT-39
01 1 1-03

Wykonanie izolacji podplytkowej z elastycznej masy
uszczelniajqcej - uszczelnienie dylatacji ta6mq
uszczelniajqca

m

.17,5
m 17,500

RAZEM 17,500

1.2.2

41
d.1.2.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.Vll) Gruntowanie podlo2y preparatami - powiezchnie
pionowe

m2

157,335 m2 157,335
RAZEM 157,335

42
d.1.2.

2

KNNR 2
0803-02

Licowanie Scian plytkami ceramicznymi mocowanyrni na
klej

m2

32,44 m2 32,440
RAZEM 32,44

43
d.1.2.

2

KNR 2-02
2009-o2

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnQtrzne
gipsu szpachlowego wykonywane rqcznie na
podlo2u z tynku

gr.3mmz
Scianach na

m2

m2 114,110
RAZEM 114,110

44
d.1.2.

2

KNR 2.02
2009-04

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnQtzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane rqcznie na stropach na
podlozu z tynku

m2

49,14 m2 49,1 40

RAZEM 49,140

45
d.1.2.

2

KNR 2-02
1 50't -02
analogia

Jednokrotne zagruntowanie tynk6w gruntem do farb m2

163,25 m2 't63,250

RAZEM 163,250

46
d.1.2.

2

KNR 4.01
071 3-01

Pzecieranie istniejqcych tynkow wewnqtrznych 50o/o

KrotnoSc = 0,5
m2

98,257 m2 98,257
RAZEM 98,257

47
d.1.2.

2

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynk6w wewnQtrznych gladkich farbq ernulsyjnq

dwukrotnie bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna
odporna na szorowanie

m2

163,25 m2 163,250
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RAZEM 163,250

48
d.1.2.

2

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynkdw wewnQtznych gladkich farbq emulsyjnq
dwukrotnie bez gruntowania - lamperia odporna na
zmywanie 2m

m2

1 20,98 m2 120,980
RAZEM 120,980

49
d.1.2.

2

KNR 2.02
21 03-03

Podokienniki, polki, lady i nakrywy - elementy gruboSci 4
cm i szerokoSci do 50 cm

m

4,74 m 4,740
RAZEM 4,740

50
d.1.2.

2

NNRNKB
202 2805-05

(z.Vl) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

49,14 m2 49, 1 40

RAZEM 49,140

51
d.1.2.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.Vll) Gruntowanie podlo2y preparatami - powierzchnie
poziome

m2

49,14 m2 49,1 40
RAZEM 49,140

52
d.1.2.

2

NNRNKB
202 2809-01

(z.Vl) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym.
.15x15 

cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do l0 m2

m

53,94 m 53,940
RAZEM 53,940

53
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
1 040-01

Drzwi alumin iowe jednoskrzydlowe d rzwi wewnQtrzne
aluminiowe pzymykowe, jednoskrzydlowe, powlekane,
szklone, wyposa2one w samozamykacz; sugerowany
kolor grafitowy, antracyt lub RAL 70'l

m2

2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100

54
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrz;dla dawiowe plytowe wewnqtrzne pelne
jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone

m2

12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600

55
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
1 026-01

OScie2nice drewniane zwykle m2

12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600

56
d.1.2.

2
analiza

indywidualna

Ustawienie i monta2 metalowych szafek ubraniowych z
laweczkq, 4x2 dzwi,21 20x1 200x550 mm - 9 sztuk

I 9,000
RAZEIV 9,000

57
d.1.2.

2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel szt.

2 szt. 2 000
RAZEM 2,000

58
d.1.2.

2

KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne szt.

6 szt. 6,000
RAZEIU 6,000

1.3 Sanitame
59

d.1.3
KNR AT-43

0308-01
Sciany obudowy szyb6w instalacyjnych i windowych z plyt
gipsowych na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym
(system 3.80.10)

m2

4,732 m2 4,732
RAZETU 4,732
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60
d.1.3

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otwor6w w stropach i Scianach o
powierzchni do 0.1 m2 przy glqbokoSci do 10 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

61

d.1.3
KNR.W 2.15

01 06-02
Rurociqgi stalowe ocynkowane o 5r. nominalnej 20 mm o
polqczeniach gwintowanych, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych

m

37,06 m 37,060
RAZEM 37,060

62
d.1.3

KNR-W 2-15
01 1 5-02
2.s2.3.4.
9903-2

Dodatki za podej6cia doplywowe w rurociEgach stalowych
do zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrant6w
itp. o polqczeniu sztywnym o 5r. nominalnej 20 mm -
obiekty slu2by zdrowia lub uczelni

szt.

b szt. 6,000
RAZEM 6,000

63
d.1.3

KNR-W 2-15
0208-09

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na Scianach
w budynkach niemieszkalnych o polQczeniach klejonych

m

9,2 m 9,200
RAZEM 9,200

64
d.1.3

KNR 2-15
0217-02

Monta2 czyszczak6w kanalizacyjnych z PCW o Sr.zewn.
'I 10 mm lqczonych metodq wciskowq

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 't,000

65
d.1.3

KNR-W 2-15
021 1-03
2.s2.3.3.

9905

Dodatki za wykonanie podejSc odplywowych z PVC o Sr
'l 10 mm o polqczeniach wciskowych - obiekty slu2by
zdrowia lub uczelni

pode
j

2 pode
j

2,000

RAZEM 2,00c

66
d.1.3

KNR-W 2-15
0208-01
2.s2.3.3.

9905

Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o Sr. 50 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych o polqczeniach wciskowych -
obiekty slu2by zdrowia lub uczelni

m

11,7 m 1 1,700

RAZEM 11,700

67
d.1.3

KNR-W 2-15
021 1-01
2.s2.3.3.

9905

Dodatki za wykonanie podejSc odplywowych z PVC o Sr

50 mm o polqczeniach wciskowych - obiekty slu2by
zdrowia lub uczelni

pode
j

4 pode
j

4,000

RAZEM 4,000

68
d. i.3

KNR-W 2.15
02 1 3-05

Rury wywiewne z PVC o polqczeniu wciskowym o Sr. 1 10

mm
szt.

.l szt. 1,000

RAZEl\il 1,000

69
d.1.3

KNR-W 2-18
0706-0.1

Proba wodna szczelnoSci kanalow rurowych o
5r.nominalnej do 150 mm

odc.
-1

prob

6 odc.
-1

p16b

6,000

RAZEM 6,000

70
d.1.3

KNR 2-17
0201-01

Wentylatory w pom. lazienek wentylatorek wspomagajqcy
wentylacjq o wydajnoSci min. 80 m3/h (pzy sprqzu min. 30
Pa).

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

71
d.1.3

KNR-W 2-15
0230-0 1

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
uruchamianym kolanem

kpl.

NmaEXPERT Vversla 5.11.400.12 Nrserylny 5523

- 10 -



Przedmiar

- 11-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem

2 kpl. 2,000
RAZEIM 2,000

72
d.1.3

KNR-W 2-15
0233-0s

Ustqpy z pluczkq do zabudowy kpl

2. kpl. 2,000

RAZEM 2,000

73
d.1.3

KNR AT-43
01 04-01

Okladziny Scienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane
na pojedynczej metalowej, wolnostojqcej konstrukcji o
gruboSci 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym (system 3.22.00\ - obudowa misek
ustQpowych w zabudowie

m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

74
d.1.3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

75
d.1.3

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o Sr

nominalnej 15 mm
szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.1.3

KNR.W 2-15
01 37-09

Bate:'ie natryskowe z natryskiem przesuwnym o Sr.

nominalnej 15 mm
szt.

2 szt. 2,000
RAZEIV 2,000

11

d.1.3
KNR-W 2-15

01 30-02
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociqgowych z
rur stalowych o Sr. nominalnej 20 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

78
d.1.3

KNR-W 2-15
0128-02

Plukanie instalacji wodociqgowej w budynkach
niemieszkalnych

m

37,06 m 37,060
RAZEM 37,060

1.4 Magazyn spzetu sportowego
79

d.1.4
KNR AT-38

01 04-02
Zabezpiee.enie okien toliq - zabezpieczenie okien
grzejnikow rur stalowych oraz opraw oSwietleniowych

m2

q m2 5,000
RAZEM 5,000

80
d.1.4

KNR 4-0.1

0306-06
analogia

Przymurowanie Scianek z cegiel o grubo6ci 1 ceg. na

zaprawie cementowej do o6cie2y lub powierzchni Scian

m2

1,126 m2 1,126
RATEM 1,126

81
d.1.4

KNR AT-44
0301-01

Nadpro2a typu "L" m

belki
? m

belki
3,000

RAZEM 3,000

82
d.1.4

KNR 19-01
032 1 -03

otwor6w ceglq z wykuciem gniazd dla

belek

m3

0,047

Obmiar dodatkowY:

1

m3

kg

kg

0,047

1,000

RAZEM 0,M7
RAZEM 1,000

83
d.1.4

KNR,W 2-02
1040-01
analogia

drzwi do piwnicy stalowe o odpornoSci
ogniowej El 30. Sugerowany kolor grafitowy, antracyt lub
RAL 7016.

m2

2,1 m2 2,1 00

RAZEM 2,100

84
d.1.4

KNR 4-01
071 3-01

Przecieranie istniejqcYch tynk6w wewnqtznych 50Yo

KrotnoSc = 0,5
m2
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122,512 m2 122,512
RAZEM 122,512

85
d.1.4

KNR 19-01
0701-10

Roboty przygotowawcze - odbicie tynk6w wewnqtznych z
zayaw cementowej o pow. ponad 5 m2 przyjqto 30o/o

m2

36,754 m2 36,754
RAZEM 36,754

86
d.1.4

KNR'19-01
0707-01

Uzupelnienie i naprawa tynk6w wewnqtrznych zzaprawy
wapiennej lub cementowo-wapiennej zwyklych kat. lll na
Scianach ceramicznych o pow. do 1 m2 - uzupelnienia
tynk6w pod oknami oraz30o/o gluchych tynk6w

m2

42,754 m2 42,754
RAZEM 42,7U

87
d.1.4

KNR 2-02
1501-02
analogia

Jednokrotne zagruntowanie tynk6w gruntem do farb m2

122,512 m2 122,512
RAZEI/ 122,512

88
d.1.4

KNNR 2
140 1-05

analogia

Malowanie tynkow wewnqtrznych gladkich farbq enrulsyjnq
dwukrotnie bez gruntowania - farba lateksowa zmyvvalna
odporna na szorowanie

m2

122,512 m2 122,512
RAZEIV 122,512

89
d.1.4 analiza

indywidualna

Ustawienie i monta2 metalowych regal6w na sprzqt
sportowy 100x200x60

6 6,000
RAZEM 6,000

2 PZT

2.1 Trawniki
90

d.7_.1

KNR 2-01
0125-02
analoqia

Rqczne usuniqcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
gruboSci do 15 cm z darniq z prze-zulem

m2

5078,79 m2 5 078,790
RAZEM 5 078,790

91
d.2.1

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarkq przyeepna kat.gruntu lll ha

poz.90 {5 078,79 m2) / 10000 ha 0,508
RAZEM 0,508

92
d.2.1

KNR 2-21
02 1 3-01

Rqczne rozzucenie ziemi2yznej lub kompostowej na
terenie plaskim gruboSc warstwy 2 cm substrat torfowy
Krotno6c = 2,5

ha

poz.91 {0,508 ha} ha 0,508
RAZEM 0,508

93
d.2.1

KNR 2-21
021 5-01

Rqczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna
nawozowego w terenie plaskim

ha

poz.9'l {0,508 ha} ha 0,508
RAZEM 0,508

94
d.2.1

KNR 2-21
040 1 -05

I Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncre

I rai.rrr
m2

poz.90 {5 078,79 m2l m2 5 078,790
RAZEM 5 078,790

95
d.2.1

KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zaggszczanie podlo2a lub warstwy
wegetacyjnej walcem giadkim

ha

poz.91 {0,508 ha} ha 0,508
RAZEIV 0,508

96
d.2.1

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpoSrednio po
zasianiu

ha

poz.91 {0,508 ha} ha 0,508
RAZEM 0,508

2.2 wycinka dzew
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97

d.2.2
KNR 2-01
01 03-07

Scinanie dzew pilq mechanicznq szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

98
d.2.2

KNR 2-01
01 06-06
analiza

indywidualna

Rqczne karczowanie pni szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

99
d.2.2

KNR 2-01
0't 10-01
01 10-04

Wywo2enie dluzyc na odleglo6c 3 km m3

38.4-3,14-0,35-0,35 m3 58,467
RAZEM 58,467

100
d.2.2

KNR 2.01
01 1 0-03
01 1 0-05

Wywo2enie galqzi na odlegloSc 3 km mp

38 . 1,5 mp 57,000
RAZEM 57,000

2.3 chodniki
10'l

d.2.3
KNNR 1

0113-01
Mechaniczne usunigcie humusu.GruboSc warstwy do 20
cm

m2

446,21 m2 446,210
RAZEM 4.4!6,214

102
d.2.3

KNNR 1

0206-04
Wyw6z humusu z zaladunkiem koparkami uprzednio
zmag.w haldach na odklqd na odleglo6i do 1 km.

m3

poz.'|01 {446,21 m2l " 0,2 m3 89,242
RAZEM 89,242

103
d.2.3

KNNR 1

0202-08
0208-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiqbiernymi o
poj. ly2ki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-lV z transportem
urobku na odlegloSc 5 km po terenie lub drogach
gruntowych samochodami samowyladowczymi

m3

poz.101 1446,21 m2) . 0,15 m3 66,932
RAZEM 66,932

104
d.2.3

KNNR 6
0'103-03

Profilowanie i zagqszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. ll-lv

m2

poz.101 {446,21m21 m2 446,210
RAZEM M6,210

105
d.2.3

KNNR 6
01 06-05

Warstwy odci najqce zagQszczane mechaniczn ie o
gruboSci 10 cm

m2

poz.101 1446,21m21 m2 446,210
RAZEM M6,214

106
d.2.3

KNNR 6
01 09-02

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
(piasku) 0/8 mm zwiqzanego hydraulicznie cementem,
klasa wytrzymaloSci C3/4, z wytw6rni, pielqgnacja pzez
posypanie piaskiem i polewanie wodq, gruboSc warstwy
pozageszczeniu 15 cm (chodnik):

m2

poz.101 \446,21n21 m2 446,210

RAZEM 446,210
107

d.2.3
KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej
o grub. 6 cm (chodnik) na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 o grub. 4 cm, spoiny wypelnione piaskiem

m2

poz.101 {446,21m2} m2 446,210
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RAZEM M6,210
108

d.2.3
KNR 2-31
040 1 -03

Rowki pod krawq2niki i lawy krawqznikowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat.l-ll

m

630 m 630,000
RAZEM 630,000

109
d.2.3

KNR 2-31
o402-04

Lawa pod krawg2niki betonowa z oporem m3

24,696 m3 24,696
RAZEM 24,696

110
d.2.3

KNR 2-31
0407-02

Obrze2a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

m

630 m 630,000
RAZEM 630,000

2.4
111

d.2.4
KNNR .1

01 1 3-01
Mechaniczne usuniqcie humusu.Grubo6e warstwy do 20
cm

m2

314,52 m2 3'14,520

RAZEM 314,524

112
d.2.4

KNNR ,I

0206-04
Wyw6z humusu z zaladunkiem koparkami uprzednio
zmag.w haldach na odklqd na odlegloS6 do 1 km.

m3

poz.i 1 1 131 4,52 m2). 0,2 m3 62,904
RAZEM 62,904

113
d.2.4

KNNR 1

0202-08
0208-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiqbiernymi o
pol. ly2ki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-lv z transportem
urobku na odlegtoSc 5 km po terenie lub drogach
gruntowych samochodami samowyladowczymi

m3

poz.111 1314,52 m2) - 0,36 m3 113,227

RAZEM 113,227

114
d.2.4

KNNR 6
0 1 03-03

Profi lowanie i za ggszczenie podlo2a pod wa rstwy
konstrukcyjne nawiezchni wykonywa ne mechan iczn ie w
gruncie kat. ll-lV

m2

poz.l1l 1314,52 m2) m2 314,520
RAZEM 314,520

115
d.2.4

KNNR 6
01 06-05

WarsNvy odci najqce zageszczane mechaniczn ie o

gruboSci 10 cm
m2

poz.111{314,52m2) m2 314,520
RAZEM 314,520

116
d.2.4

KNNR 6
01 09-03

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
kruszywa naturalnego (piasku) 0i8 mm zwiqzanego
hydraulicznie cementem, klasa wytrzymaloSci C3/4, z
wytworni, p gruboSc warstvvy po zageszczeniu 20 cm:

m2

po2.111pl4,52m2| m2 3 1 4,520
RAZEM 314,524

117
d.2.4

KNNR 6
01 09-02

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
(piasku) 0/8 mm zwiqzanego hydraulicznie cementem,
klasa wytzymatoSci C3/4, z wytworni, pielqgnacja przez
posypanie piaskiem i polewanie wodq, grubo6c warstvvy
po zagQszczeniu '15 cm

m2

poz.111 1314,52 m2) m2 3 1 4,520

RAZEM 314,520
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118
d.2.4

KNNR 6
0502-04
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboSci 8 cm na
podsypce z grysu 2-5mm

m2

poz.11I 1314,52rn2l m2 314,520
RAZEM 314,520

1't9
d.2.4

KNR 2.31
0401-03

Rowki pod krawq2niki i lawy krawq2nlkowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat.l-ll

m

105 m 105,000
RAZEIVI 105,000

120
d.2.4

KNR 2-31
0402-04

t-awa pod krawq2niki betonowa z oporem m3

poz.1 1 9 105 m). (0,15 - 0 3 + 0,25 - 0,15) m3 8,662
RAZEM 8,662

121
d.2.4

KNR 2-31
0403-03

Krawg2niki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.119 {105 m} m 105,000

RAZEM 105,00c

2.5 Roboty ziemne
122

d.2.5
KNR 2-01
0126-01
0126-02

Usuniqcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo5ci
'15 cm za pomocE spycharek

m2

122,9 + 200,7 m2 323,600
RAZEM 323,600

123
d.2.5

KNNR 1

0221-06
Roboty ziemne wykony\ivane ladowarkami kolowymi o poj
lfzki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samo,/vyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
haldach; grunt kat. lll

m3

poz.122 {323,6 m2} . 0,26 m3 84,1 36

RAZEM 84,136

124
d.2.5

KNNR 1

0208-02
Dodatek zaka2dy rozp. 1 km transponu ziemi
samochodami samowyla- dowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. l-lV) - za I km
KrotnoSi = 9

m3

1 84,136 m3) m3 84,1 36

RAZEM 84,136

2.6 PODBUDOWA
125

d.2.6
KNR 2-31
01 03-04

Mechaniczne profilowanie i zagqszenie podto2a pod

warstvvy konstruk- cyjne nawierzchni w gr.kat.l-lV
m2

122,9 + 200,7 m2 323,600

Ulozenie geowlokniny
RAZETU 323,600

126
d.2.6

KNNR 2

0604-02
analogia

m2

122,9 + 200,i m2 323,600
RAZEIU 323,600

127
d.2.6

KNR 2.31
01 04-07

Wykonanie i zagqszczenie mechanicze warstwy
odsqczajqcej w korycie lub na calej szerokosci drogi
grubodc warstwy Po zag. '10 cm

m2

122,9 + 200,7 m2 323,600
RAZEM 323,60C

128
d.2.6

KNR 2-31
01 04-08

Warstwy odsqczajqce z piasku w korycie lub na calej

szerokoSci drogi, wykonanie i zagqszczanie mechaniczne
-zaka2dy dalszy l cm grubo6ci ponad 10 cm
Krotnosc = 5

m2

122,9 + 200,7 m2 323,600

- 15-
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RAZEM 323,600

129
d.2.6

KNR 2-23
01 '10-01

Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa dolna o 9r.15
cm; Kruszywo 31,5-63 mm

m2

122,9 + 200,7 m2 323,600
RAZEM 323,600

130
d.2.6

KNR 2-23
01 1 0-02

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna zaka2dy
1 cm r6znicy; dodatek za 1 cm

m2

122,9 + 200,7 m2 323,600
RAZEM 323,600

131

d.2.6
KNR 2-23
01 1 0-01

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna o

grubo5ci 15 cm; Kru- szywo 1-31,5 mm
m2

122,9 + 200,7 m2 323,600
RAZEM 323,600

132
d.2.6

KNR 2-23
01 1 0-02

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna za ka2dy
1 cm ro2nicy; potrqcenie za7 cm
KrotnoSC = -7

m2

122,9 + 200,7 m2 323,600
RAZEM 323,600

133
d.2.6

KNR 2.23
01 04-03
analogia

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa gorna o

gruborici 5 cm; Mial kamienny 04 mm
m2

122,9 + 200,7 m2 323,600
RAZEM 323,600

134
d.2.6

KNR 2-23
0104-04
analogia

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa g6rna
potrEcenie zaka2dy 1 cm; potrqcenieza3cm
KrotnoSi = -3

m2

122,9 + 200,7 m2 323,600
RAZEM 323,600

135
d.2.6 kalk. wlasna

wykonanie nawiezchni syntetycznej poliuretanowej, g r.

1.3 cm - nale2y uwzglqdnic malowanie pas6w boisk wg.
specyfikacji

m2

323,6 m2 323,600
RAZEM 323,60C

2.7 Pozostale
136

d.2.7
KNCK-1
0801-03
analiza

indyruidualna

Dostawa i montaz uzqdzenia wg. dokumentacji- wiata
stadionowa

elem

4 elem 4.000

RAZEM 4,000

137
d.2.7

KNCK-1
080 1 -03
analiza

indywidualna

Dostawa i monta2 urzqdzenia wg. dokumentacji- lawki
skladane

elem

42 elem 42,000

RAZEM 42,000
'138

d.2.1
KNKRB 2
0202-01
analiza

indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c1 6/20 m3

42.0,3"0,3'1.2 m3 7,560
RAZEM 7,56C

139
d.2.7

KNCK-1
0801 -03
analiza

indywidualna

Dostawa i monta2 urzqdzenia wg. dokumentacji- stojaki
na rowery zadaszony

Etct I I

3 elem 3,000

RAZEM 3,000
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1

d.2
KNKRB 2
0202-01
analiza

indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c1 6120 m3

0,38.4 m3 1,520

RAZEM 1,520
141

d.2.7
KNCK-1
080 1 -03
analiza

indywidualna

Dostawa i monta2 urzqdzenia wg. dokumentacji- stojaki
na rowery

elem

3 elem 3,000

RAZEM 3,000
142

d.2.7
KNKRB 2
0202-01
analiza

indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c1 6120 m3

0,38 m3 0,380
RAZEM 0,380

'r43

d.2.7
KNCK-1
0801-03
analiza

indywidualna

Dostawa i monta2 urzqdzenia wg. dokumentacji- kosze na
Smieci

elem

4 elem 4,000

RAZETU

144
d.2.7

KNKRB 2
0202-01
analiza

indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c1 6120 m3

1,1 m3 1,100

RAZEM 't,100

145
d.2.7

KNCK-1
080 1 -03
analiza

indywidualna

Dostawa i montaz uzqdzenia wg. dokumentacji- tablica
infornracyjna

elem

1 elem 1,000

RAZEIVI 1,000
'146

d.2.7
KNKRB 2
0202-01
analiza

indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c1 6120 m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

2.8 silownia plenerowa

147
d.2.8

KNCK-1
080 1 -03
analiza

indywidualna

Dostawa i monta2 urzqdzenia wg. dokumentacji- Plac
Street workout

elem

1 - 1{szi.} elem 1,000

RAZEM 1,000
't48

d.2.8
KNKRB 2
0202-01
analiza

indywidualna

Stopy fundamentowe betonowe c1 6120 m3

m3 3,200
RAZEM 3,200

149
d.2.8

t{:NCK-1
080 1 -03
analogia

Dostawa i monta2 urzEdzenia wg. dokumentacji- wioslarz elem

1 - l{szt.} elem 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000

150
d.2.8

KNKRB 2
0202-01
analogia

Stopy fundamentowe betonowe c1 6/20 m3

0,5 m3 0,500
RAZEIV 0,500

151

d.2.8
KNCK-1
080 1 -03
analogia

Dostawa i montaz urzqdzenia wg. dokumentacji- lawka
skoSna

elem

1 
- 1{szt.} elem 1,000

RAZEIVI 1,000

152
d.2.8

KNKRB 2
0202-41
analogia

Stopy fundamentowe betonowe c'l 6/20 m3

0,5 m3 0,500
RAZEI\4 0,s00

153
d.2.8

KNCK-1
080 1 -03
analogia

Dostawa i monta2 uzEdzenia wg. dokumentacji- prasa
prosta

elem

1 .1{szt.} elem 1,000

RAZEIU 1,000

154
d.2.8

KNKRB 2
0202-01
analogia

Stopy f undamentowe betonowe c1 6/20 m3

0,6 m3 0,600
RAZEIVI 0,600

155
d.2.8

KNCK-1
0801-03
analogia

Dostawa i monta2 wzEdzenia wg. dokumentacji-
wyciskanie siedzqc

elem

1 .l{szt.} i

I

I

em 't,000

RAZEM 1,000

156
d.2.8

KNKRB 2
0202-01
analogia

Stopy fundarnentowe betonowe c1 6/20 m3

0,5-0,5-1.2 m3 0,500
RAZEM 0,5m

2.9 ogrodzenie terenu
157

d.2.9
KNR 4-04
0302-02

Rozebranie law, st6p i fundament6w pod maszyny
betonowych o gruboSci (wysokoSci) do 100 cm

m3

(1 10,48 + 123,04 + 17,75 + 13,27 + 23,59 + 58,51 + 64,17
+ 6 + 36,36 + 10,88 + 36,26 + 4,43 + 5,9.l + 63,25+ 3,5 +

110+86+43,9).0,7.0,3

m3 171,633

RAZEM 171,633
'158

d.2.9
KNR 2-31
08 1 8-05

Rozebranie ogrodzefi z siatki w ramach z kqtownika m

1 10,48 + 123,04 + 17 ,75 + 13,27 + 23,59 + 58,5.1 + 64,17
+ 6+ 36,36 + 10,88+ 36,26 + 4,43 + 5,91 + 63,25+ 3,5 +
'110+86+43,9

m 817,300

RAZEIM 817,300

159
d.2.9

Kalkulacja
wlasna

Dostawa i monta2 ogrodzenia systemowego, panelowego
wys. 1,5 m zgodnie z PT: - stopy fundamentowe z betonu
klasy C 

.16/20 - slupy wysokoSci ok. 2,5 m wykonane z
profilu stalowego 60 x 40 x 1.5 mm - rozstaw slup6w co
ok. 2,5 m - przqslo wykonane z paneli wysoko6ci 1,5 m.

Panel z siatki z pzetlo- czeniami wzmacniajqcymi. Wymiar
oczka max. 50 x 200 mm. Srednica prqta siatki min. 5 mm
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na
kolor czarny

m

'110,48 + 123,04+ 17,75+ 13,27 + 23,59 + 58,51 + 64,17
+ 6 + 36,36 + 10,88 + 36,26 + 4.43 + 5,91 + 63,25+3,5 +

110+86+43,9

m 817,300
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RAZEIV 817,300

160
d.2.9

Kalkulacja
wlasna

Dostawa i monta2 bramy przesuwnej o szerokosci 5.0m szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

161
d.2.9

Kalkulacja
wlasna

Dostawa i monta2 bramy pzesuwnej o szerokoSci 6.0m szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
162

d.2.9
Kalkulacja

wlasna
Dostawa i montaz bramy przesuwnej o szerokoSci 3.5m szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
163

d.2.9
Kalkulacja

wlasna
Dostawa i montaz furtki o szeroko6ci (w osiach slup6w) 1,0
m iwys. 1,8 m

szt

2 szt 2,000
RAZEI\4 2,000

164
d.2.9

KNR-W 4.01
0 1 09-09
01 09-1 t

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skayniowymi na odleglosc 5 km

m3

poz.157 {171,633 m3} m3 171,633
RAZEIV 171,633

165
d.2.9

Utylizacja gtuzu z rozbi6rki podmur6wki m3

poz.157 {171,633 m3} m3 171,633
RAZEIU 171,633

3

3.1 |IOZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
166

d.3.1
KNR.,2.31
0803.03
080su4

[!lechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mi.i 

=ralno-bitumicz- 
nych o gruboSci 3 cm

as,l 24

Mech:, niczn e rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralnc-bitumicz- nych - dalszy 1 cm gruboSci; dodatek
za5cm
Krotno66 = 5

m2

m2 1 092,000
RAZEM 1092,000

167
d.3.1

KNR 2-31
0803-04

m2

poz.166 {1 092 m2} m2 1 092,000
RAZEIV 1 092,000

168
d.3.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o gruboSci 15 cm

m2

poz.166 {1 092 m2} m2 1 092,000
RAZEIM 1092,000

169
d.3.1

KNR 4-01
0108-1 1

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczyt i na odleglo6c 5 km

m3

poz.166 {1 092 m21 ' 0,23 m3 251, 1 60

RAZEM 25't,160
170

d.3. 1

KNR 4-01
0108-12
analogia

Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami
samowyladow- czymi - za ka2dy nastqpny 1 km; za dalsze
5km
KrotnoSi = 5
poz.169 {251,16 m3}

m3

m3 251,1 60

RAZEM 251,160
171

d.3.1
Analiza
wlasna

Oplala za utylizacjq asfaltu m3

875,0 . 0,08 m3 70,000

RAZEM 70,000
3.2 Nawiezchnia boiska
172

d.3.2
KNR 2.01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie plac6w postojowych

ha

45,5.24 / 10000 ha 0,1 09
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RAZEM 0,109

173
d.3.2

KNR 2-31
040 1 -03

Rowki pod krawq2niki i lawy krawq2nikowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat.l-ll

m

24 + 45,5" 2 m 1 15,000

RAZEM 115,000

174
d.3.2

KNR 2-31
0402-04

Lawa ood krawqzniki betonowa z oporem m3

poz.173 i115 m). 0,28. 0,14 m3 4,508
RAZEM 4,508

175
d.3.2

KNR 2-31
0407-04

Obrze2a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wy- pelnieniem spoin zaprawq cemenlowq

m

poz.173 i'115 m) m 1 15,000

RAZEM 115,000

176
d.3.2

KNNR 1

0221-06
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o poj

lfzki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
haldach; grunt kat. lll

m3

poz.173 {115 m} . 0,3 . 0,3 m3 10,350

RAZEM 10,350

177
d.3.2

KNNR 1

0208-02
Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyla- dowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej(kat.gr. l-lv) - za 9 km
Krotnosc = 9

m3

poz.176 {10,35 m3} m3 10,350

RAZEM 10,3s0

178
d.3.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko6ci jezdni i

chodnik6ww gruncie kat. l-lV glqbokoSci 20 cm
Krotno6c = 0,4

m2

45,5- 24 m2 1 092,000
RAZEM 1 092,000

179
d.3.2

KNR 2-31
01 05-01
01 05-02

Podsypka piaskowa zzageszczeniem rqcznym - 10 cm
gruboSci warstwy po zagQszczeniu - Zagqszczona
podsypka, piasek gruboziarnisty ld=0.48

m2

poz.178 i1 092 m2) m2 1 092,000
RAZEM 1 092,00r

180
d.3.2

KNR 2-31
0114-07
01 14-08

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa g6rna o

grubo6ci po zaggszeeniu 10 cm - Kruszywo lamane 4-
31.5 mm, stabilizowane mechaniczne,

m2

poz.178 {1 092 m2} m2 1 092,000
RAZEM 1 092,000

181

d.3.2
KNR 2-31
01 07-01

Wyr6wnanie istniejqcej podbudowy tluczniem kamiennym
sortowa nym z zagQszczeniem mechanicznym - 6rednia
grubo6c warstvvy po zagQszczeniu do 10 cm - Warstwa
wyrownawcza, kliniec 0-4 mm,

m3

poz.178 {'l 092 m2}. 0,03 m3 32,760
RAZEM 32,760

182
d.3.2

KNR 2-31
01 10-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
2wirowej o lepiszczu asfaltowym - grubosc warstwy po

zagqszczeniu 4 cm - Asfaltobeton warstwa doina

m2-

poz.178 {1 092 m2i m2 1 092,000
RAZEM 1 092,000

183
d.3.2

KNR 2-31
031 1-05

Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-2wirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -

gruboSc po zagQszczeniu 3 cm - Asfaltobeton warslwa
g6rna,

m2

poz178 {1 092 m2} m2 1 092,000
RAZEM 1 092,000

't84

d.3.2 kalk. wlasna
wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, gr

1.6 cm - nale2y uwzglqdnic malowanie pasow boisk wg.
specyfikacji

m2

poz.178 {1 092 m2} m2 1 092 000

RAZEM 1 092,000
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18s

d.3.2
KNR AT-18

0202-04
wycena

indywidualna

Oznakowanie nawierzchni wykonanie oznaczen
poziomych nawiezchni

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3.3 Wyposa2enie boiska
186

d.3.3
KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundament6w betonowych z betonu 2wirowego
o obj.O.15 m3 -

m3

2"1*1*.l,1 m3 2,200
RAZEIV 2,200

187
d.3.3

KNR 2-23
0309-06

Osadzenie tulei do slupkow i stojak6w do koszyk6wki szt.

2 szt. 2,000
RAZE[/ 2,000

188
d.3.3

KNR 2-23
031 0-04

Ustawienie w gotowych otvvorach stojakow metalowych do
koszyk6wki 2szt. = 1kpl.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEIU 2,000

189
d.3.3

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundament6w betonowych z betonu 2wirowego
o obj.O. 15 m3 -

m3

2-0,65.0,65*1*2 m3 1,690

RAZEIVI 1,690
190

d.3.3
KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do slupk6w i stojakow siatkowki i tenisa szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEIU 4,000

191
d.3.3

KNR 2-23
031 0-02

Ustawienie w gotowych otvvorach stojakow do siatkowki i

kometki
szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

192
d.3.3

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do stupk6w i stojakow do bramek pitki

rgcznej komplet stojakow wraz z siatkami
szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

193
d.3.3

KNR 2.23
0308-01

Wykonanie fundamentow betonowych z betonu 2wirowego
o obj.0.15 m3 -

m3

2.0,5.0,5"1"2 m3 1,000

RAZEM 1,000

194
d.3.3

KNR 2-23
031 0-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-
drewnianych do pilki rgcznej komplet stojakow wraz z
siatkami

szt.

2 szt. 2,000
RAZEI\4 2,000

195
d.3.3

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundament6w betonowych z betonu 2wirowego
o obj.0.15 m3 -

m3

2.0,5.0,5- 1

0,4.0,4-1.3
m3

m3

o

0,

500
480

RAZEIU 0,980
196

d.3.3
KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do slupkow i stojak6w siatk6wki i tenisa szt.

) szt. 2,000
RAZEIM 2,000

197
d.3.3

KNR 2-23
031 0-03

Ustawienie w gotowych oNvorach stojak6w do tenisa
komplet stojak6w wraz z siatkami

szt.

1 szt. 1,000

RAZEIV 1,000
198

d.3.3
KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do slupk6w i stojak6w - stanowiska
sqdziowskie

szt.

J szt. 3,000
RAZEIV 3,000
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199
d.3.3

KNR 2-23
031 0-03

Ustawienie w gotowych otworach stojak6w do stanowisk
sqdziowskich

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3.4 PILKOCHWYTY
200

d.3.4
KNR 2.01
0312-t0

Wykopanie dol6w o powieachni dna do 0.2 m2 i

glqbokoScido 1.0 m (kat.gr.lll)- pod slupki
do+

45 d6i 45,000
RAZEM 45,000

201
d.3.4

KNNR 2

01 06-02
Betonowa ni e qt6p fu nd amentowych niezbrojonych w
deskowaniu trady- cyjnym - betonowanie slupk6w
pilkochwytu; Beton klasy C12116

m3

(0,4 - 0,5 - 1,0).45 m3 I 000
RAZEM 9,000

202
.3.4d

KNR-W 2.02
0252-04
analogia

Otwory na gniazda slupk6w pilkochwytow szt.

45 szt. 45,000
RAZEIVI 45,000

203
d.3.4

KNNR 6
0702-01
analogia

Osadzenie slupkow do pilkochwytdw pionowe; Slupy z rur
stalowych min. sr. 80 mm lub prostokqtnych min. 80 x 80
mm, gruboSc Scianki min 6 mm. Pilkochwyt vvyposazony w
linki naciqgo- we, stalowe. Slupy malowane proszkowo na
kolor zielony RAL 6005. G6rne otwory rur zaSlepione.

szt.

45 5ZT. 45,000

RAZEM 45,000

204
d.3.4

KNNR 6
0702-01
analogia

Osadzenie stupk6w do pilkochwyt6w - profil poziomy szt.

10 SZt. 10,000
RAZEIVi 10,000

205
d.3.4

KNNR 6
ci02-01
analogia

Osadzenie slupkow do pilkochwytow - zastrzaly
I

I

I

I
I
I

szt.

4 szt. 4,000
RAZEIV 4,000

206
d.3.4

Kalkulacja
wlasna

Wykonanie instalacji uziemienia slup6w pilkochwyt6w szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

207
d.3.4

Kalkulacja
wlasna

Dostawa i montaz wspornik6w pilkochwytu
zintegrowanego z ogrodze- niem

szt.

45 szt. 45,000
RAZEIU 45,000

208
d.3.4

Kalkulacja
wlasna

Monta2 pilkochwytow z siatki polipropylenowej; m2

Siatka ochronna do pilki rqcznej, polipropylenowa,
bezwgzlowa. gt. 50/50

Grubo6c linki min. 3 mm. Kolor zielony.

4.148 m2 592,000
RAZEM 592,000

209
d.3.4

KNR 2-23
0402-04
analogia

Furtka o wym.z boku przqsla ogrodzenia k wg
dokumentacji projektowej

szt.

) szt. 3,000
RAZEIU 3,000

210
d.3.4

KNR 2.23
0402-01
analogia

Wrota stalowe z furtkami ogrodzenia wg. dokumentacji
projektowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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4 boisko lekkoatletczne

4.1 ROBOTY PRZTGOTOWAWCZE
211

d.4.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powiezchniowych robotach
ziemnych

ha

0,3384 ha 0,338
RAZEIV 0,338

212
d.4.1

Kalkulacja
wlasna

Wytyczenie geodezyj ne + inwentaryzacj a geodezyjn a
powykonawcza

kpl

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4.2 PRACE ROZBIORKOWE
4.2.1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

213
d.4.2.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

lV1 echa n iczne rozebra n ie nawierzchni z miesza nek
mineralno-bitumicz- nych o gruboSci 3 cm

m2

875,000 m2 875,000
RAZEIVl 875,000

214
d.4.2.

1

KNR 2.31
0803-04

Mechan iczne rozebranie nawierzchni z m iesza nek
mineralno-bitumicz- nych - dalszy 1 cm gruboSci; dodatek
za5cm
KrotnoSc = 5

m2

875,000 m2 875,000
RAZEIV 875,000

215
d.4.2.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubo6ci 15 cm

m2

875,000 m2 875,000
RAZETM 875,000

216
d.4.2.

1

KNR4-01
010&i 1

0108j1 2

Wyv'riezienie gruzu spryzmowanego samochodami
sanrowyladowczymi na odlegloSc 5 km

m3

875,0. 0,08) + (875,0 . 0,15) m3 201,250
RAZEM 201,25C

217
d.4.2.

1

KNR+0,1
0108-12
analogia

Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami
samowyladow- czymi - za ka2dy nastqpny 1 km, za dalsze
5km
Krotno66 = 5

m3

poz.216 i201,25 m3) m3 201,250
RAZEM 201,250

218
d.4.2.

1

Analiza
wlasna

Op+ala za utyl izacjg asfaltu m3

875,0 " 0,08 m3 70,000
RAZEM 70,000

4.3 BUDOWA BOISI(A I BIEZNI

4.3.1 KORYTOWANIE
219

d.4.3.
1

KNR 2.21
0217-04
analogia

Mechaniczne zdjqcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka
(grunt zadar- niony)

m3

3383,78.0,1 m3 338,378
RAZEM 338,378

220
d.4.3.

1

KNR 2-3i
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni i

chodnik6w w gruncie kat. l-lV glqbokoici 20 cm
m2

3383,78 m2 3 383,780
RAZEIV 3 383,780

221
d.4.3.

I

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni i

chodnik6w w gruncie kat. l-lv - za ka2de dalsze 5 cm
glqboko6ci; za dalsze 1 1 cm
KrotnoSC = 2,2

m2

poz.220 m2 3 383,780
RAZEM 3 383,780
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222
d.4.3.

1

KNNR 1

0221-06
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj
ly2ki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowaneJ w
haldach; grunt kat. lll

m3

338,378 + 3383,78. 0,31 m3 1 387,350
RAZEM 1387,350

223
d.4.3.

1

KNNR 1

0208-02
Dodatek zaka2dy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyla= dowczymi po drogach o
nawieachni utwardzonej(kat.gr. l-lV) - za I km
Krotno6c = 9

m3

poz.222 {1 387,35 m3} m3 1 387,350
RAZEM 1387,350

4.3.2 ODWODNIENIE LINIOWE
4.3.2.

1

KORYTA

224
.4.3.

2.1
d

KNR 2-31
040 1 -03

Rowki pod krawq2niki ilawy krawqznikowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat.l-ll

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

225
d.4.3.

2.1

KNR 2-31
0402-03

t-awa pod odwodnienie liniowe m3

poz.224 {85 m} . 0,16 . 0,14 m3 1,904

RAZEM 1,904

226
d.4.3.

2.1

KNR 2-31
0606-02
analogia

Odwodnienie liniowe - dostawa i montaz Koryta wykonane
z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych o szeroko6ci
160 mm i wysokoSci ok. 200 mm. Ruszty 2eliwne lub z
tworzyryva sztucz- nego. Produkt o klasie dopuszczalnego
obciq2enia C250.

m

poz.224 185 m\ m 85,000
RAZEIV 85,000

227
d.4.3.

2.1

KNR 2-31
0606-02
analogia

Ocjwodnienie liniowe - skrzynki odplywowe - dostawa i

monta2
m

2,000 m 2,000
RAZEM 2,000

228
d.4.3.

2.1

KNNR 1

0221-06
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj

lyzki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
haldach; grunt kat. lll

m3

poz.224 {85 m}.0,3.0,3 m3 7,650
RAZEI\4 7,650

229
d.4.3.

2.1

KNNR 1

0208-02
Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyla- dowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. l-lv) - za I km
KrotnoSi = 9

m3

poz.228 i7,65 m3i m3 7,650
RAZEM 7,650

4.3.2.
2

RURY KANALIZACYJNE

230
d.4.3.

2.2

KNR 2-01
0223-02

Wykopy kanal6w wykon.koparkami podsiqbiernymi 0.25
m3 na odklad w gruncie kat.lll o objqt.do 1.50 m3/m;
vvykopy pod rury

m3

85,74- 0,8 - 0,4 m3 27,437
RAZEIU 27,437

231
d.4.3.

2.2

KNR 4-051
0401-02

Podloza pod kanaly i obiekty z material6w sypkich o grub.
15 cm; pod- sypka pod rury

m2

85,74.0,25 m2 21,435
RAZEM 21,435

232
d.4.3.

2.2

KNNR 4
1 308-03

Kanaly z rur PVC tqczonych na wcisk o Sr. zewn. 200 mm m

Noma EXPERT Wersja 5 1 1 400.12 N. serylny 5523
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85,74 m 85,740
RAZEIU 85,740

233
d.4.3.

2.2

Kalkulacja
wlasna

Zalo2enie na wylotach rur siatki ochronnej przed
gryzoniami

kpl

2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000

234
d.4.3.

2.2

KNR 2-01
0411-02
analogia

Obsypka rur o lqcznej gruboSci warstw 30 cm m3

10,440 m3 10,440

RAZEM 10,1140

235
d.4.3.

2.2

KNNR 1

031 7-01
Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzulem na

odl.do 3 mzza- gqszczeniem; kat.gr. l-lll
m3

8,616 m3 8,616
RAZEM 8,616

236
d.4.3.

2.2

KNNR .1

0221-06
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o po1.

ty2ki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
haldach; grunt kat. lll

m3

poz.Z3O 127,437 m3) - poz.235 {8,616 m3} m3 18,821

RAZEM 18,821

237
d.4.3.

2.2

KNNR 1

0208-02
Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyla- dowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. l-lV); za 9 km
Krotno6c = 9

m3

poz.236 il8,821 m3) m3 18,821

RAZEM 18,821

4.3.3 oaRzilBEToNowr
238

d.4.3.
3

KNR 2-31
M01-03

Rowki pod krawgzniki i lawy krawq2nikowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat.l-ll

m

380,1 6 m 380,1 60

RAZEM 380,160

239
d.4.3.

J

KNR 2-31
0402-04

t-awa pod krawg2niki betonowa z oporem m3

poz.238{380,16 m} . 0,28' 0,14 m3 14,902
RAZEM 14,902

240
d.4.3.

3

KNR 2-31
0407-04

Obrze2a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wy- pelnieniem spoin zaprawq cementowq

m

poz.238 {380,16 m} m 380,1 60

RAZEM 380,160

241
d.4.3.

J

KNNR 1

0221-06
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj.

ly-zki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazyrrowanej w
haldach; grunt kat. lll

m3

poz.238 {380,1 6 m} . 0,3 . 0,3 m3 34,214
RAZEM U,21t

242
d.4.3.

3

KNNR 1

0208-02
Dodatek zaka2dy rozp. I km transportu ziemi
samochodami samowyla- dowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej(kat.gr. l-lv) - za 9 km

KrotnoSc = 9

m3

poz.241{34,214 m3) m3 34,214
RAZEM u,214

4.3.4 PODBUDOWA BIERZIJIA

d.4.3.
4

KNR 2-3'l
01 03-04

Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podlo2a pod

warstwy konstruk- cyjne nawierzchni w gr.kat.l-lV
m2

1242,45 m2 1242,450
RAZEIVl 1242,454
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244

d.4.3.
4

KNNR 2
0604-02
analogia

Ulo2enie geowl6kniny m2

poz.24311 242,45 m2| m2 1 242,450
RAZEM 1242,450

245
d.4.3.

4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagqszczenie mechanicze warstwy
odsqczajqcej w korycie lub na calej szerokosci drogi -
gruboSc warstwy po zag. l0 cm

m2

poz.243 {1 242,45 m2l m2 1 242,450
RAZEM 1242,450

246
d.4.3

4

KNR 2-23
01 10-01

Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa dolna o 9r.15
cm; Kruszywo 4-31.5 mm

m2

poz.243 \1 242,45 m2\ m2 1 242,450
RAZEM 1242,450

247
d.4.3.

4

KNR 2.23
01 1 0-02

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna za ka2dy
1 cm r6znicy Kruszywo 4-31.5 mm
KrotnoSc = -5

m2

poz.243 {1 242 45 m?l m2 1242,450
RAZEM 1242,45C

248
d.4.3.

4

KNR 2-23
01 04-03
analogia

Podbudowa z kruszywlamanych - warsNva gorna o

grubo6ci 5 cm; Mial kamienny 0-4 mm
m2

poz.24311 242,45 m2) m2 1242,450
RAZEM 1242,454

249
d.4.3.

4

KNR 2-23
0104-04
analogia

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa g6rna
potrqcenie za kazdy '! cm; potrqcenie za 3 cm
Krotno6c = -3

m2

poz.24311 242,45 m2) m2 1242.450
RAZEM 1242,4s0

250
d.4.3.

4

KNR 2-31
01 10-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
2wirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo5c warstwy po
zagqszczeniu 4 cm - Asfaltobeton warstwa dolna

m2

poz.243 \1 242,45 m2\ m2 1 242,450
RAZEM 1242,45Q

251
d.4.3.

4

KNR 2.31
031 1-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -

grubo6e po zagQszczeniu 3 cm - Asfaltobeton warstlva
gdrna,

m2

poz.243 {1 242,45 m2l m2 1 242,450
RAZEfVI 1242,45A

4.3.5 PODBUDOWA BOISKO
252
4.3.

5
d

KNR 2-31
01 03-04

Mechaniczne profilowanie i zagqszenie podlo2a pod
warstwy konstruk- cyjne nawierzchni w gr.kat.l-lV

m2

3383,78 - 1242,45 m2 2 141,330
RAZEM 2 141,330

253
4.3.

5
d

KNNR 2
0604-02

Ulo2enie geowlokniny

analogia

m2

poz.25212 141,33 m2\ m2 2 141,330

RAZEM 2 141,330

254
4.3.

5
d

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagqszczenie mechanicze warsNvy
odsqczajqcej w korycie lub na catej szerokoSci drogi -
grubo6c warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.252 {2141,33 m2} m2 2141,330
RAZEM 2 141,330

255
4.3.

5
d

KNR 2-23
01 1 0-01

Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa dolna o 9r.15
cm; Kruszywo 31,5-63 mm

m2

poz.252 \2 141,33 m2\ m2 2 141,330
RAZEM 2 141,330
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256
d.4.3.

5

KNR 2-23
01 1 0-02

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna zaka2dy
1 cm r6znicy Kruszywo 31,5-63 mm potracenie za 5cm
KrotnoSc = -5

m2

poz.25212 141,33 m2\ m2 2141,330
RAZEM 2141,330

257
d.4.3.

5

KNR 2-23
01 10-01

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna o
gruboSci 15 cm, Kru- szywo 8-16 mm

m2

poz.252 {2141,33 m2} m2 2 141,330

RAZEM 2141,330
258

d.4.3.
5

KNR 2-23
01 1 0-02

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstvva dolna za ka2dy
'I cm r62nicy; potrEcenie za 8 cm
KrotnoSc = -8

m2

poz.252 {2 141,33 m2} m2 2141,330
RAZEM 2141,330

259
4.3.d

KNR 2-23
01 04-03
analoqia

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa gorna o
grubo5ci 5 on; Mial kamienny 0-4 mm

m2

poz.252 {2 141,33 m2} m2 2 141,330
RAZEM 214133A

260
d.4.3.

tr
J

KNR 2-23
0104-04
analogia

Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa g6rna
potrqcenie zaka2dy 1 cm, potrqcenieza2cm
Krotnosc = -2

m2

poz.252 {2141,33 m2} m2 2 141,330

RAZEM 2141,330

4.3.6 NAWIERZCHNIA
261

d.4.3.
6

Kalkulacja
wlasna

Warstwa stabilizujqca m2

't181 13 + 61,32 m2 1242,450
RAZEM 1242,454

262
d.4.3.

6

KNNR 2
1 206-0 1

analogia

Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie zPT wraz z liniami m2

poz.251 \1242,45 m2\ m2 1 242,450
RAZEM 1242,450

4.4 ZESKOK DO SKOKU W DAL

4.4.1 OBPZEaE
263
4.4.

1

d

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawq2niki itawy krawq2nikowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat.l-ll

m

124,52 m 124,520
RAZEM 124,524

264
d.4.4.

1

KNR 2-31
0402-04

Lawa pod krawqzniki betonowa z oporem C12115 m3

poz.263 \124,52 m). 0,14. 0,28 m3 4,881

RAZEIU 4,881

265
4.4.

1

d
KNR 2-31
0407-01
analogia

Qbrze2e o minimalnej wysokoSci 30 cm, szerokoSci 5,0 cm

i dlugo6ci ok. 100 cm + obrze2a naro2ne.
m

Obrze2e wykonane z wododpornego betonu lub
polimerbetonu, dedyko- wane dla budowy zeskoczni skoku
w dal z zakotvvionE ochronq krawqdzi z gumy lub tworzywa
saucznego w kolorze bialYm.

poz.263 1124,52 m\ m 124,520

RAZEIV 124,520

266
d.4 4.

1

KNNR .I

0221-06
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj

lyzki 2,50 m3 z iransportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
haldach; grunt kat. lll

m3

poz.2631124,52 m) - 0,3 .0,3 m3 11,207
RAZEM 11,207

-27 -
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267

.4.4.
1

d

KNNR 1

0208-02
Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyla- dowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. l-lV) - za 9 km
KrotnoSe = 9

m3

poz.266 {11,207 m3} m3 11,207

RAZEM 11,207
4.4.2 PIASKOWNICA

268
d.4.4.

2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni i

chodnikoww gruncie kat. l-lv glqboko6ci 20 cm
m2

8,06.3,12 m2 25,147
RAZEM 25,147

269
d.4.4

2

KNR 2-3,I
01 0 1-02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni i

chodnikow w gruncie kat. l-lv - za ka2de dalsze 5 cm
glqboko6ci; za dalsze 50 cm
KrotnoSc = '10

m2

poz.268 {25,147 m2} m2 25,147
RAZEM 25,147

270
4.4.

2
d

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podlo2a pod
warstwy konstruk- cyjne nawiezchni w gruncie kal. l-lV

m2

poz.268 {25,147 m2} m2 25,147

RAZEM 25,141
271

d.4.4.
2

KNNR 1

0303-02
Wykopanie dolka chlonnego m3

1.1.0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

2721

d44^l
KNNR 2
0604-02
analogia

Ulo2enie geowlokniny m2

I

i 0,s m2 0 s00
I RAZEM 0,50c

273
d.4.4.

z

KNR 2-31
01 04-0i
analogia

Wypelnienie dolka chlonnego zwirern - gruboSc warstwy
po zagQszcze- niu 1 0 cm 2wirem 3 i .5 - 53,5 mm

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

274
d.4.4.

2

KNR 2-31
0114-02

J.w. - dodatek za ka2dy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm
2rryirem 31,5 - 63,5 mm
KrotnoSc = 40

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000
275

d.4.4.
2

KNNR 2
0604-02
analogia

Ulo2enie geowl6kniny F200 m2

poz.268 \25,147 m2\ m2 25,147

RAZEM 25,141
z/o

d.4.4.
2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagqszczenie mechanicze warstwy
odsqczajqcej w korycie lub na calej szerokosci drogi -
grubo5c warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.268 {25,147 mZl m2 25.147
RAZEM 25,147

277
d.4.4.

2

KNR 2-23
01 1 0-01

Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa dolna o 9r.15
cm; Kruszywo 0-63,5 mm

m2

poz.268 {25,147 m2) m2 25,147
RAZEM 25,147

278
4.4.

2
d

Kalkulacja
wlasna

Wypelnienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem
rzecznym plukanym - gr. warstwy 45 cm

m3

poz.268125,147 m2) . 0,45 m3 1 1,316

RAZEM 11,316
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279

d.4.4.
2

KNNR 1

0221-06
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj.
lfzki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
haldach; grunt kat. lll

m3

18,63 m3 18,630
RAZEIV 18,63C

280
d.4.4.

2

KNNR 1

0208-02
Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyla- dowczymi po drogach o
nawieachni utwardzonej(kat.gr. l-lV); za 9 km
Krotnosi = 9

m3

18,63 m3 18,630
RAZEM 't8,630

4.4.3 POKRYWA PIASKOWNICY
281

d.4.4.
J

Kalkulacja
wlasna

Dostawa i monta2 pokrywy piaskownicy wykonanej z
plandeki pcv

kpl

1,000 kpl 1,000
'lnn1,000

282
d.4.4.

3
wycena

indywidualna

belka do skoku w dal Wymiary: 1215 x 340 x 100 mm.
Zgodna z przepisami PZLA i IAAF.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

283
d.4.4.

3
wycena

indywidualna

skrzynka belki do skoku w dal wykonana z blachy
aluminiowej, fundamentowana na stale na rozbiegu
skoczni.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

4.5 RZUTNTA DO PCHNTECTA KULq
4.5.1 PODBUDOWA

284
d.4.5.

1

KNR.2-31
010x-.07

Rqczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni i

chodnik6w w grun- cie kat. lll-lV glqbokoSci 20 cm
m2

3,14.1,07',1,07 m2 3,595
RAZEM 3,595

285
4.5.

1

d
KNR 2.31
0101-08

Rqczne wykonanie koryta na calej szeroko6ci jezdni i

chodnik6w w grun- cie kat. lll-lV - za ka2de dalsze 5 cm
glgbokoSci; dodatek za 12cm
Krotno6c = 2,4

m2

3,595 m2 3,595
RAZEM 3,59s

286
d.4.5.

1

KNR 2-31
01 03-02

Rqczne profilowanie i zagqszczenie podlo2a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-lv

m2

3,595 m2 3,595
RAZEM 3,595

287
d.4.5.

1

KNNR 2

0604-02
analogia

Ulo2enie geowt6kniny m2

3,595 m2 3,595
RAZEIU 3,595

288
d.4.5.

,l

KNR 2-31
01 04-01

Rqczne zagqszczenie warsNvy odsqczajqcej w korycie r na
poszerze- niach - grubo66 warsNvy po zag. l0 cm

m2

3,595 m2 3,595
RAZEM 3,595

289
d.4.5.

1

KNR 2-3,1

01 09-03
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosc warstwy po

zagqszczeniu '12 cm; Beton klasy C8/10
m2

3,595 m2 3,595
RAZETVI 3,sgs

Noma EXPERT Wersla 5.1'1 400.12 Nr serytny 5523
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290
d.4.5.

1

KNR 2-31
01 09-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - zaka2dy dalszy 1 cm
gruboSc war- stwy po zagQszczeniu; potrqcenie za2cm
KrotnoSc = -2

m2

3,595 m2 3,595
RAZEM 3,595

291
.4.5.

1

d
KNNR 1

0221-06
Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj
ly2ki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
haldach; grunt kat. lll

m3

3,595' 0,32 m3 1 ,150
RAZEM 1,150

292
4.5.

1

d

KNNR 1

0208-02
Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyla- dowczymi po drogach o
nawierzchni uNvardzonej(kat.gr. l-lv) - za 9 km
KrotnoSc = 9

m3

'1 150 m3 1,150

RAZEM 1,150

4.5.2 VVYPOSAZENIE

293
.4.5.

2
d

KNR 2-23
0307-03

Monta2 okrqgu do zutni pchniqcia kulq Okrqg svstemowy
Wykonany ze teownlka aluminiowego lub stalowego 66 x
60 mm. Srednica wewnQtrzna okrqgu 2135 mm.

szt.

't,000 sz1. 1,000

RAZEM 1,000

294
d.4.5.

2

KNR 2.23
0305-04

Monta2 prog6w do pchniqcia kulq Pr6g systemowy
epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x
300 x 100 z wyciqciem pod obrqcz 6 x 20 mm.

szt.

1,000 5Zt. 1,000

RAZEIVI 1,000

4.5.3 NAWIERZCHNIA
295

d.4.5.
3

KNR 2-31
0308-03

Nawieachnia betonowa - warsilva gorna o grubo6ci 5 cm;

Beton C20i25 z dodatkami uszlachetniajqcymi,
zwiqkszajqcymi odpornoSi na warunki atmosferyczne i

Scieranie

m2

3,595 m2 3,595
RAZEM 3,595

296
d.4.5.

3

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa - warstwa g6rna - potrqcenie za

ka2dy dalszy 1 cm gruboSci; dodatek za7 cm
Krotnosc = 7

m2

3,595 m2 3,595
RAZEM 3,595

297
d.4.5.

?

KNR 2-02
1 506-04
analogia

Malowanie farbq akrylowq do betonow na kolor blqkitny m2

3,595 m2 3,595
RAZEtvl 3,595

4.6

4.6.1 BELKA WYBICIOWA DO SKOKUWDALI'No;SNOXU
298

d.4.6.
1

KNR 2-23
0306-0 1

Monta2 skrzynki do skoku w dal z pokrylvq kpl

1 kpl. 1,000

RAZEIU 1,000

299
4.6.

1

d

KNR 2-23
0305-03

Monta2 prog6w do skoku w dal kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4.6.2 ERAr\4Kr DorDtlrt tlo2xr.l
300

d.4.6.
2

KNR 2-23
0308-01

Wykonan e fundament6w betonowych z betonu 2wirowego
o obj.0.15 m3 - fundamenty pod bramki

rn3

0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800

Noma EXPERT Wersta 5.11 400.12 Nr serylny 5523
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301

d.4.6.
2

KNR 2.23
0309-05

Osadzenie tulei do slupk6w i stojak6w do bramek pilki
rqcznej

szt.

8 szt. 8,000
RAZEIV 8,000

302
d.4.6.

2

KNR 2-23
031 0-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek do pilki rQcznej +

siatki do bra- mek
szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.6.3 BRAMKI
303

d.4.6.
J

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie funcjament6w betonowych z betonu 2wirowego
o obj.O.15 m3 - fundamenty pod bramki

m3

0,5*0,5* 1*4 m3 1,000

RAZEM 1,000
304

d.4.6.
3

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do slupk6w i stojak6w do bramek pilki
rqcznej

szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

305
d.4.6.

3

KNR 2-23
031 0-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki rqcznej +

siatki do bra- mek
szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.6.4 ZESTAW DO SIATKOWKI
306

d.4 6.
4

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundament6w betonowych z betonu 2wirowego
o obj.0.15 m3 - fundamenty pod stojaki do koszykowki
Krotnc6c = 2

m3

0,65' 0,65. 1 .4
0,4-0,4-'l .3

m3

m3

1,690

0,480
RAZEM 2J7A

307
d.4.6.

4

KNR 2-23
0309-02

Osadzerrie tulei do stupk6w i stojak6w siatk6wki i tenisa
Krotnc66 = 2

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
308

d.4.6.
4

KNR 2-23
031 0-02

Ustawienie w gotowych oNvorach stojak6w do siatk6wki i

kometki
Krotnosc = 2

szt.

z s7t. 2,000
RAZEIV 2,000

309
d.4.6.

4

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do slupkow i stojakow - stanowiska
sqdziowskie

szt.

J szt. 3,000
RAZEM 3,000

310
d.4.6.

4

KNR 2-23
031 0-03

Ustawienie w gotowych otworach stojakow do stanowisk
sgdziowskich

szt.

1 szt. 1,000

RAZEIVI 1,000

4.7 Wyposa2enie lekkoa0etyczne

3't 1

d.4.7 wycena
indywidualna

Plotek lekkoatletyczny - szt. 10 aluminiowo-stalow szt

10 szt 10 000

RAZEM 10,000

Noma EXPERT Wersia 5 1 1 a00 12 Nr serylny 5523
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70,000 m 70 000
RAZEM 70,000

335
d.5.1

KNNR 5
0707-02

Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych
rqcznie UTP 4x2x0,5

m

1 275,000 m 1 275,000
RAZEM 1 275,000

336
d.5.1

KNNR 5

0715-02
Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, bu-
dowlach lub na estakadach z mocowaniem YKY 3x2,5

m

30,000 m 30,000
RAZEIU 30,000

337
d.5.1

KNNR 5
0715-02

Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, bu-
dowlach lub na estakadach z mocowaniem YAKY 5x10

m

15,000 m 15,000

RAZEM 15,000

338
d.5.1

KNNR 5
0715-02

Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, bu-
dowlach lub na estakadach z mocowaniem YAKY 5x16

m

15,000 m 15,000

RAZEM 15,000

339
d.5.1

KNNR 5
0715-02

Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn kach, bu-
dowlach lub na estakadach z mocowaniem UTP 4x2x0,5

m

125,000 m 125,000
RAZEM 125,000

340
d.5.1

KNNR 5
0705-01

Ulozenie rur oslonowych PVC do fi 1 
'10 m

20,000 m 20,000
RAZEM 20,000

341
d.5.1

KNNR 5

0907-02
Ukladanie uziom6w w rowach kablowych - bednarka FeZn

25x4
m

300,000 m 300,000
RAZEM 300,000

u2
d.5.1

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugoSci 3 rn
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll

SZt.

14,000 szt. 1 4,000

RAZEM 't4,000

343
d.5.1

KNNR 5

0702-02
Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych rqcznie w
gruncie kat. lll

m3

100,800 m3 100,800

RAZEM 100,800

344
d.5.1

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho korica kabla S-2ytowego o przekro- ju

2yl do 16 mm2 na napiqcie do 1 kV o izolacji i powlo- ce z

tvvorzyw sztucznych

kpl

26,000 kpl 26,000
RAZEM 26,000

5.2 lnstalacja o6wieUeniowa du2e boisko

345
d.5.2

KNR 2-01
0707-02

Wykopy dla masztow oSwietleniowych m3

2,400 m3 2,400

RAZEM 2,400

346
d.5.2

KNNR 5
0401-01

Szafa oSwietleniowa zgodnie z projektem kpl

1,000 kpl. 1 000

RAZEM 1,000

u7
d.5.2

KNR 5-10
0709-04

Monta2 masztowl2m oSwietleniowych z fundamentem szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

d.5.
KNNR 5
1 003-02

Monta2 przewodow do opraw oSwietleniowych - wciqga-
nie w slupy

kpl.p
zew

6,000 kpl.p
rzew

6,000

Noma EXPERT Wersla 5.11.400.12 Nr serylny 5523
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RAZEIV 6,000

349
d.5.2

KNNR 5
1 004-01

Monta2 opraw oSwietlenia zewnqtrznego na slupie szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

350
d.5.2

KNNR 5
1 004-01

Monta2 opraw o6wietlenia zewnqtrznego na slupie szt.

1,000 szt. 1,000

RAZEM 1,000

351
d.5.2

KNNR 5
1 006-0 1

Tablica bezpiecznikowa wnqkowa szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5.3 lnstalacja oSwieUeniowa du2e boisko
352

d.5.3
KNR 2-01
0707-02

Wykopy dla masztow oSwietleniowych m3

1,600 m3 1,600

RAZEM 1,600

353
d.5.3

KNNR 5
0401-01

Szafa oSwietleniowa zgodnie z projektem kpl.

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

354
d.5.3

KNR 5-10
0709-04

Monta2 maszt6w o5wietleniowych 10m z fundamenlem szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

355
d.5.3

KNNR 5
1 003-02

Monta2 przewodow do opraw oSwietleniowych - wciqga-
nie w slupy

kpl.p
rzew

4,000 kpl p
rzew

4,000

RAZEIV 4,000

356
d.5.3

KNNR 5
1 004-01

Monta2 opraw oSwietlenia zewnqtrznego na slupie szt.

4,000 szt. 4,000

RAZEM 4,000

357
d.5.3

KNNR 5
1 004-0 1

fvlonta2 opraw oSwietlenia zewnqtrznego na slupie szt.

1,000 szt. 1,000

RAZEM 1,000

358
d.5.3

KNNR 5
1 006-01

Tablica bezpiecznikowa wnqkowa szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5.4 Demonta2

359
d.5.4

KNNR 9
1001-08

Demonta2 slupow oSwietleniowych o masie 100-300 kg szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5.5 Monitoring
360

d.5.5
KNR AL-01

050 1 -02
I/onta2 element6w systemu telewizji u2ytkowej - kamera
zewnQtrzna

szt.

9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000

361
d.5.5

KNR AL.Ol
0501-03

Monta2 elementow systemu telewizji uzytkowej - kompu-
ter, monitor, switch POE/EPOE

szt.

1,000 szt. 1,000

RAZEM 1,000

362
d.5.5

KNR AL-O.I
0506-01

Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji linia

9,000 linia 9,000

NmaEXPERT Wersia 511.400.12 Nrseryny 5523
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RAZEM 9,000

5.6
363

d.5.6
KNNR 5
1 303-03

Pomiar rezystancji izolacji i nsta lacj i elektrycznej pomr
ar

14,000 pomi
ar

'14,000

RAZEM 14,000

364
d.5.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacli uziemiajqcej szt.

12 000 szt. 12,000

RAZEM 12,000

Noma EXPERT Wersta 5. 1 1.4C0.12 l.lr serylny 5523
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